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Jezeli masz problem z ruchomq Iqcznosciq radiowq 
na terenie zakladu, miasta czy regionu... 

pomysl o nas! 


ERICSSON doslawca systemow radiotelefonicznych dla sektora 
bezpieczenstwa publicznego oferuje systemy trankingowe EDACS® - 

w wersji dla przemyslu. 


Z naszych doswiadczen wynika. ze 4-kanalowy system trankingowy EDACS® moze 
zastqpid kilkanasx’ie kanalow konwencjonalnych. Juz jego najprostsza konllguracja 
w cenie porownywalnej z systemami MPT 1 327 zapewnia: 

• Transniisj? glosu i danych na wszystkich kanalach systemu 

• Tranking nadawania zwi^kszajqcy pojemnoSc systemu o 20-30% 

• Czas zestawiania polqczenia - ponizej 400 milisekund 

• Polqczcnia grupowe, indywidualne i alarmowe 

• Identyfikacj? nadajqcego na wyswietlaczu odbierajqcyeh radiotelefonow 

• Skanowanie grup z priorytetami 

• Elastyczn^ struktur$ grupowq z mozliwos'ciq stosowania wywolari do wielu grup 
jednoczeSnie (okolniki) 

• Priorytety przydzielania potyczeri 

• Potwierdzenie przebywania w zasi^gu i przydzielenia kanalu 

• Odpornosc na zaklocenia i podwyzszon^ niezawodnosc 

Wszystkie radiotclefony umozliwiaj<| trankingowy i konwencjonalny tryb pracy. 
Budujemy trankingowe systemy 1-kanalowe (SCAT™) oraz o pojemnosci od 3 do 20 
kanalow. Modulowa struktura systemu pozwala na stopniowq rozbudow? zarowno pod 
wzgl?dem pojemnosci jak i funkcjonalnosci. Nasz sprz?t posiada krajowq homo- 
logacj? oraz atest dopuszczajqcy do pracy w warunkacli zagrozenia wybuchem. 


Finny zainteresowane wspolpracq w zakresie sprzedazy systemow trankingowych EDACS prosimy o kontakt. 


Ericsson Sp. z o.o. 

01-211 Warszawa , ul. Kasprzaka 18/20 
tcL (22) 691 6000. fax. (22) 691 6770 
e-mail: cdacs@cricsson.pl 
hUp://w\v\v.ericsson.sc/us/prs 



CD-SR 01 
zawiera m.in.: 

- nowe (drugie) wyda- 
nie ksiqzki OE1KDA 
“Nie tylko fonia 

i CW”; 

• programy i opisy 
w roznych wersjach 
(DOS, Windows, 
Linux): Packet Radio, 
TCP/IP, taksymile, 
RTTY, SSTV, skrzynki 
foniczne DVMS, 
modemy i kontrolery 
TNC..., wtym takze 
programy satelitarne; 

- projektowanie anten: 
KF, UHF/SHF, YAGI, 
LPDA, EME... ° 

- nauka alfabetu 
Morse’a: programy, 
dekodery i generato- 
ry CW... 

- usprawnienia 
transceiverow 
fabrycznych 
(schematy 
sterownikow); 

- podstawowe 
wiadomosci 
krotkofalowca, 
w tym wiele pro- 
gramow logujqcych; 

- spis wszystkich 
rocznikow miesi?cz- 
nika “Swiat Radio” 
do numeru 11/99 
(oraz poprzednika 
“Od radio do au- 
dio”). 

Ptyta zawiera takze 
sciezki audio, dztyki 
czemu moze bye 
uzywana przez osoby 
nie majqce komputera, 
np. do treningu w od- 
biorze telegrafii. Na 
sciezce audio, oprocz 
powitan autorow, 
znajdujq si? m.in. 
nastypujqce sygnaty 
nagrane w warunkach 
laboratoryjnych: CW, 
RTTY, ASCII, AMTOR, 
Packet, HELL, SSTV, 
PSK31. 


Multimedialny 

CD-ROM 
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Linux 




Cena detaliezna piyty CD-6R 01 wynosi 26,00 zt + 22% VAT, 

Cena dla aktualnych prenumeratordw SR wynosi 16,00 zi + 22% VAT. 

Ptyta jest do nabycia: 

w sklepach firmowych AVT: w Warszawie, ul. Graniczna 4, tel. (0-22) 624-96-1 8, 

w Krakowie, ul. Limanowskiego 27, tel (0-90) 29-25-34 
oraz w sprzedazy wysylkowej: zamdwienia sg przyjmowane w Dzlale Handlowym AVT: 

- listownle: Dziat Handlowy AVT, ul Burleska 9, 01-939 Warszawa 

- telefonicznie w godz. 8-16: (0-22) 835-66-88,(0-22) 835-67-67 

- faksem: (0-22) 676 89 86 

- e-mailem: dhavt@avt.com.pl 
(koszt przesylki pocztowej 9.00 zl). 
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Przemienniki amatorskie 
w pasmie 2m i 70cm 

Przemiennik to nic inne- 
go, jak automatyczna 
radiostacja nadawczo- 
odbiorcza pracujqca 
w systemie duplex 
(jednoczesne nadawanie 
i odbior) na dwoch roz- 
nych cz^stotliwosciach. 
Odbiornik przemiennika 
odbiera transmisj^ z na- 
dajnika korespondenta 
i przesyta sygnal 
do nadajnika przemienni- 
kowego na cz^stotliwosci 
wi^kszej o 600kHz 
(dla pasma 2m) lub 

^ 7 A\/U-lv irll-i n-icm-i 


"Wakacje z radiem 1 

Wybrane prace nadeslane 
na konkurs "Wakacje 
z radiem", ogloszony 
w SR 7/99. Lista osob j 
nagrodzonych na str. 30. 

Str. 18, 30, 31, 48. 


Radiowa Jedynka 

4 wrzesnia nastqpilo uroczyste 
otwarcie nowego radiowego 
centrum nadawczego - Program 
I PR na cz^stotliwosci 225kHz 
jest znowu slyszany w calej 
Polsce. W artykule wszystko o 
RCN w Solcu Kujawskim oraz 
historia poprzednich masztow 
radiowych Programu I Polskiego 
Radia. 

Str. 32. 










Od redakcji 



Alan 48 Excel 

Jest to obecnie jedna z wi?kszych i lepiej 
wyposazonych samochodowych radio- 
stacji CB, wnoszqca pewne nowatorskie 
rozwiqzania- takie, ktore dla pracy 
mobilnej sq niezwykle pozyteczne, jak 
chocby redukcja szumow ESP. Takze 
w najwazniejszych dyscyplinach, czyli 
jakosci odbioru i modulacji Alan 48 
Excel zdobywa pozytywne oceny, co 
sprawia, ze ta radiostacja CB plasuje si? 
obecnie w grupie najlepszych urzqdzeri 
mobilnych. Test z czasopisma CB-Funk. 

Str. 20. 
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Konwertery UKF 

Na przyktadzie dost?pnych na rynku 
konwerterow pokazemy, jak przysto- 
sowac odbiorniki FM pracujqce w pas- 
mie 65,5...74MHz do odbioru progra- 
mow nadawanych w pasmie 
88... 108MHz. Str. 49. 


Zawody 

Bardzo ciekawq wypowiedz na temat 
zawodow krotkofalarskich zamieszczono 
w dziale Listy - str. 1 0. A na zdj?ciu obok 
- uczestnicy spotkania krotkofalarskiego 
w jodlowceTuchowskiej, na ktorym w 
dniach 10-12 wrzesnia ogloszono wyniki 
zawodow larnowskich i SPYL Contest. 

Str. 26. 


Niespodzianki 

Pierwsza jest taka, ze staraniem naszej redakcji ukazala sit? 
multimedialna plyta CD-ROM, oznaezona SR 01. 

Jestem przekonany, ze b?dzie ona bardzo uzyteczna nie 
tylko dla krdtkota lowcdw, ktorzy - po zapoznaniu sit? z zapowie- 
dziq jej wydania w poprzednim numerze - juz ocenili jq jako 
wartosciowq i zasypali nas pytaniami o szczegdly. Plyta CD SR 
01 zawiera nie tylko wide uzytecznych programdw i ich opi- 
sow, ale takze mnostwo intormaeji potrzebnych do pracy emisja - 
mi cytrowymi, tak ostatnio modnymi. 

Nie lada atrakcjq jest mozliwosc zapuznania sit? z najnow- 
szym wydaniem ksiqzki OE1KDA "Nie tylko fonia i CW ", zawie- 
rajqcym nieco mniej teorii, a za to wit?cej praktycznych informa - 
cji technicznych , uzupelnionych o ciekawe rozwiqzania uklado- 
we. Interesujqco zapowiada si? takze dzial dotyczqcy projekto- 
wania anten, od zwyklych dipoli KF po anteny Yagi, UHF/SHF , 
LPDA i EME. Bye moze ktos powie: no dobrze , ale ja nie jestem 
zainteresowany, poniewaz nie mam jeszcze komputera. Pomys- 
lelismy takze i o takich milosnikach Iqcznoici radiowej: dla osdb 
dysponujqcych zwyklym odtwarzaczem CD ta plyta bt?dzie tak- 
ze uzyteczna, poniewaz zawiera sciezki audio i moze oddac 
nieocenione uslugi np. przy pracach serwisowych jako pomtx: 
w uruebamianiu modemdw, kontrolerow czy tez oprogramowa- 
nia. Dla przygotowujqcych si? do egzaminu na swiadectwo ra - 
diooperatora b?dzie okazjq do treningu odbioru telegrafii. 

Zach?cam do nabywania plyly i jeszcze raz przypominam, 
ze Czytelnicy, ktorzy skorzystajq z promocji prenumeraty SR, 
otrzymajq jq za darmo - patrz str. 73. 

Wypada mi jeszcze zaznaezye, ze plyta zostala przygotowa- 
na we wspolpracy z Krzysztofem Dqbrowskim OE 1 KDA oraz 
tukaszem Komstq SP8QED, ktorym chcialbym w tym miejscu 
podzi?kowac za prac? i wide twdrezyeh iniejatyw. 

Zdaj? sobie spraw?, ze nie wszyslkie interesujqce tematy 
oraz programy mogly si? znalezc na pierwszym krqzku. Od 
wielkosci sprzedazy tego nakladu uzaleznione jest wydanie ko - 
lejnej plyty . Czekam na Wasze propozycje i uwagi. 

Druga niespodzianka , przygotowana dla Czytelnikdw czaso- 
pism wydawanych przez AVT, doty czy takze Iqcznosci cyfrowej. 
Wskrocie chodzi o serwis Poczta AVT (powstaly we wspolpracy 
z Wirtualnq Polskq), na ktorym takze czytelnik Swiata Radio moze 
sobie zalozyc za darmo konto pocztowe. Serwis mozna zobaezye 
pod adresem http://poczta.avt.pl i juz z niego korzystac. 

Kolejne niespodzianki, tym razem dla uezestnikow konkursu 
"Wakacje z radiem", zostaly rozeslane pocztq (wybrane prace 
zamieicUiimy wewnqtrz tego numeru). 

Andrzej janeczek 
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IC-756PRO 


IC-756PRO to nowy model 
transceiver firmy Yaesu, ktdry 
pojawil si? w ostatnim czasie 
na japoriskim rynku. Wygl^- 
dem przvpomina poprzedniq 
wersj? - IC-756. Rowniez jest 
wyposazony w duzy, czytelny 
wySwietlacz cieklokrystalicz- 
ny oraz analogowy wskainik 
wychylowy. Wyswietlacz 
ciekfokrystaliczny wskazuje 
m.in. cz?stotliwo$d pracy 
i wszystkie nastawy przeic-jcz- 
nikdw, zas wskainik wychylo- 
wy sil? sygnalu odbieranego 
i nadawanego oraz wskaznik 
dopasowania anteny. Oprdcz 
wszystkich zakresow KF ma 
on mozliwoSd pracy w zakre- 
sie 6m (50...54MHz). Najkrd- 
cej mdwi^c, jest to nowoczes- 


ny transceiver zasilany z aku- 
mulatora lub zasilacza 13,8V, 
typowy "All mode" o mocy 
1 00W, dodatkowo wyposazo- 
ny w uklad DSP. 

Oto podstawowe parametry 
tego nowego jeszcze u nas 
tjrzqdzenia: 

- cz?stotliwo£d odbioru: 
500kHz... 29,995MHz, 
50...54MHZ (30kHz. ..60MHz) 

- emisje: CW, SSB, RTTY, AM, 
FM 

- wymiary: 340x285x1 1 1mm 

- waga: 9,6kg 

- zasilanie: 13,8V/23A 
Transceiver jest wyposazony 
w filtry o rdznej szeroko^ci 
pasma, ktore zapewniajq opty- 
malnq prac? poszczegolnymi 
emisjami. 



Nokia 3210 
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Nokia 3210 to nowy telefon 
dwusystemowy (GSM 900/ 
1800), sprzedawany od kohca 
tegorocznego lata w sieci Idea 
Centertel. Gtbwnymi zaletami 
tego aparatu jest mozliwoite 
samodzielnej wymiany obu 
stron obudowy, wiadomoSci 
graficzne, komponowanie 
wtasnej melodii dzwonka, 
wbudowana antena, klawisz 
nawigacyjny Navi Key oraz la- 
dowarki i uchwyt samochodo- 
wy kompatybilne z Nokia 
5100 oraz 6100. Oto podsta- 
wowe dane tego telefonu: 

- wymiary: 1 24x5 1 x 1 7mm 

- waga: 1 53g 

-wyswietlacz: 3 aktywne 

wierszeoraz ikony, rozdziel- 
czoSc 48x84 pikseli 

- karta SIM: mala. 


Ten telefon jest kolejnym kro- 
kiem Centertela w kierunku 
stworzenia na wiosn? przy- 
szlego roku oterty GSM900/ 
1 800. 

Cyfrowe uslugi w dualnej sieci 
GSM 900/1 800 b?dc~} dost?pne 
w jednej karcie SIM i pod jed- 
nym numerem telefonu (prefix 
501 , 502, 503), tak aby obecni 
i przyszli abonenci mogli ko- 
rzystad z sieci dwuzakresowej 
bez koniecznoSci wymiany 
karty w telefonie. W pierw- 
szym etapie budowania syste- 
mu GSM 900/1800 zostanie 
wykorzystana dotychczasowa 
infrastruktura sieci analogowej 
na terenie calego kraju (ponad 
600 slacji bazowych 
NMT450J). Dzi?ki temu juz na 
starcie nowej sieci zasi?g b?- 
dzie obejmowal najistotniej- 
szq cz?£c Polski. W chwili 
obecnej trwajq tez prace nad 
oterty handlowq z uwzgl?d- 
nieniem propozycji dla obec- 
nych abonentdw (NMT, Idea 
i POP). 





Sonar 
HD800 

W ostatnim cza- 
sie ryboldwstwo 
zostalo wyposa- 
zone przez firm? 

Escort ze Szcze- 
cina w kolejny, 
nowy model so- 
naru HD800, 
konstrukcji WES- 
MAR (producen- 
ta urz^dzeri sonarowych). Spe- 
cjalna konstrukcja przetworni- 
ka, zlozona z szeregu elemen- 
t6w, pozwala na selektywne 
skupienie energii dzwi?kowej 
w w^skiej wi^zce, dostarcza- 
jqc tak ostrego i czystego obra- 
zu, o jakim poprzednio nigdy 
nawet nie mySlano. Udoskona- 
lenie wi^zki o wi?kszej mocy 
promieniowania wla^ciwie 
podwoilo liczb? powracaji)- 
c:ych wykrytych ech. Pomimo 
uzycia sygnalu o cz?stotliwo$- 
ci 1 1 0kHz uzyskano ten sam 
zasi?g co w sonarach o mniej- 
szej cz?stotliwo£ci. Nowy ma- 
terial, z ktdrego jest wykonana 
obudowa glowicy, dodatkowo 
poprawia czulos'c sonaru. 
Zwykle "klikni?cie" przelqcz- 
; nikiem sonaru HD800 natych- 
| miast zmienia kierunek skano- 
wania wiqzki ze skanowania 
poziomego na pionowe. Sonar 


MSPO'99 



W dniach 2-3 wrzeSnia br. 
mial miejsce w Kielcach VII 
Mi?dzynarodowy Salon Prze- 
myslu Obronnego. W uro- 
czystej inauguracji MSPO 
wzi?li udzial m.in. Minister 
Obrony Narodowej Janusz 
i Onyszkiewicz, Wiceminister 
Romuald Szeremietiew (odpo- 
wiedzialny w resorcie za tech- 
nik?), poslowie i parlamenta- 
rzySci, a takze goScie z kraju 
i zagranicy. 

Dowodca Wojsk Lqdowych 
gen. broni Zbigniew Zalewski 
podczas rozmowy z przedsta- 
wicielami prasy stwierdzil, ze 
wejScie Polski do NATO wy- 


pokazuje wdwczas gl?boko$c 
oraz rozmiar pionowy lawicy. 
Dodatkowe wlasciwoSci sona- 
ru HD800: 

- precyzyjne zdejmowanie 
prorilu, 

- automatycznesledzeniecelu 
(GPS), 

- wskaznik wielookienkowy, 

- o 1 00% wi?cej kolorow, 

- niezalezne programowanie 
nastaw parametrdw, 

- tunkcja zwi?kszenia mocy, 

- natychmiastowa zmiana sek-i 
tora. 

Oprocz wytwarzania urz;)dzeri 
sonarowych firma Escort za- 
opatruje stalk i w wide innych 
urz^dzeri radiowych do l^cz- 
noSci i nawigac ji, potrzebnych 
do funkcjonowania na morzu 
(radiotelefony VF1F/UHF, teleio- 
ny Iridium, odbiorniki GPS, ra* 
dary, autopiloty). 


musza wyposazenie armii 
w nowoczesny sprz?t, Stwier- 
dzil, ze wojska l<idowe zna- 
jcJujzi si? w gl?bokiej reformie 
strukturalno-organizacyjnej, 
Wsrod zaplanowanych prior>*- 
tet6w technicznej moderniza- 
cji armii jest mi?dzy innymi 
wdrozenie kompatybilnych 
z NATO <>rodk6w Iqcznoki, 
rozpoznania i walki radioelek- 
trycznej. 

Wiele firm krajowych i zagra- 
nicznych przedstawifo na 
MSPO potencjalnym odbior- 
com nowoczesny sprz?t zbro- 
jeniowy, jak czolgi, transpor- 
tery opancerzone, rakiety, 
sprz?t IqcznoSci. Wsr6d firm 
reprezentujqcych l^czno^ by- 
ly m.in. Radmor, MAW Tele- 
kom, Alan... 

Duzym zainteresowaniem 
zwiedzajqcych cieszyly si? sa- 
mobiezne armato-haubice 
AS90 (Chrobry), ktdre b?dq 
produkowane w Hucie Stalo- 
wa Wola. Sqdzi si?, ze realiza- 
cja tego projektu (wspdlnie 
z GEC Marconi) b?dzie sprzy- 
jad odradzaniu si? znacznej 
cz?$ci polskiej zbrojenidwki. 


Aktualnosci 



System telemetrycamy 

W skfad bezprzewodowego 
systemu ielemetrycznego 
wchodzi nadajnik, odbiornik 
oraz zespdf czujnikdw (senso- 
rdw) . N a zdj?ciu pokaza n o 
odbiornik wspdfpraeuj^cy 
z komputerem, na ekranie ktd- 
rego jest wySwietlona charak- 
terystyka badanego parametru 
i w modelu (otniczym. 
j Urz^dzenia tego typu, dociera- 
ij^ce do kraju z Niemiec, s$ 

I wykorzystywane do radiowego 
monitorowania bardzo rdz- 
nych parametrdw, jak np.: tern- 
peratura, przyspieszenie, od- 
leglo^d, napr?zenia, pr?dko$d 
obrotowa, pr^d, napi?cie.., 
Parametry nadajnika: 

- cz?stotliwo£C pracyr 
433,9207434,075MHz 

-zasilanie: 4,8-6V (akumula- 
tory NC 4-5V) 

- pobdr pr^du: 30mA 

- wymiary: 62x35x20cm 

- waga: 45g 


- dlugo&f anteny: 1 7cm 
Parametry odbiornika: 

- cz?stotliwo$d pracy: 
433,920/434, 075MHz 

- zasilanie: 6V (akumulaiory 
NC 5V) 

- pob6r prqdu: 1 00mA 

- wymiary: 145x85x32cm 

- waga: 25 Og 

- dlugoSc anteny: 1 7cm 
Zasi?g tego systemu telemet- 
rycznego wynosi do 3km. 



£mieci zagrazaj^ telekomunikacji satelitarnej 


W ostatnim czasie zacz?to 
zdawad sobie spraw?, jak 
wielkim niebezpieczeristwem 
dla rozwoju telekomunikacji 
satelitarnej i dla Srodowiska sa 
£mieci kosmiczne - rdznego ro- 
dzaju obiekty wyniesione na 
orbit? i pozostawione w kos- 
mosie, ktdre bez przerwy obie- 
| gaj 3 nasz$ planet?. Zag?s zcze- 
nie przestrzenne takich nie- 
czynnych obiektdw z roku na 
rok powaznie wzrasta, staj^c 
si? zagrozeniem dla czynnych 
I satelitdw, w tym zaidg misji 
1 kosmicznych. 

I Szacuje si?, ze w przestrzeni 
kosmicznej jest obecnie okolo 
I 9 tysl?cy duzych obiektdw, 
wSrdd ktdrych znajduj^ si? zu- 
zyte satelity telekomunikacyjne 
(okolo 2,5 tys. sztuk) oraz licz- 
ne odlamki rozbitych satelitdw 
i raklet, ktdrych przetrwanie 
szacuje si? na okolo 300 lat. 
Wedlug prowadzonych badarl 
j na okolo 500 czynnych sateli- 


tdw wi?kszo£d nalezy do USA. 
Tylko 1/3 z nich nalezy do 
Rosji i innych organizacji 
l^cznoSci satelitarnej. Obec- 
nie przy projektowaniu sateii- 
tdw telekomunikacyjnych d^- 
zy si?, zeby mialy one na 
swoim pakladzie tyle paliwa, 
aby mogly zejsd z orbity 
w g?ste warstwy atmosfery 
nad poludniow^ cz?^ci^ Oce- 
anu Spokojnego, a tam nast^- 
piloby calkowite ich spalenie. 
Oczywigde wszystkie dotych- 
czasowe Smieci rdwniez sa- 
moczynnie wejd$ w g?ste 
warstwy atmosfery i splon^ 
w przeciqgu 300 lat. Chyba ze 
wcze^niej zbuduje si? satelit? 
"Smieciark?", ktdra b?dzie 
wylapywad niepotrzebne 
obiekty, ale jak na razie jest to 
nierealne. Za£ naukowcy blj^ 
na alarm, ze nadal rosn^ca 
i lose smieci zagraza nie tylko 
telekomunikacji satelitarnej. 


Radio przez telefon komdrkowy 

We wrzeSniu br. Ericsson roz- 1 niezaleznie od miejsca poby- 
pocz^l wspdtprac? z Grup% tu, odbioru programdw Virgin 
Ginger Media, wlaScicielem Radio za pomoc^ "bezprze- 
Virgin Radio w Wielkiej Bryta- wodowych terminali interne- 
nii, w zakresie prdb nad tech- towych", Nowy sposdb odbio- 
noibgi<[ bezprzewodow^ trze- ru ma wyeliminowad koniecz- 
ciej generaeji; Efektem tych no £6 uzywania odbiornikdw - 
.dziatari moze byd zmiana natUr dotyezy to obszardw obj?tycb 
ry emisji radiowej, dzi?ki ktdrej koncesj^ na nadawanie staeji 
lokalne i krajowe staeje radio- Virgin Radio. 8yd moze 
we uzyskaj 4 globalny zasi?g. z uslug tych b?dzie mozna ko- 
Celem wspdfpracy obu firm rzystad w ci^gu najblizszych 
jest umozliwtenie kazdemu, lat, gdy sieci i telefony komdr- 



Od 8 do 1 0 wrze£nia br* odby- 
walo si? w Akademli Technicz- 
no-Rolniczej w Bydgoszczy 
Krajowe Sympozjum Teleko- 
munikacji. Zaprezentowano 
m.in. osii|gni?cia o^rodkdw 
przemyslowych i naukowych 
wdzjedzinie telekomunikacji. 
Brali w nim udziai przedstawl- 
ciele instytutdw, wyzszyeh 
uczelni, blur konstrukcyjhycb 
i badawezyeh oraz wszyscy za- 
interesowani telekomunikacji. 
Podczas obrad i seminaridw za- 
poznali si? oni z wieloma no- 
wymi rozwiizaniami z dziedzi- 
ny it}czno$d wprowadzanymi 
w kraju. Wiele ciekawych te- 
matdw, dotyczc)cych np. takich 
technology, jak ERION, ATM, 
AXD 301, IPT, TIGRIS, przybli- 
zyl na seminariach Ericsson. 
Sympozjum towarzyszyla wy~ 
stawa sprz?tu telekomunikacyj- 
nego. Ola przykladu, sied Plus i 
GSM po raz pierwszy w Poise? 

| zaprezentowala terminale do 
| szybkiej transmisji danych 
i z vyytorzystaniem nowoczesnej 
I technologii HSCSD (High Spe- 
: ed Circuit Switched Data Tech- 
| oology), ktdra umoziiwia prze- 
l^ylanie danych za poSrednict- 
wem telefon ii komdrkowej 
z pr?dko^cii do 38400Kbps. 
:Tak duzq pr?dkosd transmisji 
danych mozna osiignid dzi?ki 
wykorzystaniu trzech kanaldw 
rozmdwnych na potrzeby jed- 
i nego policzenia^ 

Oprdcz tego nowoScii byla 
technologia WAP (Wireless 
Application Protocol). Przy 
pomocy WAP kazdy z uzyt- 
i koWnikdw sied Plus GSM juz 
wkrdtce b?dzie mia! bezpo- 
j iredni dost?p do stron i serwi- 
sdw internetowych wyl^cznie 
I za po^rednictwem telefon u 
! komdrkowego, bez potrzeby 
ppdficza n ia dodatkowegp; 
sprz?tu. Konieczne jest jednak 
posiadanie specjalnego telefo- 
nu komdrkowego, przystoso- 
wanego do obstugi tych serwi-- 
sdw(np. Nokia 7110). 


kowe trzeciej generaeji (3G) 
wejdq do uzytku. 

Firma Ericsson wl^czyl progra- 
my Virgin Racjio do pakietu 
uslug oferowanych w sieci 
trzeciej generaeji firmy Erics- 
son. Sied testowanq obecnie 
w Wielkiej Brytanii zbudpwa- 
no w oparciu o standard UMTS 
oraz WCDMA, d 2 i?ki czemu 
moze byd wykorzystywana 
przez obecnych i przyszlych 
operatorow, twdrcdw aplikacji 


! LAB.OI 
w Warszawie 

W Warszawie w dnach 1 8-26 
wrzeSnia na placu Pilsudskle- 
go goscifa wy stawa LAB.QI, 
przygotowana przez firm? 
DaimlerChrysler z my^Sci o EX- 
PO 2000. 

W ramach ekspozycji LAB.OI 
byly organ izowane warsztaty, 
ktdre umozliwialy, szczegdl- i 
nie mlodym ludziom, tworze- 
nie wlasnych stron interneto- 
wych, wideoklipow czy kom- 
ponowanie muzyki, Podczas j 
imprezy udost?pniono zwie- 
dzaj^cym na jnowocze^niejsze 
technoiogie, ktdre umoziiwia- j 
jej tworzenie nowych zawo- 1 
ddw przyszlo^ci. 

Duzym zainteresowaniem, 
zwiaszcza w^rdd mlodziezy, 
cieszyl si? 1 2-metrowy budy- j 
nek przypominajqcy stacj? ba- 
dawczq, a w nim poruszaj^ce 
si? miniroboty, wirtualne gry 
komputerowe, kino z nowo- 
cze^nie wyposazonym stu- 
diem. 

Dr Klaus Mangold, odpowie- 
dzialny za wystaw? z ramie- 
nia DaimlerChrysler, twierdzi, 
ze warunkiem dokonywania 
odkryd naukowych i technlcz- 
nych jest intensywna praca in- \ 
telektualna, ktdra pobudza 
mlodz iez do innowacji i ory- 
ginalno^ci w myslentu. 
Ekspozycja, zanim ciotrze 
w czerwcu 2000 na ^wiatow^ 
wystaw? EXPO 2000 w Hano- 
werze, odwiedzi Barcelon?, 
Drezno i Bruksel?, 



i uslug, instylueje rz^dowe, 
Przesylanie programdw radio- 
wych przez UMTS to nowy, 
ciekawy pomysl dla posiada- 
czy terminali trzeciej genera- 
eji, jak rdwniez atrakcyjna 
usluga dla operatorow, ponie- 
waz wymaga tylko niewielkiej | 
cz?£ci dost?pnego pasma. Slu- 
chaczom umoiliwi to wybdr 
jako^ci, odpowiedniej do po- 
siadanego sprz?tu audio oraz 
mozliwoSci finansowych. 
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j Wykus 

: Wykus - uroczysko lesne nie- 
opodal Starachowic pomi?dzy 
Wgchockiem a Bodzentynem 
w Puszczy £wi?tokrzyskiej - 
miejsce zgrupowab oddzialbw 
I Armii Krajowej w latach 1943/ 
44 pud dowbdztwem mjr. Jana 
Piwnika "Ponury". UroczystoS- 
ci kombatanckie na Wykusie 
obchodzone sq rtiema! od za- 
korfczenia 1 1 wojny Swiatowej, 
Od 1988 roku wdrugi (prze- 
waznie) weekend czerwca 
j klub SP7PED ze Starachowic 
rozbijal tu svvbj obbz i praco- 
I wal ze znakiem SPOAK * jedy- 
nie w 1998 r., w 10 rocznlc? 
pracy a jednocze£nie 55 rocz- 
nie? akcji na Wykusie, stacja 
pracowafa ze znakiem SNOAK. 


I Zarz^cl Warsznwskiego Od- 
| dzinlu Terenowego PZK zwo- 
j iuje na dzien 20.1 1 .99 w War- 
I szawie (LO im. M. Konopnjc- 
kiej, ul. Madaliriskiego 22), 
Walnc Zebranie Oddzialu. 


Nowoki Ericssona 

Ericsson i agencja Reuter reali- 
zujq wspdiny projekt przeka- 
zywnnia informacji finanso- 
: wych do nowej generacji tele- 
fortdw komorkowych oraz in- 
nych urzgdzerl kieszonko- 
wych. Uslugi te b?d^ wyko- 
rzystywaly tec:hnologie inter- 
netowe, przystosowane do 
f^cznosci bezprzewodowej. 
j Pierwsza faza projektu obe- 
jjmie interaktywny serwis in- 
jformacyjny, odbieranie da- 
i nych oraz inne uslugi on-line. 
Projekt jest pierwsz^ faz^ pro- 
gramu rozwojowego, ktbry 
obejmie zaawanso wane uslugi 
telekomunikacyjne, Swiaddzo- 
ne w sleciach telefonii kombr- 
kowej. Program przeznaczono 
i zarbwno dla profesjonalistow 
' z branzy finansowej, jak i in- 
dy wi dual nych inwestorbw. 
W ramach tych zindywiduali- 
zowanych uslug udost?pniane 
b^di| dane o wielu instrumen- 
tach finansowych, np. o port- 
jfelach akcji. Moil i we b?dzie 
Itakie interaktywne gromadze- 
| nie informacji i danych, 
! a w przyszloSci rbwniez doko- 
nywanie transakcji drog$ bez- 
przevvodow^. 

Przekazywany na btez^co ser- 
wis agencji Reutera b?dzie 
mozna odbierac za pomoc^ 
cyfrowego asystenta Ericsson 
MC218, nowego in tel igentne- 
t go telefonu Ericsson R380 
oraz kolejnych produktbw tej 
kla$y. Zarbwno MC218, jak 



Andrzej SQ7BCG ze Staracho- p$. "Topol a " (brat "Ponurego") 
wic napisal: Co roku w ohozie - nfefefy w tym roku po raz. 
naszym go fait p. jozef Piwnik ostatni. jozef Piwnik ps. "To- 


Uwaga krdtkofalowcy 


Pierwszy term in - goclz. 1 1 .30, 
drugi term in - godz. 12. Na 
zabranie zaprasza si? wszys- 
tkich czlonkow WOT PZK oraz 
wszyslkich krotkotaiowebw 


i R380 s<| wyposazone w mik-| 
roprzegl^darki, zapewniajqce 
dost?p do interaktywnych 
uslug z wykorzystaniem pro- 
tokolu WAP (Wireless Appli- 
cation Protocol - protokol apli- 
kaeji bezprzewodowych). 
Projekt ten opiera si? na za- 
awansowanych uslugach tele- 
komunikaeji bezprzewodowej 
i obejmuje znaeznie wi?cej, 
ni z pokazywanie krbtkich wia- 
domoSci tekstowych SMS na 
wyswietlaczu telefonu - mbwi 
Martin Swenne, szef dzialu 
rozwoju systembw GSM dla 
przedsi?biorstw firmy Ericsson. 

- Wraz ze specjalistami agencji 
Reutera opracowujemy nowe 
uslugi bezprzewodowe, ktbre 
b^d^ atrakcyjne rowniei 
w wielu innych obszarach za- 
stosowarl, Uslugi dla uzytkow- 
nikbw pozniej udoskona- 
lone dzi^ki technologii GPRS 
Ericssona. 

Transmisja GPRS (General 
Packet Radio Services - ogblne 
pakietowe uslugi radiowe) 
opiera si^ na technice przelq- 
czania pakietbw, ktora po- 1 
zwala na traktowante danychi 
jako serii niewielkich ^pakie- 
low", a nie ciqglego strumie- 
nia bitbw, jak w przypadku 
wi^kszo^ci obecnie slosowa- 
nych usiug bezprzewodo- 
wych. Z punktu widzenio 
uzytkownikbw daje to znaez- 
nq popraw? jakosci uslug in- 
ter neto wych. 


zamieszkalych na terenie wo- 
jewbdztwa mazowieckiego, 
bez wzgl^du na przynalcz- 
no^c organ izac yjmp 
W cdu |X)twierdzenia praw wy- 

j Nowosci /Vtotoroli 

iTelemac Corporation {Moto- 
rola, Inc. zawarly umow? li- 
cencyjnci integrujqcq opaten- 
iowane przez Telemac oprog- 

{ ramowanie w^st^pnego oplace- 
nia polcjczen z analogowymi 
I komorkowymi aparatami te- 
lefonieznyrni Motoroli. 
Telemac ma wiodc"|cq pozyej^ 
w skali ^wiatowej w dziedzinie 
bezprzewodowej technologii 
wsl^pnego oplacania pol<v 
czert, opartej na telefonach ko- 
mbrkowych. System wst^pne- 
go oplacania zrealizowano na 
pi^ciu kontynentach i sprzeda- 
no ponad C5 miliona apara- 
tow kom6rkowych Telemac- 
Enabled™ istotnie zmniejsza 
koszly operators, eliminuj^c 
wi^kszosc sprz^tu i oprogra- 
mowania, jak rowniez ruch te- 
leloniczny zwicizany z z<ida- 
niami aktualnych informacji 
biflingowych. Technologia 
wst^pnego oplacania Telemac 
oferuje wiete taryf i mozliwos- 
ci roamingu. 

Zgodnie z umowi) Telemac 
i Motorol .1 poczatkowo zin- 

itegruj^ opatentowany przez 

ITelemac modul IMA z vvybra- 
nyml aparatami GSM, jak row- 
niez z potencjalnymi przyszly- 
mi bezprzewodowymi apara- 
tami Motoroli. 

Lidcrzy rynku: Motorola i Sun 
Microsystems zawarli dziesi^- 
ciolelnie st ra teg iczne porozu- 
mtenie (nie na zasadach wy- 
kicznosci) w dziedzinie techno- 


poLY' zmarl 17 lipca 1999 r. 
}ako organizator \ wydawca; 
dyplormt * Wykus " miaiem 
jeszcze zaszczyt wrqczyc pa- 
nu fdzefowi ten clyplom z Nr j 
000 (nr 001 wr^czylem v/ ro-1 
ku ubiegfym panu Anioniemu] 
SP7LA)< Dla tych ktdrzy niel 
mogli z do bye tego dyplomu 
w roku ubiegfym , byh mozli- [ 
wo<c zrob/enia go w tym ro-| 
ku . Na tym zakohezyh sif 
edycja dyplomu "Wykus" (ah 
egzemplarze sq jeszcze dh\ 
chftnych ). 

Na zdj^ciu (fot. Ratal 
SQ7BCZ) Andrzej SQ7BCG; 
wr^cza dyplom “Wykus ;/ |6ze-j 
fowi Pjwnikowi ps. "Topola"] 
(w srodku). 


borezyeh oraz prawa do gloso-j 
wania n a levy zabrab ze sabqdo* ! 
wcki osobisty, dawbd oplaty skta ' 
dki czlonkowskiej PZK za f! pbk 
rocze (nie clolyczy zvvolnionych i 
z opkit) oraz wazn^ Ikencjv. I 


logii, ktbre umozliwi Motoroli; 
dostarezenie zbudowanych* 
w oparciu o protokol komuni- 
kacyjny sled internet (IP) serwe- - 
row sieciowych duzej dost?p- ! 
nosci, sterownikbw do staeji ba- 
zowych oraz staeji bozowychj 
dlasieci bezprzewodowych. t; 
Pomzumlenie l^czy do^wiad-| 
czenie nabyte na pfatfornie 1 
komunikaeji bezprzewodowq j 
Sektora Rozwi^zah Siecio-v 
wych (Network Solutions Sec- ■ 
tor - NSS) Motoroli praz n<ati 
operatorskich platformacfi 
sprz^lowy< :h Grupy Komput€^ 
rowej Motoroli (Motorola! 
Computer Croup - MCG)i > 
z kluczowymi w tym zadaniu 
rozwiqzaniami programowy-M 
mi firmy Sun. Nowa sieb za-; 
pewrti wyj^tkowy poziom do4 
st^pnosci bezprzewodowej 
rbwnowazny w ^wiecie prz^L 
wodowym prawie nieskort-T 
czonemu sygnalowi wybiera-j 
nia - oraz zakwestlonuje? 
twierdzenie, ze w obechym i 
czasie tylko przemysl przewo- i 
dowy moze poszczyeid si? ta- 
kimi osi^gm^ciamL t 

Nowa architeklura, cechuj^caj 
si? otwartym, latwym w uzyt-j 
kowaniu grodowiskiem progra-j 
mistyeznym, pozwoli dostaw-! 
com uslug bezprzewodowych I 
i developerom komercyjnym 
szybku cxipowiadab na zapo- ; 
trzebowanie na uslugi trans-j 
misji glosu, danych i obrazbw 
widen z uzyeiem protokolu IP. 
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Bezprzewodowa i^czno^ internetowa 


w Poisce 

Poikomtel jako pierwszy ope- 
rator sieci kombrkowej w Poi- 
sce wdrozy uslugi GPRS zin- 
tegrowane z sieciq CSM, 

1 Hpca 1 999 r. podpisal on 
umowc z firmed Nokia na do- 
stawy wyposazenia GPRS (Ge- 
neral Packet Radio Service). 
Zaplanowano, ze instalacia 
zostanie wykonana w tym ro- 
ku, a uslugi maj^ zostac: udo- 
stcpnione w 2000 r. 
Oterowane przez firmc Nokia 
rozwiqzanie GPRS pozwala na 
uzupelnienie bezprzewodo- 
wej IgcznoSci osobistej o tech- 
nologic transmisji pakietowej. 
Rozwiqzanie to umozliwl 
wprowadzenie usiug interne- 
towych na rynek masowych 
usiug telefonii komdrkowej. 
Uiorowana zostanie w ten 
sposob droga ku sieci om bez- 
przewodowym trzeciej gene- 
racji. GPRS stanowi kluczowy 
element wizji spoleczeristwa 
informacyjnego przyszloSci, 
vv ktdrym uzytkownicy uzys- 
kajg mozliwo^ komunikowa- 
nja sic oraz bezpiecznego ko- 
rzystania z usiug interneto- 
| wych i intranetowych, nieza- 
i leznie od czasu i miejsca. 
GPRS pozwala na polqezenie 
| zalet telekomunikacji bezprze- 
: wodowej i Intemetu. )ego peine 
zastosowanie wymaga jednak 
otrzymania przez nas dodatko - 
wych cz?stotliwo4ci zpasma 
I 1800 tub 900MHz - powiedzial 
pan Wladyslaw Bartoszewicz, 
Prezes Zarzqdu i Dyrektor Ge- 
! neralny Poikomtel S.A. 
Technologia GPRS pozwala 


na szybkie przesy la nie danych < 
w sieci GSM, gdyz obsluguje 
przepustowo^d ponad 100Kb/ 
s. Poniewaz dane transmi- 
towane w formie pakiettfw, 
GPRS moze funkcjonowa^ 
etektywnie mi mo duzego na- 
tczenia ruchu. Dzi^ki temu 
abonenci mog^ korzystad 
z szybkich i stabilnych pok|- 
czeii z Internetem takze pod- 
czas pobytu poza biurem. No- ^ 
kia jest czolowym dostawc^ 
rozwiqzarl GPRS i podpisala 
szereg podobnych kontraktdw 
na terenle Europy i Azji. 

22 lipca 1999 r. odbylo sic 
Nadzwyczajne Walne Zgroma- 
dzenie Akcjonariuszy Poikom- 
tel S.A., operators sieci Plus 
GSM. Zgromadzenie podjclo 
decyzjc o podwyzszeniu kapi- 
talu akcyjnego spotki okwotc 
400 000 000 (czterystu mtlio- < 
now) zlotych w drodze emjsji 
4 000 000 (czterech milionow) 
akcji imiennych o wartos'ci no- 
minafnej 100 (stu) zlotych kaz- : 
da. Po podwyzszeniu wartoSc 
kapitalu akcyjnego si^gnie 
1 500 000 000 zl. 

Podwyzszenie kapitalu akcyj- 
nego pozwoli sieci Plus GSM 
na przyspieszenie dalszego roz- 
woju i poszerzenie pakietu;" 1 
usiug, na szybkie rozwijanie 
nowych technologii telekomu- 
nikacyjnych zwi<tzanych man. 
z transmisji danych oraz na 
zwtckszenie pojemnoSci sieci 
po przez wprowadzenie dwuza- 
kresowej (900MHz i 1800MHz) ; 
technologii ^wiadczenia usiug. 


XXX zrjazd SP OX Klubu 

Tegoroczny zjazd Pqlskiego Mara ton Andrzej Baluk 

Klubu DX-owego, iwictuj^ce- SP8FNA, manager ds medidw 
go w tym roku swoje czter- Zygmunt Szumski SP5ELA. 

dziestoleete, od by! sic Przewodniczqcy komisji SP 

DX Contest Miroslaw labuzek 
SP6HAO przedstawil wyniki 
tych zawpddw wrcczaj<|c , 
dyplomy za pierwsze miejsca 
w poszczegdfnych katego- 
riach. W swojej uchwale zjazd 
min. zatwierdzil zmodyfiko- 
wany nieco regulamin klubu 
i wprowadzil dyplom dla 
wszystkich nadawcdw i naslu- 
chowcdw SP na podobnych 
zasadach jak DXCC, 

Caly czas pracowala stacja 
okolicznofciowa SP0DXC 
Wiccej szczegoldw o zjeidzie 
oraz pefna uchwala zjazdu ; 
w nastcpnym numerze SR. 


w dniach 24-26 wrzeinia 
w picknym zamku Czocha 
nad jeziorem LeSniariskim. 
iPrzybylo okolo 170 uczestni- 
kdw z calego kraju 1 ok. dzie- 
, sieci u go$ci z zagranicy. 

; Wybrano nowy zarz^d w skla- 
: dzie: prezes tomasz Ciepie- 
iowski SP5CCC, wiceprezes 
ds organtzacyjnych Tomasz 
Niewodniczadski SP6AYP, 
wiceprezes ds sportowych 
Henryk Karwowski SP3FYM^ 
sekretarz ds krajowych jacek 
Kubiak SP5DRH, sekretarz d/s 
zagranicznych Zbigniew Lesz- 
czyiiski SP5GRM, skarbnik Je- 
rzy Sleznik SP7CVW, manager 
wspdlzawodnictwa SP DX 



Sp6lka z o.o. 

Cqnsqrtir 


(M) MOTOROLA 




Autoiyzownny DystrybuiChr 


Oferuje: 


♦ 

♦ 


bogatq gam? radiotelefonow przenosnych, 
samochodowych i bazowych; 

systemy trunkingowe; 

dostaw?, instalacj?, uruchomienie i serwis 
sprzftu radiokomunikacyjnego oraz 
kompleksowych systemdw radiokomunikaeji; 

serwis urzgdzed radiokomunikacyjnych. 


>« 


Oferta firmy CONSORTIA to nie tylko sprzedaz 
i instalacja sprzptu, ale rdwniez wspdlpraca 
w eksploatacji, rozbudowie, projektowaniu oraz 
modernizaeji sieci radiokomunikacyjnych. 



Ch?tnie podejmiemy v/spolpracy z firmami 
zainteresowanymi dzialaniem w zakresie 
sprzedazy i instalacjl sprzetu 
radiokomunikacyjnego MOTOROLA na terenie 
catego kraju. Oleriy prosimy kierowac w 
formie pisemnej na nasz atfres w Warszawie. 
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Siedziba firmy: 

Bluro Zarzqdu ul. Jaglellortska 74 03-301 Warszawa 
tel. (0-22) 81 1 39 71 , 81 1 03 91 . 676 95 75, 676 92 92 
e-mail: cons@consortia.com.pl 

CONSORTIA posiatla nasicpuj^ce biura terenowe prowadzqce 
dzialalno^c fiandlow^ i serwisow^: 

Biuro Warszawa: ul, Jaglelloriska 74, 03-301 Warszawa 

tel. (0-22) 811 10 13, 811 38 92, 811 01 22 

Biuro Gdynia: ul. Korzenlowskiego 20. 81-376 Gdynia 

tel, (0-58) 620 73 76, 620 31 37 

Biuro Katowice: ul. Chorzowska 73a, 40-101 Katowice 

tel. (0-32) 58 78 42 

Biuro Krakdw: ul. Lubiariska 34, 31-476 Krakbw 
tel. (0-12) 616 25 03, 616 25 06, 616 25 04 
Biuro Wroctaw: ul. Raclawicka 15/17, 53-149 Wroclaw 
tel. (0-71) 361 54 21,361 60 61 w.212 
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Zapraszamy takie do naszyeh partnerdw handlowych: 

MARK-SERVICE, uL Krucza 14, 75-408 Koszalln, tel. (0-94) 345 45 39; 

WOJMAR, ul. Narutowicza 51, 21-500 Biala Podlaska, tel. (0-83) 342 24 34; 
RADfOU\CZNOSC, ul. Zlota 12/4, 25-015 Klelce, tel. (0-41) 34 526 50; 

ZHU •ELTECHBIUR", ul. Ks. Hamerszmila 9, 16-400 Suwafki, tel. (0-87) 56621 31: 
MAX-SERWIS, ul. Kraszewskiepo 29, 33-380 Krynlca, tel. 0-18 471 55 96; ... fM 

TELE i RADIOMECHANIKA, ul. Brzozowa 1/19, 06-300 Przasnysz, tel. (0-478) 638 17 ; 'M 
PPHU-KRAJEWSKI, ul. Przyjafni 4, 07-300 0str6w Maz., tel. (0-217) 44 01 85; ; 
RADIO-SYSTEM, ul, Nowolipki 218, 01-006 Warszawa, tel. (0-22) 610 76 33; j&M 
WPG S.A., ul. Nowy Swiat 2, 00-497 Warszawa, tel. (0-22) 621-44-61 
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Moje wakacje 
z radiem 


Trudno mi mdwid tylko o "waka- 
cjach z radiem " bez wspomina- 
nia tego, co skhnih mnie do 
przediozenia "fonii" nad " wiz - 
j?". Caia zabawa rozpocz?la si? 
w 1978 roku (mialem \\4edy 9 
(at), kiedy to pod choinkq zna- 
laziem ksiqzk? kolegi Krzysztofa 
Slomczyriskiego SP5HS " ABC 
krdtkofalowca ", Rodzice, cobiqc 
mi taki prezent, zapewne nie 
zdawali sobie sprawy z konsek- 
wencji, a mianowicie z plqtani- 
ny drutdw, jaka pojawila si? 
w domu, i z wydatkdw na coraz 
w i?cej podzespoldw i *niezb?d - 
ny " sprz? t. juz po kilku miesiq- 
cach wspomniany prezent by I 
najbardziej wysluzonq ksiqzkq 
w moich zbiorach, a takze naj- 
powazniejszq pozycjq w tychze. 
Po 2-3 latach fascynacji trafilem 
do kfubu f rozpoczqlem staz na- 
slucbowy pod znakami SP-081- 
SU, a nast?pnie SP-0403-SU . 
Ten etap trwal bez mala 8 lat. 
Troch ? dfugo, ale w tym czasie 
udalo m/ si? poznad dofc/adnie 
prac? na pasmach i liznqd pod - 
stawy elektroniki. Swojq drogq 
szkoda , ze obecn/e do nasiu- 
chdw przyklada si? tak malq wa- 
g?. Udzial w zawodach, kolek- 
cjonowanie QSL-ek, zdobywa- 
nie dyplomow - to byb to, czego 
zazdrotcili mi koledzy . Rok 
1988 przynidsf mi w koncu 
upragnione zezwolenie i znak 
5P4SHM . Popracowalem pod 
nim kiika miesiycy i - o iron to 
- obowiqzki zwiqzane ze studia- 
mi, a pdlniej praca zawodowa, 
zmusily mnie do ograniczenia 
aktywnofd. I oto zaczynajq si? 
moje wakacje (a w zasadzie or- 
lop) 1 999 r. Postanowilem odno- 
wid swoje kontakty krdtkofalars- 
kie. Zacz?\o si? bardzo formal - 
nie , bo od uzyskania nowego 
znaku: po zlozeniu odpowied - 
nich dokumentdw w PAR otrzy- 
mafem znak SP2SHM, nast?pnie 
zapisalem si? do PZK (naprawd? 
warto!) r ale nie my side Pahstwo, 
ze moje dzialania majq li tylko 
charakter "papierowy". Nad 
moim domem pojawila si? ante - 
na na pasmo 2m i 70cm , a poja- 
wiq si? fez inne, znacznie wi?k - 
sze, ktdre zapewne wprawiq 
moich sqsiaddw w pewne oslu - 
pienie . W domu tez zapanowate 
swego rodzaju rewolucja, zwiq- 
zana z koniecznofcty przygoto - 
wania kqdka krdtkofalarskiego ; 
zona, na cafe szcz?$cie, patrzy 
na moje poczynania z aprobatq , 
a i nie robi wielkich wyrzutdw , 
gdy z portfela ubywa troch? go- 
towki na "bardzo potrzebne" za- 
kupy. Odkurzylem juz swdj wy - 
stuzony amatorski RX i od kilku 


tygodni przesluchuj? pasma, 
przypominajqc sobie krdtkofa- 
larstwo . Prdbowalem uruchomic 
si? rdwniez na pasmie obywatef- 
skim , ale chaos i wulgarnoid 
tarn panujqce odstraszyly mnie 
skutecznie od tego zamiaru . 

Pod koniec sierpnta , czyli jesz - 
cze wokresie wakacji, na falach 
eteru powinien pojawid si? znak 
SP2SHM, na razie tylko na 2ni 
i 70cm r ale do korica roku rdw- 
niez na innych pasmach, Juz 
wiem, ze wakacje 1999 byly 
przelomowe i pozwolily mi wrd- 
cid do krotkofalarstwa. 

Ape/u/e do wszystkich "uspfO' 
nych" krdtkofalowcdw i do tych, 
ktdrzy nie wiedzq, czy warto si? 
wto bawid. Warto - gwarantuj? 
Warn to! 

jarek Sobotewski 
SP2SHM 

Red. Kolejne prace konkursowe 
“Wakacje z radiem" w dalszej 
cz^ci pisma. 

Utr > T\ Pragne/c uzupelnid 
" « U /nformac/e zawarte 
w bardzo ciekawym artykule ($R 
8/99) naszego zasluzonego krdt- 
kofalowca pana Antoniego Z?bi- 
ka SP7LA, przesylam redakcji do 
ewentualnego wykorzystania to , 
co zna laziem w ksiqzce wyda- 
nej przez PAX w 1983 r., opisu- 
jqcej caiq Iqcznosd dotyczqcq 
Powstania Wa rsza ws k i ego . 

Autorem tej ksiqzki by I uczestnik 
powstania kpt. "Mirski" - mgr 
inz. Kazimlerz Malinowski . 
Ksiqzka ta zawiera wtele zdj?d, 
relacji i oparta jest na wielu do- 
kumentach, do ktdrych miaf do- 
st?p autor. 

)a zaiqczam wybrane fragmenty 
dotyczqce "Biyskawtcy", ktdre 
vkazufa, co si? dziafo z radiosta- 
c:j</ po przekazaniu jej przez Pa- 
na Antoniego fycznikowi, gdyz 
jak sam pisze "Sq rdzne wersje 
na temat jej transportu, ale nigdy 
nie udalo mi si? ustalid, jak to 
byb". 

Bye moze zatqczony opis jest 
jednym z wielu - nie wiem f ale 
go podaj?, bo moze jest jedy- 
nym wiarygodnym, opartym 

0 fakty. Nie wiem czy Pan Anto- 
ni zna t? ksiqzk?? fa przed laty 
pisalem do autora tej ksiqzki 

1 nawet dostawalem odpowie- 
dzi, ale dzif nie wiem , czy jesz- 
cze zyje . Ksiqzka miafa tytul - 
"Zolnierze Iqcznofci walczqcej 
Warszawy". Dobrze , ze SR takie 
wspomnienia publikuje, zostanq 
chociaz na pamiqtk? dia innych, 
Serdecznie pozdrawiam 

jurek SPSCBM 

Red. Przestane materialy prze- 
kazali^my SP7LA. 


Szanowna redakejo 
/jTjl "Swiata Radio", j es - 
tem czytelnikiem 
Waszego czasopisma , iecz ku- 
puj? je tylko czasami, a to dlate- 
go, ze jest zbyt drogie i jest bar- 
dzo mab informaeji na temat CB 
radia (1-3 stron). Mam do Was 
przeogromnq profb?. Jako ze 
jestescie jedynq gazetq z temata- 
mi dotyczqcymi CB, to prosz? 
Was , abyscie zamieszczali przy- 
najmniej dwie strony wi?cej . 
Piszcie takze o klubach CB DX, 
Zrozumiaiem, ze jeiH nie ma si? 
radia ze wst?gami / to jest si? ni- 
kim - wszyscy o nas CB-stach 
z podstawy (AM, FM) zapomnie- 
li, oprdez PAR-u. Mam nadziej?, 
ze si? w Polsce c.o£ zmieni, h?~ 
dzie wi?cej rozmdwcdw , Iqcz- 
nosci OX-owe , tak jak bylo 
w 91-92 roku . Moja miejsco- 
wotd liczy sobie ok. 1 7 tys. mle- 
szkahcdw , jest tu duzo budyn - 
kdw , na ktdrych znajdujq si? an- 
teny do CB, Iecz cz?td z nich 
jest juz nieuzyteezna. tudzie co- 
raz cz?iciej przerzucajq si? na 
SSB, zapisujq si? do klubdw itd . 
Ale i tak nie mam na co narze- 
kaC, bo wzeszlq zim? bylo nas 
kilkunastu i prowadziltimy lo- 
kalne iqcznosd. 


Czy sluzby ratunkowe pracujq | 
jeszcze na kanale 9, bo u nas ni - i 
kogo tam nie slychad? 

Na razie koricz? ten list i mytl? f J 
ze on coi zmieni... Nie zapomt - 
najeie o nas ! 

Pozdrawiam redakcj? i czyteini- 
kdw. 

Mariusz 8207 

Red. Oczywi£cte, ze nie zapomi- 
namy. Prosimy jednak uzytkow- 
nikdw CB o lepsz^ I szerszq 
vvspdtprac^ z redakcj^ $R. 
Teoretycznie shizby ratunkowe 
pracuj^i na kanale 9. jednak tak 
jak na caiym $wiecie, tak 
r w Polsce wraz z rozwojem te* 
lefonii komdrkowej aktywno^ 
uzytkownlkdw CB powoli male* 
je (lata 1991-92 chyba s\? juz 
nie powtrirzq). 


CzySPOX 
Contest ? 

Zainieresowanie za wodami I 
o mniejszym zasi?gu zmniejsza / -g 
si? na calym twiede, a rdwnti/A 
czefnie liezba zawoddw rofaie. f 
jest coraz wi?cej amhitnych or - 
ganizatordw , a coraz 
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PRZEDS TA WICIELS TWO W POLSCE 

KENWOOD 

Page Comm. sp. z o.o. 41-902 Bytoj® 
§j|. Chorzowska 25 tel.{0-32) 2822027 28219( 
e-mail: kenwood@pagecomm.com.pl 
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Radiotelefony amatorskie 
Rad I otelefony profesj onalne 
Radiotelefony trankingowe 


Przedstawiciele Handlowi 




ANDREAS ELEKTRONIK * Wroclaw 

<071) 

372 00 22 

BATEX- Bielsko Biala 

(033) 

»iti| 

BIURO HANDLOWE - Nowy Sqcz 

(018) 

442:711 

CEAD -Blatystok 

(085) 

743 3ii 

CE2AM * Bielsko Biala 

(033) 

mim 

dx phu • Szczecin 

(091)433:011 

MARK SERVICE- Koszailn 

(094) 

34848# 

RADICOM - Gdynia 

(058) 

mwm 

RADIOKOMUNIKACJA- Wtoctawek 

(054) 

236 

RADMONT- Bydgoszcz 

(052) 

581## 

RADTEL- Lublin 

(081) 

7434081 

TELEMIX- Plonki 

(048) 

612303- 

TELETRONIK SERWIS- Zlelona G. 

(088) 

328427: 
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uczestnikow . Patrzqc w kalen- 
darz zawoddw ze zdziwieniem 
widz?, ze w niektdrych miesiq- 
cac.h organizuje si? nawet kilka - 
dziesiqt zawoddw na Kf . Siusz- 
ne moim zdaniem sq cz^sfe na- 
rzekania , ze we wszystkie week- 
endy siychac wsz?dzie CQ Con- 
test. Mnie to osobifcie nie prze - 
szkadza, ale przeonalizujmy Cre- 
te / potrzeb? organizowania ta - 
kich zawod6w. 

SP DX Contest , o tie pamiftam, 
zacz?to organizowad w latoch 
60. Cetem zawoddw byio umoz - 
liwienie stacjom zagranicznym 
laiwe nawiqzanie kontaktOw ze 
stacjami polskimi, uzyskanie 
dyplomdw polskich, etc . Drugim 
celetn byio podniesienie pozio - 
mu operatorskiego radioamalo- 
rdw polskich. W tych czasach 
wi?kszosd radioamatorow 
wPolsce uzywafa sprz?tu whs - 
nej produkcji lub modyfikacji - 
poziom techniczny i operator ski 
nie by I wysoki. Dzisiaj mamy 
sporq grup ? polskich operatordw 
zajmujqcych czolowe miejsca 
w zawodach iwiatowych. Po- 
ziom techniczny nie jest nizszy 
niz tredni fwiatowy. 

To , co skbnilo mnie do zapro - 
ponowania zaprzestania organi- 
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zowania SP DX Contest , to min i- 
mafne za/nteresowanie zawoda- 
mi wsrdd stacji polskich. 
W 1992 roku nawiqzalismy 
ponad 600 QSO ze stacjami SP 
w tych zawodach. W 1 99 9 roku 
przez kifkanascie godzin woia- 
nia CQ SP na 7 MHz udalo mi si? 
"wycisnqc* 1 00 QSO . Tyie Iqcz- 
nosci nawiqzuje si? srednio 
w ciqgu f godziny w zawodach 
swiatowych, 

Tak jak wszystko, zmienia si? sy- 
tuacja w krdtkofalarstwie, zaro- 
wno w Polsce, jak i na Zwiecie. 
Jesli do organ izacji (PZK) nalezy 
okoio 10% licencjonowanych 
radioamatorow w kraju, a w je- 
dynych zawodach mi?dzynaro- 
dowych bierze udziai w najlep- 
szym wypadku 10% czlonkdw, 
to Wcjtpllwa jest potrzeba takiej 
imprezy. Na dodatek podobno 
nie ma wielu ch?tnych do ko- 
misji zawodow i wynik't , pomi- 
mo istnienia dzit bardzo szyb- 
kich sposobdw przetwarzania 
danych , publikowane po ro- 
ku. W tym roku - 1999 - komisja 
wprowadzth zamieszanie poda- 
jqc nowy sposdb obticzania wy- 
nikdw, a/e nie wymieniajqc no- 
wych mnoznikdw w regulami- 
nie . Podobnie byio z adresem 
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pocztowym w 1 996 roku. 

Nowy regut am in powoduje tez 
to , ze zagraniczne stacje z sq- 
siednich krajdw, gdzie zaintere- 
sowanie zawodami jest w sumie 
najwi?ksze , nie majq szansy ni- 
gdy wygrac. 

Czasami zrezygnowanie z cze- 
goi, odstqpieme od utartego 
zwyczaju jest objawem mqdrof- 
c i i inte/igencji. Nie zawsze musi 
byd "mqdry Polak po szkodzie". 
Moze nie warto czekad, at za - 
wody SP DX Contest umrq Smier- 
ciq naturalnq z braku uczestni- 
kdw, z braku komisji lub pieni?- 
dzy na dypfomy i publikacj? wy- 
ntkdw. PZK i SP DX Klub majq 
okazj ? zaprezentowania nowe- 
go trendu, jakim mote byd 
znmiejszenie ilotd zawoddw na 
taiach krdtkich. 1 pozwoli osz- 
cz?dzid troch? pieni?dzy swoich 
czlonkdw. 

Zamiast zawoddw proponuj? og- 
losid np. 1 maja jako Dzieri Ak- 
tywnosci Polskiej . Bez liczenia 
punktdw, bez komisji 3le za to 
z informa cjq, dlaczego akurat 
ten dzien (ktdry jest w Polsce 
woinym od pracy, co umozliwi 
wielu stacjom polskim uaktyw - 
nienie si?) jest twi?tem; troch? 
informacji historycznej, special- 
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ne karty QSL, itp. Zrobi to lepsze 
wrazenie, niz me nie mdwiqce 
599 /u6 59. 

Powatnie zainteresowani zawo- 
dami koledzy majq wiele okazji 
wyzyd si? i robiq to zajmujqc 
bardzo dobre miejsca w zawo- 
dach ogdinotwiatowych . Nie 
w/em, jak wieiu czlonkdw PZK 
bierze udziai w zawodach SP 
DX Contest , ate patrzqc na wyni- 
ki z 1 998 roku f wtrdd 1 0 najlep - 
szyeh (SO TOP) jest tyfko 
4 czlonkdw SP DX Klubu. Czyti 
sam organizator nie jest najlepiej 
reprezentowany . PZK powinno 
skoncentrowad si? na zdobywa- 
niu jak najwi?kszej liezby czlon- 
kdw i dobrej reprezentaeji 
w IARU. Bez silnej organ izacji 
b yd mote niedlugo nie b?dzie- 
my w ogdle mieli zawoddw. 

Henryk Kotowski 
SMOJHF SOSjHF K6JHF 
tel + 46 707 567 493 
smOjhf.henryk@telia.com 
Sibeliusgfngen 28 XI 
SE 16477 Kista 
Szwecja 

Red. A co na to organizatorzy 
zawoddw? 
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ELEKTRDNIKA-L^CZNOSC 

Rybnik 44-200, ul. Haltera 12a 
tel/fax (032) 422 48 36 




MOTOROLA 


BIALYSTOK 

BIELSKO-BIALA 

BIELSKO-BIALA 

BYDGOSZCZ 

CZESTOCHOWA 

ELBL^G 

GUWICE 

GORZdWWLKP. 

KEDZIERZYN-KOtLE 

KATOWICE 


Autoryzowany Dystrybutor 



krak6w 

KRAKdW 
LEGNICA 
LUBLIN 
LdDt 

l6d2 

OPOLE 

PitA 

PLOCK 
POZNAN 

PRZEMYSL 

RZESZdW 
SUWALKI 
SZCZECIN 

SWIDNICA 

TCZEW 

TOMASZdWMAZ 

TORUN. 

WROCLAW 


Pnedstawiciele: 

PROLAB teUfax (085) 651 41 81 

CEZAM teUfax (033) 815 02 33 

WAMAG tel. (033) 812 41 30 

RADIO-KOM-SYSTEM tel./fax (052) 345 87 87 

SINAD teUfax (034) 324 39 49 

ELPROTEKT tel. (055) 643 84 84 

IMPEX telAax (032) 231 44 60 

ATUT tel. (095) 720 15 55, fax (095) 720 38 68 

TELTRONIK teUfax (077) 481 00 91 

AKSEL-TEL.ECOMP teUfax (032) 253 92 54 

TELESFOR teUfax (012) 423 34 11 

TELESYSTEMY AC tel. (012) 636 30 53, fax 638 19 61 

ELEKTRONIKA tel. (076) 852 36 90, tel/fax 852 36 76 

RADTEL teUfax (081) 743 40 50 

OLEX teUfax (042) 637 73 70 

PTH PRO-FIT tel. (042) 674 43 25, fax (042) 646 94 34 

RADPOL teUfax (077) 453 84 22 

UNITEL tel./fax (067) 213 73 20 

LEWEL tel. (024) 266 50 02, fax (024) 266 57 70 

EUKOR tel. (0602) 207 870, teUfax (061) 874 94 23 

TORNET tel. (016) 670 25 00, fax (016) 670 48 21 

TRANSDOM tel. (017) 852 46 10, teUfax 852 46 08 

TEL-EKTRA tel. (090) 512 551, teUax. (087) 567 67 67 

ELTEX tel. (091) 440 55 14, fax (091) 440 55 20 

ALARM teUfax (074) 53 68 65 

ELPROTEKT teUfax (058) 532 18 71 

PANEL teUfax (044) 724 66 56 

SIMPLEX teiyfax (056) 655 59 25 

TELE-RADIOMECHANIKA tel/fax (071) 363 42 00 
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5H Tanzania 

Wayne K8LEE i Roger WD8SDL b?dq pra- 
cowad z Dar es 5alaam, Tanzania jako 5H3/ 
home call do 2.11 ,99. Wezrnq udzial w zawo- 
dach CQ WW DX Contest (30-31.10). 2a z«i- 
wody karty nalezy wysylac do WA8JOC, a za 
Iqczno&d indywidualne na znaki domovve. 

7Q7 Malawi 

Edwin 2S5BBO poinformowaf, ze za- 
mierza wybrad si? na wakacje nad jezioro 
Malawi i uruchomid starntqd stacj?. 
W okresie 19-26 grudnia ma pracowac jako 
7Q7BB lub 7Q7BO na 20, 1 5 i 1 0m 5SB. 

8Q Malediwy 

DH3MIT i HB9KOC wyjezdzajq na Ma- 
lediwy (AS-013), Ich pobyt wraz z aktyw- 
no$ciq na pasmach b?dzie trwaf od 26 pa*- 
dziernika do 2 listopada - ich znak to 
8Q7IT, W planach rdwniez udzial w zawo- 
dach CQ WW 5SB DX Contest. QSL via 
DH3MIT. 

9M6 Malezja Wschodnra 

Amerykariski biuletyn "The 59(9) DXRe- 
port" poinformowat ze Phil G3SWH b?dzie 
pracowal jako 9M6PWT z Sabah wdniach 
3-12 tistop3da. QSL na znak domowy. 

9M6 Malezja Wschodnia, 9M6 Spratley 
& V8 Brunei 

Bob N200/9M600 (e-mail: n2o- 
o@arrl.net) powiadomil o trzytygodnlowej 
ekspedycjt w listopadzie do wymienionych 
trzech krajdw DXCC. Operator a mi b?dq: 
Bob N200/9M600 (szet ekspedycji), Jani 
Y B 0 U S/NM 6 US/9 M 6 U S, Mike N6MZ, Tom 
N4XP i Paul N4PN. Rozklad jazdy jest na- 
st?puj4cy: 

7-11.11: 9M6A- 
AC Hillview Gar- 
dens, Sabah. East 
Malaysia. 

12-18.11: 9M60- 
O Layang-layang 
Island, Spratly Is- 
lands. 

1 B-21 .1 1 : team b?dzie uczestniczyl w SEANET 
Convention, Brunei 

21-25.1 1: V8(???) Brunei (znak b?dzie oglo- 
szony pozniej). 

25-29.11: 9M6AAC Hillview Gardens, Sa- 
bah, East Malaysia. 

W planach jest rdwniez udzial w zawo- 
dach CQWW CW Contest (27-28.1 1) z ope- 
ra torami N200 i N4PN. Podczas aktyw- 
no^ci z Spratley czynne b?dq 3 lub 4 stacje. 
QSL za 9M6AAC i 9M6QO do N200: Bob 
Schenck, PO Box 345, Tuckerton, NJ 
08087-0345, USA. Powinna byd czynna 
witrynka w Internee ie z aktualnoiriami i fo- 
tografiami z wyprawy. Adres: <htlp:// 
www.qsI.net/n2oo/>. Mozna zajrzec rdw- 
niez na strong Hillview Gardens Resort: 
<http://www.alfons.com> I strong 9M6A- 
AC: <http://www.qs Lnet/9m6aac/>. 

9X Rwanda 

Od 15 wrzesnia winna bye czynna polo- 
wa staeja klubowa z Rwandy, funkcjonujq- 
ca w ramach Russian Amateur Radio Emer- 
gency Service - PARES. W latach 1997-98 
pracowal z niej Andy RW3AH jako 9X0A. 


Tym razem pracowal b?dzie Vladimir RE3A 
jako 9X/RE3A. Vladimir jest dobrze znanym 
rosyjsklm ratownikiem Ministerstwa do 
Spraw Nadzwyczajnych i Obrony Cywilnej i 
ma w Tanzania zorganizowac szkol? ratow- 
nikow na bazie lokalnych mieszkariedw. Jest 
szefem rosyjskiego zespolu, ktdry b?dzie tarn 
przebywal kilka mi<?si?cy. Ciekawi szczegd- 
low mogq zajrzec do witrynki: <http:// 
ww w.qsl . net/rw 3ah/eng/e_re3a.htm >. 

A3 Tonga 

Tony A35LU zapowiada aktywnoSd 
z Vava Island {OC-064) w listopadzie. QSL 
via K1LU. 

C6A Bahama 

W dniach 23-30.1 1 .99 Ed WA3WSJ b?dzie 
pracowal jako WA3W5J/C6A z Abaco Isl, (NA- 
080). Jego aktywno$c ma byd QRP - maiq mo* 
cq na wszystkich pasmach, CW i 5SB. B?dzie 
go mozna spotkad rdwniez wCQ WW CW 
Contest. QSL na znak domowy. 

CN Maroko 

Czlonkowie Bavarian Contest Club 
(BCC) formujq zespdf do udziatu w obu 
cz?£ciach CQ WW DX Contest w kategorii 
Multi/Multi (wielu operatordw/wiele nadaj- 
nikdw). Ich znakiem w obu turach tych za- 
wodow b?dzie CN8WW. 2alecane cz?stot- 
liwosd pracy: wcz?$ci fonieznej - 1855, 
3755, 7055, 14255, 21355 i 28355 kHz; 
wc:z?sci telegraficznej - 1833, 3533, 70.33, 
14033, 21033 t 28033 kHz. QSL CNBWW 
do DL6FBL. Ostalnie w'ief(ci b?dq umiesz- 
czone pod adresem: <http://www.dl6fbl.de/ 
cn8ww/>. 

FO Austral Isis, Polinezja Francuska 

Marcel ON4QM/FOODEH wybral si? na 
francuskie wyspy na Pacyfiku. W planach 
jego pobyt u jest kilka grup wysp 2 numera- 
mi IOTA. I ink z grupy Austral Isis, liczq- 
r:ych si? od niedawna jako oddzielny kraj 
do DXCC ma odwiedzic Raivavae Isl. (OC- 
114) i Rapa IsL (OC-051). Ma rdwniez od- 
wiedzid grup? King George Isis (OC-131) 
liczqcq si? jako Polinezja Francuska. Do- 
kladne pinny, jak iterminy nie byly 2nane 
wchwili sporzqdzania tej informaeji, duzo 
b?dzie zalezed od lokalnych mozliwoSci 
transportowych. Znany jest znak - 
FOODEH, emisja - SSB oraz czas pobytu - 
do korica listopada. 

Patrick FOSQS (ex F08DT, FR7CE, 
F6ESW) przez najblizszych kilka miesi?cy ma 
przebywac na Huahtne Isl. (OC-067), Poli- 
nezja Francuska. Bywa codziennieo 5-6 UTC 
mi?dzy 141 20 a 14150kHz. Jego nowy adres 
jest nast?pujqcy: Pairick Freys, Box 643, F- 
98731 Fare, Huahine, French Polynesia. 

FP St. Pierre & Miquelon 

Henry KE1 AC t Tony LA9VDA maja pra- 
cowad jako EP/LA9VDA do 2 listopada. Pra- 
ca 160-6 m, CW, SSB, RTTY i SSTV. QSL via 
LA9VDA. 

HI Dominikana 

Julio AD4Z/HI3IH wybieva si? do Domi- 
nikany (NA-096), skqcf b?dzie pracowal od 
26 listopada do 3 grudnia. Praca przede 
wszystkim na pasmach WARC oraz 160m. 
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W zawodacb CQ W\V CW DX Contest we- 
imie udzial jako HI3K. QSL via AD4Z. ; 

IU Argentyna 

Do kohea roku operatorzy Radio Club 
General Roca w wazniejszych zawodacb 
b?di) uzywac specjalnego znaku LV2V. QSL 
nalezy wysy lad przez biuro do LU1 VEW lub 
LU6VG, 



P2 Papua Nowa Gwinea 

Steve VK4EMS pracuje z Bougainville 
Isl. (OC-1 35) jako P298I. Rojawia si? cz?sto 
na 21 260kHz w godzinach popludniowych 
naszego czasu, bywa rdwniez na 
14260kHz. QSL via VK4EJ: Bernte Mdvor, 
30 Brennan Parade, Strothpine, Queensland 
4500, Australia. 

PZ Surinam 

Bob K3BYV aktualnie pracuje jako 
PZ5DX z Surinamu, gdzie ma przebywac 
do styeznia 2000 r. Znalozd go mozna 
gldwnie na 10 i 15m SSB mi?dzy 17.00 
a 20.00 UTC QSL via K3BYV. 

VK Australia - 
IOTA 

Stuart VK8NSB 
poi nformovval 
o planach aktyw- 
no^ci z dwdeh 
wysp z P6 In oc- 
nych Terytoridw 
Australii. Zezwo- 
lenie na prac? 
ma juz w r?ku. Sklad ekipy jest nast?puj^cy: 
Stuart VK8NS8, Peter VK8PDG, Allan 
VK2NNN, Peter ZL1HN i Zoli HA1AG. 
Zaczrt*t od Melville Isl. (OC-1 73), sk^d l>?d^ 
pracowac 4-9 listopada, drug^ wyspij mal 
byd Croker Isl, (jeszcze bez numeru IOTA, 
do tej pory nie bylo stamt<}d aktywnosd ra- 
drowej), na ktdrej b?d^ wdniach 11-16 lis- 
topada. Stuart oSwiadczyi, ze la wyprawa 
przeznaczona jest dla dzieci mieszkaj^cych 
na tych wyspach. Dvva dni na kazdaf 
z wysp b?d^ poswiecone na pokazy dziab^P 
no!»ci amatorskiej na pasmach, a takifei 
umoz I i wienie dzieci a kom nawii|zanie | 4 |cz- 
nosci z amatorami calego ^wiata. Liczy on 
rdwniez na to, ze nawi^zq IqcznoSci z ope- 
rator mi ze szkolnvch stacji. Prosr o kontafe ' 
e-mailowy celem uslalenla sked6w;;| 
<vk8nsb@qsl.net>. Ciekawi szczegdldwf; 
moga zajrzec w Internecie na stron? wypra-S 
wy pod adresem: <hUp://wvvw.rusU| 
man.com/lOTA/>. 

VU Antarktyda 

W listopadzie i grudniu Mike R1AND ; 
ma pracowad jako R1 AND/A z indyjskie] ; 
bazy anlarktycznej "Maitri" (AN-016). QSt j 
via RW1 Al: Mikhail I. Piskizjov, P.O.Box 2, % 
St. Petersburg, 195009, Russia. 

X£ Meksyk 

Do polowy grudnia Bela N8SHZ ma praC 
co wad jako XE1/N8SHZ. Jego aktywno^d : 
ma byd na wszystkich pasmach a uzywad| 
ma transceiver a FT-100 zestawu anten. QSL ! 
na znak domowy. | 

Andrzej Sadowski SP6ECA , SP DX Club 1 
e-mail: iasadow@ffa.pwr. wroepfif 



Porady 



m Barlek Cajewski z Zielone) 
Gory napisak "W $R 12/97 
zostala przedstawiona antena 
Delta na pasmo 80m . Czy fa antena 
moze dobrze ptacowac na innych za- 
kresach KFi Na pasmie cz?sto slyszy 
$i$, ze ktos pracuje wlasnie na takiej 
antenle na wyzszych pasmach. fakie 
powinny bye wtedy jej wymiary?" 

Wielopasmowa antena ' Delta" (w 
ksztalcie trbjkqta) zostala zbudowana 
i spraweizona praktyeznie mJn. przez 
Antoniego Z^bika SP7LA. 

W czqiti promieniujqcej jako mate- 
rial uiyto linki krzemo-brqzowej 
2,5mm 2 , zas zasilanie z transceiverem 
odbywa si? kablem koncentrycznym 
RLF-7/5012 poprzez balun (transforma- 
tor o przekladni 4:1 ). 

Zadaniem baluna jest dopasowanie 
impedaneji anteny 20QQ do typowego 
kabla ko n cent rye zn ego o wartosci 50 Q. 
Baiun sklada $i<? dwdeh uzwojeii po 10 
zwojdw, wykonanych z licy o srednicy 
1,5. ..2, 0mm w izolacji teflonowej, na- 
wini^tych bifilarnie na dwoch zlozo- 
nych ferrytowych rdzeniach toroidal- 
nych o srednicy 40mm i grubosci 
16mm z materialu F-82 kazdy. 

Ponizej podajemy wartosci SWR an- 
teny wykonanej w czerwcu 1 998 r. 
przez SP7LA przy wspolpracy Andrzeja 
5P7CAE i Wlodka SP7BCR. 

7,700MHz - 1:1,3 
7, 050MHz- 1:1,2 
14,273MHz- 1:1,3 
18,100MHz -1:1,5 
21, 273MHz- 1:1,5 
24, 900MHz- 1:1,7 
28,500MHz- 1:1,3 

Antena byla testowana na siedmtu 
pasmach amatorskich na wysokosci 
13m w wolnej przestrzeni w poziomie. 
W konfiguraeji pionowej antena musi 
byd zawieszona minimum 18,5m nad 
ziemiq (wowczas pracuje DX-owo). 




Roman Sobocki DNW784 
napisal: "Szukam schemata 
(opisu) anteny p?tlowej kie- 
runkowej Pulsar na pasmo 11m. Tylko 
cos' malego i mocnego mog$ zamonto - 
wac na strychu. Proszg o pomoc. " 

Sposob wykonania anteny Pulsar ja- 
ko p^tlowej 1/4L jest pokazany na ry- 
sunku 2, 

Podslawowe paramelry tej anteny: 

- zakrescz$stotliwo<>ci: 26,5...27,5M Hz 
(przy WFS 1:1,2) 

- impedaneja anteny: 50£> 

- zysk kierunkowy; 4dBcl 

- tlumienie tyl/przocJ: 6dB 
Skutecznosd takiej anteny CB jest 

porownywalna z pelnowymiarowq 
dwuelementowq antenq Vagi. Do wy- 
konania p^tli kolowych mozna uzyc 



plaskownika aluminiowego o szerokos- 
ci okolo 20mm i grubosci 2mm, za£ ja- 
ko nosnika mozna uzycf odcinka rury 
winidurowej o srednicy 50mm i dlug- 
osci 1,3m. 


Slavvomir Szarecki zTrze- 
biatowa zwrdcil si$ z zapyta- 
niem: " Czy mozna jakof prze- 
robiC anteny Yagi do odbioru sygnaidw 
telewizyjnych na anteny nadawczq na 
pasmo 144 h ,.146MHz? Na odpowiedz 
czekam w SR w ruhryce Porady \ " 

Oczywiscie, ze mozna, jednak 
vv ostatnim czasie jest to raezej rzadko 
wykonywane przez krotkofalowcdw. 
Bez problemu mozna kupid fabryeznq, 
niedrogq anteny na pasmo 2m (chodby 
poprzez "Rynek i Gield$"), a w wi^k- 
szyeh miastach w sklepach z artykula- 
ini metalowymi czy hobbystyeznymi 
mozna nabyc: rurki lub pr$ty duralumi- 
niowe, nawet z mozliwoSciq poci<=?cia 
na miejscu. Przy przerobce anteny tele- 
wizyjnej Yagi, np. z kanaiu 4 - elemen- 
ty b^dq musiaty bye skrocone, zas z ka- 
nafu 5 - wydluzone. Jednq z zalet takiej 
przerobki w stosunku do budowy od 
zera sq pozyskane oryginalne srubki 
i elementy mocujqce. Wydaje si^ nam, 
ze taka przerdbka to zabieg raezej 
nieoplacalny, chyba ze kto£ ma niepo- 
trzebnq takq anteny i szkoda mu jq wy- 
rzucic na ^mietnik. W kazdym razie na 
poczqtek do fqcznosci lokalnych na 
pasmie 2m w zupelnosci wystarezy wy- 
konad jednq z krotkich anten, charakte- 
ryzujqcych sit* - wzaleznosci od ilosci 
elementow - zyskiem od 4 do 8dB (np. 
wedlug wymiarow zestawionych w ta- 
belce). 

Poszczegdlne elementy (R, W, Dl, 
D2, D3, D4 w mm) sq wykonane z pr?- 
ta o srednicy 6.. .10mm i sq zamonto- 
wane na metalowym nosniku 
o grubosci 15. ..25mm. OdlegloSci po- 




Rys. 3 . Uklad dopasowania z odcinka 
kabla kon centry czn ego . 

mi^dzy elementami (RW, WD1, DM, 
D23, D34) sq podane takze w mm. 

W antenach o impedaneji Ra=300ii 
wcelu dopasowania do kabla koncent- 
ryeznego wibrator p^tlowy musi bye za- 
silany poprzez transformator 4:1 # ktory 
mozna wykonad z odcinka kabla kon- 
centrycznego. Przy antenach Ra=75£2 
z pojedynczym wibratorem (w potowie 
rozei^tym - otwartym) kabel moze bye 
doprowadzony bezpo.^rednio. 



Rys . 4. Antena Yagi . 
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Przemienniki amatorskie 


w pasmie 2m i 70cm 


W ostatnich fatach daje si? zauwa- 
zyc coraz wi?k$za aktywnoSd krdtkofa- 
lowcdw w pasmach 2m (144-146MHz) 
i 70cm (430-440MHz). 

Jest to spowocJowane pojawianiem 
si? na naszym rynku sprz?tu s'wiato- 
wych firm, produkujqcych radiotelefo- 
ny oraz libemlizacjq przepisdw doty- 
czqcych zardwno uzyskiwania indywi- 
dualnych zezwoleil, jak i zezwoled na 
instalacj? amatorskich przemiennikow. 

To dzi?ki amatorskim przemienni- 
kom FM, a takze odpowiednim ante- 
nom, jest mozliwa praca na wi?ksze 
odleglo$ci, wtym glownie ze stacjami 
przeno^nymi i przewoznymi. 

Przemiennik to nic innego, jak auto- 
matyczna radiostacja nadawczo-od- 
biorcza pracujqca w system ie duplex 
(jednoczesne nadawanie i odbidr) na 
dwdch rdznych cz?stotliwo£dach. 

Odbiornik przemiennika odbiera 
transmisj? z nadajnika korespondenta 
A i przesyla sygnal do nadajnika prze- 
miennikowego na cz?stotliwo$ci wi?k- 
szej o 600kHz (dia pasma 2m) lub 
o 7,6MHz (dia pasma 70cm) - jak zobra- 
zowano na rys. 1 . Korespondent B, zna- 
jdujqcy si? w zasi?gu pracy przemienni- 
ka, odbiera sygnal z nadajnika prze- 
miennikowego i chcqc nawiqzac Iqcz- 
no£c z korespondentem A czeka, az za- 
kodczy on swojq relacj?. Po zakoncze- 
niu nadawania przez stacj? A - konkret- 
nie po zaniku no£nej - przemiennik syg- 
nalizuje ten fakt krdtkim sygnalem akus- 
tycznym (beepem) o wysokosci dzwi?ku 
okolo 1 kHz i czasie okolo 1 s (cz?sto po- 
rt tzej). Wdwczas korespondent B zaczy- 
na nadawac na cz?stotliwo£ci wejScio- 
wej przemiennika (ta sama cz?stotli- 
wosd, na ktorej nadawala stacj a A). Aby 
sprawdzic, czy jego sygnal otwiera prze- 
miennik - wysyla na krdtko swojq no£nq, 
sprawdzajqc czy automatycznie po tym 
fakcie uslyszy w odbiorniku "beep" 
z przemiennika. Teraz przemiennik mo* 
ze retransmitowad sygnal od korespon- 



Rys , 1 . Dziahnie przemiennika. 


denta B, pod warunkiem, ze korespon- 
dent Ama ustawiony kanal odbiornika 

0 600kHz czy 7,6MHz (shift) povvyzej 
cz?stotliwosd nadawania. Inaczej md- 
wiqc, obaj korespondenci sluchajq i na- 
dajq na dwdch rdznych cz?stot!iwo£- 
ciach. Lub jeszcze inaczej - przy pracy 
z shiftem korespondenci bez posrednict- 
wa przemiennika nie b?dq si? sfyszed 
bezpo^rednio, nawet b?dqc w niewiel- 
kiej odlegloSci od siebie, 

Kazdy przemiennik nie jest otvvarty 
(aktywny) w sposob ciqgfy. W zalez- 
noSci od zaprogramowania, jezeli 
przez pewien ustalony czas (od kilku 
do kilkudziesi?ciu sekund) nikt nie wy- 
korzystuje przemiennika, zostanie wy- 
Iqczony nadajnik. Oczywiscie odbior- 
nik pozostaje na nasluchu i spowoduje 
on uruchomienie nadajnika z chwilq 
pojawienia si? nosnej zmodulowanej 
tonem akustycznym 1750Hz. Prawie 
wszystkie obecnie spotykane radiotele- 
fony fabryczne sq wyposazane w gene- 
rator tony do otwierania przemiennika 
wlaSnie na cz?$totliwo£c 1750Hz. Za- 
pobiega to otwarciu przemiennika 
przez sygnal pochodzqcy np. z zakld- 
c eh przemyslowych i atmosferycznych. 

Rowniez dia ograniczenia wzajem- 
nych zaklocerl wwielu krajach wpro- 
wadzany jest system sterowania pod- 
noSnq CTCSS (opisywany juz na rva- 
szych famach), W Polsce takze trwajq 
przymiarki do przydzielenia w po- 
szczegolnych rejonach kraju cz?stotli- 
wosci subtondw CTCSS do sterowania 
przemiennikdw FM. 

Wi?kszo$d wykorzysty wanych obec- 
nie przemiennikdw wyposaionych jest 
w tak zwany znacznik, to znaczy 
w urzqdzenie z EPROM-em generujqce 
wlasny znak slownie lub telegrafiq (w 
zaprogramowanych odst?pach czaso- 
wych), co znakomicie ulatwia uzyt- 
kownikom identyfikacj?. 

Nowsze z przemiennikdw podajq 
takze automatycznie raport osile syg- 
nalu w skali "S". 

Sila sygnafu, jak i zasi?g pracy prze- 
miennika zalezq od wielu czynnikow. 
Decydujqce znaczenie ma tutaj wyso- 
ko£d zainstalowanych anten, warunki 
terenowe, jak rdwniez sam sprz?t, 
w tym gfdwnie czulo^d odbiornika 

1 moc wyjsciowa nadajnika. Praktycz- 
nie maksymalny zasi?g przemiennika 
wynosi dookolo 100km. W mniejszych 
miejscowosciach, gdzie z reguly znaj* 
duje si? przemiennik o mniejszej mocy, 
zasi?g moze wynosid okolo 10km. 



Rys . 2 . Schemat biokowy przemiennika . 


Warto jeszcze powrdcid do samej 
konstrukcji przemiennika. 

Oprdcz takich podstawowych ele- 
mentdw jak nadajnik i odbiornik 
o cz?stotliwo$ci pracy przesuni?tej 
o wspomniany shift, czy anteny i zasi- 
lacza, przemiennik jest wyposazony 
w blok sterowania wyposazony m.in. 
w generator znacznika telegraficznego 
lub gJosowego. 

Aby pracujqcy nadajnik nie zakl6cal 
odbiornika przemiennikowego, na we- 
j^ciu antenowvm odbiornika jest zain- 
stalowany filtr dolnoprzepustowy, za^ 
na wyj^ciu antenowym nadajnika - filtr j 
gornoprzepustowy. Poniewaz filtry takie 
sq bardzo trudne w realizacji (szczegdl- 
nie gdy chodzi o shift 600kHz) koniecz- 
nym staje si? rozdzielenie i odsuni?cie, 
o kilkaset metrbw a nawet okilka kilo- 
metrdw, tordw nadajnika od odbiornika^ : 

Z tej tez przyczyny sygnal m.cz. 
z wyjScia odbiornika jest kierowany na 
wej^cie mikrofonowe nadajnika albo 
poprzez kabei (Iqcze telefoniczne), al- 
bo poprzez Iqcze radiowe. 

Schemat biokowy przemiennika 2m # 
w ktdrym wykorzystano Iqcze radiowe j 
70cm, jest pokazany na rysunku 2. Ukla- 
dy z Iqczem radiowym nie zawsze spel- 
niajq wla^ciwq rol?. Chod sq bardzo wy- 
godne (nie trzeba prowadzid dlugiej iinii 
kablowej, mozna I at wo w kazdej chwilv ; 
zmienid lokalizacj?), to cz?sto sq ir6d-l 
lem dodatkowych zakldceii. Z tej tez 
przyczyny najnowsze przemienniki sq 
wyposazone w' tak zwane dupleksery, 
ktore zapewniajq prac? nadajnika iod- 
biornika z jednego miejsca, a co nie ^ 
mniej wazne - z jednej anteny. 

Wsklad takiego dupleksera (trdjnika ^ 
antenowego z wej&iem nadajnika, wy- 
j^ciem odbiornika i antenq) wchodzi ze- 
spol filtrdw o duzej dobroci, zapewniajq- 
cych separacj? sygnaldw ponad IDOdB. 
jedynym mankamentem jest trudnoft: 
w odwzorowaniu takiej konstrukcji (pre - 1 
cyzyjne odwzorowanie i strojenie pula- 
pek skladajqcych si? ze wspdlosiowych 
rezonatorow cwierdfalowych), a cena 
urzqdzeri fabrycznych cz?sto stanowi 
50% calej ceny przemiennika. 

Obecnie w kraju jest zainstalowanych 
okolo 100 przemiennikow pracujqcych 
na takich cz?stotliwo£ciach i takimi mo- 
cam i, aby wye li mi nowac wzajemne za- 
ktdcanie si? i umozliwid pokrycie jak naj- 
wi?k$zego obszaru Pol ski. 

W zestawieniu (tabela), otrzymanym 
od UKF Managera PZK (koordynatora ds. 
przemiennikow) Zdzislawa Biehkowskie- 
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go SP6LB, znajduj^ si$ najwazniejsze da- 
ne zainstalowanych w Polsce przemien- 
nikdw. Pros! on o nadsytanie na jego ad- 
res wszelkich zmian i sprostowarl, 

Jak wiemy, w ostainim czasie trwa, 
nie tylko w Polsce, dyskusja w sprawie 
przemiennikdw co do ujednolicenia 
wymagari technicznych clla stacji prze- 
miennikowych FM. Warto wieclziec, ze 
po wprowadzeniu odst^pu mi'^dzyka- 
nalowego 12,5kHz (do korica 1999), 
wi^kszo^d przemiennikow b^dzie mu- 
siala bye poddana modern izacj I . 

System 1 2,5kHz wymaga stosowania 
modulacji 12F3 (przy wi^kszyeh wy- 
maganiach 10K1F3EJN) I z tego wzgl^~ 
du dewiaeja nie powinna przekraczad 


3kHz {a nawet 2,5kHz)* 

Trwa takze dyskusja na temat zasi$~ 
gu, a konkretnie, czy stosowa^ niewiele 
przemiennikdw o duzyeh zasi^gach 
(> 100km), czy wiele lokalnych prze- 
miennikdw o ograniezonym zasi^gu 
(<30km). 

Poniewaz aktualno&r zamieszczo- 
nych danych po ukazanlu sit* SR rnoze 
ulec zmianie, jestesmy gotowi co jaki£ 
czas podawac uzupelnienia czy zmiany. 

Aby przyblizytf Czylelnikom doktad- 
niejsze parametry i historic powstania 
jednego z aktywnych przemiennikow 
pracuj^cych w centrum Polski, redak- 
eja zwrocila st<* z prosb^ do Bene- 
dykta Sandomierskiego SQ5AZB o za- 


prezentowanie przemiennika plockiego 
SR5A. jak $1$ okazuje, nie trzeba dyspo- 
nowac^ pokaznymi sumami na zakup 
przemiennika tabryeznego. Wystarczy 
rozejrzec si$ vvokol i z dost^pnego 
sprz$lu, wycofanego z innych sluzb 
mozna skonstruowac rzecz pozyteczn^ 
clla wielu krdtkofalowcdw. Cratuluje- 
myl Jak widac, najwazniejszym jest 
"chcied i umied" uaktywnid odpowied- 
ni^ grupt* zainteresowanych krotkofa- 
lowcow* 

Z przyjemnosciq zaprezentujemy 
kolejne przemiennikL Czekaniy na od- 
powiednie materialy. 

Andrzej janeczek SP5AHT 
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Lp 

Znak 

Kanai 

L0C 

MlejscowoSd 

Adres 

liiytkownlk 

Op.odpow. 

Data wa7n. 

Uwagi 

1 

SR1W 

ROx 

J 0730V 

SwinoujScie, 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski, J6zef Gacek 

SP1TMA 

15.03,2004 


2 

SR1K 

R4 

J073MI 

Stargard Szcz. 

ZNTK, l Brygady 35 

R^ard Marks 

SPUZO 

31.12,1999 


3 

SR1G 

fll 

J074SE 

Kotobrzeg 

Per lowa 13 

Radlokl, Neptun, Portowa 13 

SP1EUS 

31.12.2001 


4 

SR2G 

R4 

J094II 

Gdansk 

Le£na Gdra la 

Kiub Lt|czrt0^ci przy Ratln. Gdartsk 


31.03,2004 


5 

SR3C 

R5 

J082LX 

Chodzie* 

Ralaje, Cbodzieska 9 

ZHP Chodziez 

SP3GVL 

31.12.2003 


6 

SR3G 

R6 

J0720R 

GorzOw Wlkp. 

Szczecthska 25 

ZT PZK Gorzdw 

SP3CA1 

bozlerm. 


7 

SR3M 

R6 

J091AR 

Kallsz 

Gdmo^l^ska 69 

Kali ska Grupa Kr6tkofalowc6w 

SQ3CPY 

31.12.1999 


a 

SR3R 

R5x 

J081K0 

Rawlcz 

Gen< Hallera 12 

Hare. Klub l^cznoSci “RAWICZ” 

SP3LRS 

31.12.2003 


9 

SR3TK 

R7x 

J082KX 

Gcntyniec 

Wlsza obserw, Podanln 

Klub Krdtkof. prry T.K, 

SP3ELD 

31.12.2001 


10 

SR3Z 

R4x 

J071SW 

Zielona G6ta 

Osledlowa 17 

Z0T PZK Zielona Gdra 

SP3DFR 

beztermin. 


11 

SR4M 

R2 

K003TT 

Mlkolajki 

Taicka 1 

L0K SP4KCF Mrggowo. W.Polskiego 6 

SP4KCF 

31.12.2003 


12 

SR40 

R5 

K003GS 

Olszlyn 

Pstrowskiego 16 

Warm. Maz. Stow. Krdtk,, Olsztyn, PO 21 

SP4TXI 

31.12.2003 


13 

SR4Q 

R7 

K014KE 

Suwalki 

Kowalsklego 9 

K.K.SP4KTO, SuwaikL P0 44 

SP4KT0 

bezterm. 


14 

SR4U 

R5 

K013ND 

Biatystok 

Putasklego 89 

ZTPZK Blaiystok 


bezterm. 


15 

SR4Y 

R1 

J093XN 

Gdra Dylewska 

Mowa Wie$ k.Ostrody 

Z0 PZK Olsztyn P0 8 

SP4CMY 

bezterm. 


16 

SR5A 

R4 

K002NG 

Warszawa 

Grzybowska/Jana Pawia II 

0T PZK Warszawa 

SP5IWV 

31.05.2000 


17 

SR5C 

R7 

K002HV 

Ciechandw 

P.Sclegiermego 8 

PZK- Grupa Ciechanowska 

SP5LXQ 

beztorm. 


18 

SR5N 

R0 

K012DE 

Sledlce 

Stanlca nad Zalewem 

HKL przy Spbtdl Mieszk. 

SP5ZG0 

bezterm. 


19 

SR5P 

R5 

J092VM 

Piock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mleszk. 

SQ5AZB 

31.12.1999 


20 

SR5W 

R6 

K002MG 

Warszawa 

Elektroc. Kaw^czyn 

Z0T PZK, Warszawa 

SP5IDK 

31.05.2000 


21 

SR5Z 

R2x 

J092VM 

Piock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

bezterm, 


22 

SR0PF 

R0 

K002JD 

Pruszkbw -W-wa 

Ks. Jbzefa 1 

Kl, Lqcz. L0K SP0LDZIELCASP5KMB 

SP5CFS 

bezterm. 

SR5R 

23 

SR0WR 

R0 

JO 81 MB 

Wroclaw 

ul. Oobrzydska 21/23 

OT PZK Wroclaw 

SP8GVU 

31,12.1999 

SR6R 

24 

SR6F 

R6 

J090BL 

Opole 

Wysoka SLR 

ZT PZK Opole 

SP61UV 

31,12.1999 


25 

SR6G 

R1 

J08CIV 

$l$2a - Gbra 

G6ra k/Sob6tkl ( PTTK 

0T PZK, Wroclaw 

SP6IX0 

bezterm 


26 

SR6J 

R3 

J070ST 

Szrenica * Gdra 

Obserw. Uniw* WrocL 

SOT PZK 

SP6NXR 

bezterm. 


27 

SR6S 

R7x 

J080FQ 

Wielka Sowa-Gbra 

Wallm 

KK PZK przy G,QX 

SQ6DGJ 

28.4.2003 


28 

SR6W 

R2x 

J080CS 

Ghefmlec - Gora 

Wieta '.vidokovi'a 

Waibrzyskl K.K. “Cheimlec" 

SP6HQT 

31.12.1999 


29 

SR7L 

R3 

J091QT 

l m 

Szparagowa 6/8 

ZT PZK, Piotrkowska 134, 1 

SP7CSG 

beztermin. 


30 

SR7V 

R1 

KOOOMU 

Swigty Krzy* 

RTCN 

ZO Swl?tokrzysklego PZK 

SP7DQR 

beztermin. 


31 

SR0SW 

R2 

K010AN 

Stalowa Wola 

Al. J. Pawia II 26b/36 

Kiub L^czn, LOK Statowa Wola 

SP7THR 

beztermin 

SR7S 

32 

SR0WN 

R2 

J091GF 

Wlakirt 

Cz^stochovi'ska 

HKL przy ZSZ nr 2, Traugutta 12, Wleiurt 

SP7IV0 

beztermin. 

SR7W 

33 

SR8J 

R7 

KO101A 

Jarosiaw 

Pruchnlk 

Grupa Irilcjat. Miedzyzaki Kiub PZK 

SP8AUP 

31.12.2000 


34 

SRBK 

R0 

KN19EU 

Dtiblecko 

Drohobycka 

Klub Lqczn. PZK przy' LO Drohobycz 

SP8NFE 

bezterm. 


35 

SR8R 

?R8X 

R3 

R2x 

KN09XX 

KkllTt" 

JRzeszbw 

Trzemyli 

Monte Cassinc 16A 

ZT ™ Rzeszdw_ 

Grupa Inlcjatywna przem. 

SP8BIA 

SPBRHfT 

jjl .12.2000^ 
bez'term. 


37 

SR8S 

R4x 

KO1 1 1F 

Swldnik 

Wltosa ia/40 

Klub Radfowy LOK 

SP8GVM 

31.12.2002 


38 

SR8T 

R5 

KN09VR 

Krosno 

Czarnorzekl 

0T PZK Podkarpacki 

SP8RHW 

beztermin. 


39 

SR0C8 

R0 

K011GG 

Lublin 

Lobomeiska t-3 

Kl, Lqczn. w ARIADNA" Pol. Radio Obyw. 

SP8TOK 

31.12.1999 

SR8C 

40 

SR81U 

R3 

K011HF 

Lublin 

Sasankowa 5/4 

Z0T PZK SP8PA1 

SP8GVM 

31.12.2003 


41 

SR0CZ 

RO 


Czgstoctiowa 

Wllsona 8 

Lech Janlszewskl 


beztermin. 

SR9Z 

42 

SR9A 

R7 

KN09KV 

Tarnbw 

Llchwin, gdra Wai 

Tarnowskt Kiub Przemienn. PZK Elektr. 

SPQ9CAV 

31.12.2002 


43 

SR9C 

RO 

J090XB 

Krakow 

ui. Basztowa 15/17 

OT PZK Krakdw 

SP9MAT 

31.12.2003 


44 

SR9E 

R5 


Grodziec 

Parafia>.WolnoSci 295 

Klub Kr. PZK "Sztygarka" 


bezterm. 


45 

SR9X 

R4 

JN99XP 

Lubort Wietki 

O^rodek IV 

OT PZK Krakdw 

SP9SVH 

31.12.2003 


Pasmo 70 cm 









1 

SRI KG 

R93 

J074SE 

Kolobrzeg 

Wschodnia 27 

Radloklub Neptun, Portow'a 13 

SP1EUS 

31,12.2001 


2 

SR1SW 

R77 

J073DV 

SwtnoujScie 

Chrobrego 18 

Robert Zaskowski 

SP1TMA 

15.03.2004 


3 

SR3CH 

R81 

J082IX 

Chodzie* 

Rata]e< Chodzieska 9 

ZHP Chodzie* 

SP3GVL 

31.12.2003 


4 

SR3G0 

R91 

J0720R 

Gorzbw Wlkp. 

Szczeciflska 25 

ZT PZK Gorzbw 

SP3CAI 

beztermin. 


5 

SR3LS 

R95 

J081HU 

Leszno 

Mlcklewlcza 5 

ZTPZK 

SP3FTA 

31.12.1999 


6 

SR3TK 

R104 

3082 KX 

Gontynlec 

Nadi. Podanin 

KK przy T.K. 

SP3EL0 

31.12.2001 


7 

SR0ZX 

R98 

J07TSW 

Zielona G6ra 

Osledlowa 1 7 

ZTPZK Zielona Gdra 

SP3DFR 

beztermin 


8 

SR4BK 

R81 

K013ND 

Blaiystok 

Slonimska 1 

ZT P2K Blaiystok 


beztermin. 


9 

SR40L 

R70 

K003GS 

Olsztyn 

Dworcowa 

Warm, Maz. Stow. Krdtk. PC. 21 

SP4CHY 

31.12.2003 


10 

SR5PL 

R89 

J092VM 

Rock 

Wyszogrodzka 161 

HKL przy Sp. Mieszk. 

SQ5AZB 

beztermin 


11 

SR5PX 

R93 

K002JD 

Pruszkbw 

Ks Jdzela 1 

Kl. Lgcztt. LOK SP5KMB 

SP5IKY 

31.12.1999 


12 

SR5WA 

R98 

K002ME 

Warszawa 

Grzybowska/J. Pawia II 

ZTPZK Warszawa 

SP5GZV 

31.05,2000 


13 

SR6JG 

R71 

JO70UR 

Karpacz 

Mala Kopa 

SOT PZK Jelenla Gbra 

SP6CRT 

31.12.1999 


14 

SR6MA 

R73 

J 080 IV 

Si$za 

k. Sobbtkl PTTK 

Z0 PZK Wroclaw 

SP6ASD 

31.12.1999 


15 

SR60P 

R87 

J080WP 

Opole 

Koszycka 38 

Piastowski Kiub Krdtkofal. 

SP6JU 

31.12.1999 


16 

SR6WS 

R81 

J080FQ 

Wtelka Sowa 

k. WalJmia 

K.K.PZK przy G.O.K. 


28.04.2003 


17 

SR0GX 

R70 

J070ST 

S2rerlca 

Szklarska Por^ba 

SOT PZK Jelenla Gdra 

SP6NXR 

bezterm. 


18 

SR7PA 

R100 

J091QP 

Pabianlce 

Partyzancka 8 

Karcerski Klub Kr. SEGA 

SP7BB0 

beztermin. 


19 

SR9KR 

R95 

mm 

Krakbw 

Basztowa 15/17 

ZT PZK Krakdw 

SP90YP 

31.12.2003 


20 

SR9T8 

R75 

K003 

Tarrbw 

Uchwin g. Wai 

Tarnowski Klub Radioamat. 

SQ9CAV 

31.12.2002 


21 

SR9WZ 

R89 


Grodziec 

Paratta, Wolno^cl 259 

KK PZK “Sztygarka” 


beztermin. 
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Przemiennik ptocki SR5P 


Dane techniczne: 

Nadajnik 

Cz^stotliwosc: 145,725MHz 

Moc (obecnie): 7W lub zredukowana 

1 W (zdalnie przylqczana moc) 
Dewiacja: 3kHz 

Dewiacje max.: 4,7kHz 

Odbiornik 

Cz^stotliwo^c: 1 45,1 25MHz 

Czulosc dla S/N: 1 0dB<0,2p V. 

Zasi^g: z radiotelefonu przenosnego 

15km, z radiotelefonu mobil 50km. 
W kierunku poludniowym (za Wish] 
teren otwarty) zasi<?g jest wi^kszy. 
Anteny: Tx "Big Star"', Rx "Big Star", 

radiolinia (link) - dwie Yagi 
4-elementowe. 
Lokalizacja: Rx - Plock, 

ul. Powstaricow Styczniowych 19, 
antena zainstalowana na bloku 
1 1-pi^trowym, wysokosc okolo 35m; 
Tx - Plock, ul. Wyszogrodzka 161, 
antena zainstalowana na bloku 
1 1-pi^trowym, wysokos'c okolo 35m, 
lokator I092VM. 
Odleglosc mi^dzy nadajnikiem 
i odbiornikiem okolo 3km. 
Radiolinia: potqczenie mi^dzy 

odbiornikiem i nadajnikiem 
przemiennika wykonane jest linkiem 
na cz^stotliwosci 432,025MHz. 
Moc wyjSciowa nadajnika radiolinii 
20mW. Czulos'd odbiornika radiolinii 
dla S/N 10dB<0,5pV. 
Typ urzqdzeh: nadajnik i odbiornik 

zostaly wykonane z elementow 
radiotelefondw FM301 1 i FM306. 
Uklady sterujqce pracq przemiennika 
Wykonano je z wykorzyslaniem 
ukladow typu CMOS. Pracq nadajnika 
steruje mikroprocesor jednoukladowy. 
Pozwala na fatwq modyfikacje sposobu 
obslugi, poniewaz wi^kszosx operacji 
jest realizowana przez program. 
Uruchamianie przemiennika 

Przemiennik uruchamiany jest lo- 
nem 1750Hz o dewiacji 3kHz. Po kaz- 
dorazowym uruchamianiu nadawany 
jest slownie znamiennik SR5P: "prze- 
miennik plocki, Stefan, Roman, pi^c 
Pawel", a potem w jednominutowych 
odst^pach zamiennik podawany jest te- 
legrafiq. Znamiennik telegraficzny na- 
dawany jest rdwniez przed kazdorazo- 
wym wylqczaniem si^ przemiennika. 
Lqcze radiolinii, a tym samym aktywny 
stan przemiennika, jest podtrzymywane 
przez 20s po zaniku nosnej na wejSciu 
przemiennika. W czasie nadawania za- 
powiedzi slownej blokowany jest tor 
m.cz. odbiornika. 

Raporty o sile sygnalu 

Odbiornik dokonuje pomiaru sily 
sygnalu wejsciowego. Po zaniku tego 



m 

*1 

s 

L : 


e 

i 


9 . M 



sygnalu przemiennik podaje slownie 
raport w skali "S", odpowiadajqcy na- 
pi^ciu na wejsciu antenowym odbiorni- 
ka. W czasie prowadzenia Iqcznosci, 
przy krotkic h przerwach mi^dzy rela- 
cjami korespondentow, raporty nie sq 
podawane, aby nie zaklocac Iqcznosci. 

Przemiennik podaje raporty przy na- 
sl^pujqcyc h sygnalach na wejsciu od- 
biornika: 

- S4 < 0,32 

- S5 0,32-0, 63pV 

- S6 0,63-1 ,25pV 

- S7 1 ,25-2,5pV 

- S8 2,5-5, OpV 

- S9 plus >16, OpV 

- S9 plus >1 6pV 
Zdalne sterowanie 

Przemiennik jest wyposazony w uklad 
zda Inego sterowania. Pozwala on na: 

- zdalne zablokowanie i odblokowa- 
nie przemiennika, 

- przelqczanie na prac$ zredukowanq 
mocq ( 1 W) i pelnq mocq (7 W), 

- reset mikroprocesora sterujqcego 
przerniennikiem. 

Nadawanie komunikatdw 

Odbiornik przemiennika jest wyposa- 
zony w gniazdo mikrofonowe, generator 
tonu 1 750Hz oraz wlqcznik uruchamia- 
jqcy nadajnik radiolinii. Wlqcznik jed- 
noczesnie bloku je tor odbiorczy prze- 
miennika i odblokowuje wejscie mikro- 
fonowe. Pozwala to wykorzystac prze- 
miennik do nadawania komunikatdw. 
Konstruktorzy przemiennika 

Przemiennik na zamowienie Harcer- 
skiego Klubu tqcznosci w Plocku 
SP5ZBA zbudowali w 1994 r. SP7SG 
jurek i SP7NPN Krzysztof z Lodzi. 


Jak powstat ptocki przemiennik SR5P 

Kilkakrotnie organizujqc hareerskie 
imprezy w Plocku i okolicach potykalem 
si^ o brak odpowiedniej IqcznoSci dla or- 
ganizatordw imprez i uczestnikdw. 

Harcerska sieL sluzbowa, ktdrq zor- 
ganizowalem w Chorqgwi Plockiej na 
cz^stotliwosci 31,150MHz, nie spelnifa 
w pelni moich oczekiwan. Byla bowicm 
oparta o radiotelefony stacjonarne 
i przewozne FM3001, ktdrych dosyc 
sporo przekazal nam w tym czasie Woj- 
tek SP5BNI / Wojewodzkiej Kolumny 
Transport u Sanilarnego w Plocku. 

Przenosne radiostacje R 1 05, ktdre 
otrzymalismy z Centralnego Osrodka 
Lqcznosci ZFHP w Losicach "powodo- 
waty znieksztalcenia kr^goslupdw 
u harcerzy". CB radio nie zdawalo eg- 
zaminu w harcerstwie z powodu duzej 
wulgarnosci na tym pasmie. 

VV pozniejszym okresie do Harcers- 
kiego Klubu Lqcznosci zaczc^ly naply- 
w ad radiotelefony przenosne R-315, 
ktdre byly frajdq dla harcerzy. Ich zale- 
tq byla waga i wielkosc, ale wadq maly 
zasi(?g. 

Zazelroscilem Warszawie posiadania 
przemiennika na UKF. W tym czasie 
Wloclawek tez juz mial maly, prowizo- 
ryczny przemiennik UKF. Pragnqlem 
podobny zbudowac w Ploc ku. 

Poprzez kolegow z Kutna: Kazia 
SP5CKH i Piotra SP5H)) nawiqzalem 
kontakt z Jurkiem SP5SG w Lodzi, ktdry 
podjql si£ konstrukcji dla nas przemien- 
nika. 

Poniewaz kazde przedsi^wzi^cie 
jest zwiqzane z kosztami, wsrod ploc- 
kich krdtkofalowcow rozprowadzilem 
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cznosc 


"Cegielki na budowy regionalnego 
amatorskiego przemiennika UKF 
w Plocku" o nom inale 200 000 zl (sta- 
rych zlotych). Koszl budowy przemien- 
nika wyni6sl ok. 10 min zl (starych zl). 
Z cegielek zebralem 3,4 min zl. Reszty 
oplacilem z mojej renty. 

Rozpoczqlem grom^ulzid niezbydne 
materialy i sprzyt. 

Slraz przekazaia nam radiotelefon 
FM-306, w OMIGU-u w Warszawie za- 
mowilem kwarce. Zakupilem radiotele- 
fon na 300MHz do radiolinii, 2 szt. za- 
silaczy od FM-301 1, materialy do bu- 
dowy 2 szt. anten "Big Star", elementy 
do wykonania 2 kpl. Yagi na 70cm, ma- 
terial do wykonania masztdw anteno- 
wych. 

Zapakowalem radiotelefony do torby 
i autobusem zawiozlem do )urka 
SP7SG w todzi. |urek przystqpil do bu- 
dowy przemiennika. 

Za posrednic twem UKF Managera 
PZK kol. Zdzislawa SP6LB wystqpilem 
z wnioskiem do Zarzqdu Krajowego 
Paristwowej Agencji Radiokomunika- 
cyjnej o wydanie zezwolenia na zain- 
stalowanie i uzywanie radioamatorskie- 
go przemiennika przez Harcerski Klub 
tqcznosci w Plocku. Zezwolenie otrzy- 
malismy 4.08.94 r. Operatorem odpo- 
wiedzialnym za pracy przemiennika 
zostal SP0 NZE Wojtek. 

W miydzyczasie Wojtek SP5NZE 
zrobil 2 komplety anten "Big Star", ja 
zrobilem 2 komplety anten Yagi na 
70cm, maszty antenowe i u< hwyty do 
masztow, Bogdan SPSXAX dostarczyl 
kabel koncentryczny. 

|ak zwykle bywa, krdtkofalowcom 
najlepiej montuje siy anteny na dachu, 
gdy pada deszcz ze sniegiem i jest pio- 
rurisko zimno. W tak«] pogody z Piotr- 
kiem SP5XMS i Jackiem SQAXH mon- 
towalismy maszl i anteny odbiorczq 
przemiennika na wiezowcu przy ul. Po- 
wstaricbw. Nie lepsza byla pogoda, kie- 
dy z larkiem SQ5EKW montowalismy 
anteny nadawc z<) na wiezowcu przy ul. 
Wyszogrodzkiej. 

21.12.1994 r. do Plocka przyjechal 
lurek SP7SG oraz Krzysztof SP7NPN 
z wykonanym przemiennikiem. W go- 
dzinach popoludniowych zostal uru- 
chomiony w Plocku przemiennik SR5P. 

W latach 1994 i 199S zorganizowa- 
lem w Plocku 1 kursy krdtkofalarskie 
kategorii drugiej, ktdre ukortczylo oko- 
lo 80 osdb. Kursy zakoriczone byly eg- 
zaminami PAR w Plocku. 

Ostatnio Harcerski Klub FqcznoSci 
w Plocku zainstalowal juz nastypny 
przemiennik w pasmie 70cm: SR5PL 
(431, 525MHZ-439, 125MHz). 

Beneciykt Sandomierski, 
SQ5AZB 


i 

» I 
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Uruchamianie nadajnika przemiennika SR5P . Od 
tewej: SQ5EKW larek, SP7NPN Krzysztof, 
SQ5AXD lerzy, SP7(C)SG Jerzy i elektryk Spot- 
dzielni Mieszkaniowej w Ptocku Jdzef Solawa. 
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W czasie tegorocznych wakacji dla 
wielu gwozdziem programu stalo si? za- 
pewne zacmienie Slonca. Zadawalem 
wi?c sobie pytanie "czy zadmienie - mi- 
mo ze w skali globalnej jest to zjawisko 
lokalne - wplynie na propagacj? fal ra- 
diowych, a jezeli lak, to w czym objawi 
si? tenze wplyw?" 

Tak wi?c postanowilem wybrac si? 
poza miasto, by z okolic lokatora JO 90 
SJ aktywnie uczestniczyc w tym (podob- 
no) waznym wydarzeniu, zaopatrzony - 
zamiast niewqtpliwie stosownej w takim 
dniu przylbicy spawalniczej - w zestaw 
urzqdzeri, o ktdrych ponizej. 

Mojq prowizorycznq stacj? naslucho- 
wq skompletowalem zodbiomika glo- 
ba Inego ICF SVV 7600 G, 40-metrowej 
anteny LW na KF i nieco przerobionej 
anteny przewo^nej CB 7/8 fali, uzywa- 
nej tu jako pelnotalowa na 1 0m. Drugim 
odbiornikiem stal si? MVT 7100, nie naj- 
lepszy, ale por?czny i posiadajqcy moz- 
liwoSd pracy J3E na pasmach UKF, do 
tego wlasnej produkcji antena GP na 
50MHz, oraz 3-metrowy maszt. Dodat- 
kowo zabralem magnetoton, za pomocq 
ktorego analizuj? wyjqtkowo slabe syg- 
naty. Wyposazony w powyzszy sprz?t 
planowaiem skupic si? szczegdlnie na 
pasmach 80, 1 0 i 6 metrow, uznajqc je 
za probierz warunkow propagacyjnych 
na terenie Europy w tym czasie. 

Po przybyciu na miejsce zastalem 
czlowieka zaj?tego rozstawianiem 
dwdch zolto-czarnych rur, wycelowa- 
nych w niebo niczym gotowe do strzalu 
moidzierze. Najwidoczniej stanowisko 
bylo odpowiednie nie lylko do prowa- 
dzenia nasluchu, ale i podglqdu, bo 
mlody czlowiek wyglqdal na amatora 
astronomii. "Dzis' b?d? oglqdal zacmie- 
nie, bo b?dzie!" - rzucil wesolo na po- 
witanie, co juz zupelnie rozwialo moje 
wqtpliwosci dotyczqce jego zaintereso- 
wari. Montaz stacji zaczqlem od rozwie- 
szenia longwire'a. Niezle rozbawiony 
tym mdj towarzysz zapytal, czy zamie- 
rzam tu c\z\i suszyd pranie, bo jezeli tak, 
nie b?dzie do tego najlepszego slohca. 
Kiedy zdradzilem w skrdcie zarys moich 
planow, pokr?cil z politowaniem glowq, 
stwierdzajqc: "Chlopie, co za nuda..." 
Nie chc? uprzedzad faktow, ale jego slo- 
wa tego dnia mialy okazac si? dla mnie 
prorocze. 

O godzinie 9.10 czasu lokalnego 
uruchomilem odbidr w pasmie 6m. Eter 
by! stosunkovvo czysty. Wykrylem dwie 
niemieckie stacje pracujqce foni^ i jed- 


nq francuskq, wszystkie ze slyszalnosciq 
slabq i bardzo slabq. Pomyslalem, ze na- 
lezalo jednak zabrad anten? kierunkowq 
na to pasmo, ale chcialem uniknqd klo- 
potdw z jej obslugq w warunkach polo- 
wych, bowiem w jednym z wariantow 
zaktadalem silny naplyw danych. Nie 
znajdujqc nic wi?cej, przenioslem si? na 
10m. Spotkalem tarn kilka stacji z 2, 
3 i 4 regionu Hiszpanii oraz jednq z Por- 
tugal ii. Pracowaly glownie z UA. Po go- 
dzinie 10 odbieralem juz blizsze stacje: 
F, G, I, YO, DL i SM, ze Sredniq silq 
sygnaldw. Sprawdzilem jeszcze 80 met- 
row: pracowaly stacje z kilku regionow 
SP i troch? OK. Sytuacja, jak widac, zu- 
pelnie normalna dla tych pasm o tej po- 
rze roku i doby, chcialem jednak znad 
stan eteru przed zadmieniem, by porow- 
nad go z tym, co nastqpi w trakcie i po 
wydarzeniu. 

Do godziny 11 przebywalem na 10 
metrach. Niewiele si? tarn zmienilo: syg- 
naly troch? silniejsze, do$d stabilne, nie- 
ktore migotaly. Zarzqdzilem malq prze- 
rw?, ktdrq poswi?cilem kontaktowi 
z otaczajqcq mnie przyrodq, fadnymi 
widokami i Swiezym powietrzem, czyli 
czynnikami, ktorych - jak wszystkim 
wiadomo - wZag!?biu i na Sl^jsku nie 
brakuje. Zachmurzenie bylo male, 
wzrastajqce, co moj sqsiad Sledzil z wy- 
raznym niepokojem. Mnie to na szcz?S- 
cie nie mogto przeszkodzic. 

Po powrocie na stacj? o 1 1 .07 po- 
nownie przeszukalem pasma. Na 
50MHz nie stwierdzilern juz obecnoSci 
zadnego nadawcy, na 28MHz do kom- 
pletu dolqczyli krdtkofalowcy z UR3; 
UA6 i PA, wi?cej bylo tez Wlochow. 
O tej godzinie proces zadmienia na za- 
chodzie Europy znajdowal si? juz w za- 
awansowanym stadium, o czym amato- 
rzy dokladnie informowali svvych roz- 
mowcdw. Uslyszalem nawet pochodzq- 
ce od francuskiej radiostacji tajemniczo 
brzmiqce wywolanie "CQ Solar Eclip- 
se". O 11 .50 odebralem na 28501kHz 
slaby sygnal z YV4, ktory po kilkunastu 
sekundach zaniknql, nie sqdz? jednak, 
by jego pojawienie si? mialo zwiqzek 
z zadmieniem. Wkrotce po tym napo- 
tkalem amatora z DL2 prowadzqcego 
szybkq Iqczno^d z W4, niestety, kore- 
spondenta zza oceanu nie odbieralem. 

Spoglqdajqc na astronoma doszed- 
lem do wniosku, ze spektakl zaczyna 
si? i u nas. Od pewnego czasu tkvvil 
nad jednq z lunet, jakby Iqczyl go 
z okularem rozlany tarn wyjqtkowo nie- 
szcz?iliwie jaki i superklej. Poiniej, wi- 
dzqc we wstecznym lusterku siebie 
w wielkich stuchawkach, przestalem 
si? smiac. Ciekawe, czy zdqzyl pomys'- 
lec o tym samym? 

Po 1 2 odbieralem glownie stacje zlo- 
kalizowane na poludniu i wschodzie 
Europy: YO, HA, TA, I i UT. 0 12.15 
wcalym pasmie 10m pojawily si? za- 


klocenia: kilkusekundowe serie ostrych 
trzaskow. Od 12.30 znikn?ly przerwy 
mi?dzy nimi i przez najblizsze 7 minut 
uniemozliwily mi odbidr nawet najsil- 
niejszych stacji. Przypominaly "iskrze- 
nie" zwiastujqce czasem nadejscie silnej 
s'niezycy czy innej anomalii meteorolo- 
gicznej, jednak tego dnia burza pojawila 
si? dopiero ok. 20 i byla niewielka. Sta- 
wiam wi?c tez?, ze m6gl to bye jedyny 
symptom zadmienia, jaki zaobserwovva- 
lem. Rownocze^nie przyjmuj?, ze 
wspolwyst?powanie pewnych zjawisk 
nie zawsze iwiadezy o istnieniu mi?dzy 
nimi zwiqzku przyezynowo-skutkowe- 
go. Intensywne zakldcenia odbieralem 
tez w pasmie 1 2-metrowym, natomiast 
nizej i na 6m eter by I czysty. 

Jak wspomniatem, o 12.37 trzaski 
nagle ustaly i powrdcil normalny stan. 
Na zewnqtrz mojej stacji wsamocho- 
dzie troch? si? przyeiemnilo, zachmu- 
rzenie bylo umiarkowane. Astronom, 
pelen entuzjazmu, krzyczal do mnie: 
"Chlopie, juz nie wiem, przez ktory 
mam patrzed!" 

Okolo 1 3 dla obserwatorow z okolic 
Zag!?bia (czyli mnie rowniez) Ksi?zyc 
przeslonil nieco ponad 92% tarezy slo- 
neeznej. Szczerze mowiqc, bylem po- 
dwdjnie zawiedziony, bo: a) na 10 met- 
rach odbieralem coraz mnie) stacji ib) 
wi?ksze ciemnoSci za dnia przezylem 
wielokrotnie w czasie silnych burz i opa- 
ddw. Astronom za to byl w transie. Mimo 
sluchawek docieraly do mnie jego krzyki: 
"Co za widok, chlopie, co za widok!" 

W czasie, gdy si? przyeiemnilo, od- 
wiedzilem 80 metrdw. Oprdcz zasta- 
nych wcze^niej operatorow z SP i OK, 
pojawilo si? paru nowych z HA i YO 
oraz I, z dosd dobrq slyszalnokii), 
a wi?c pasmo "otworzylo" si? nieco le- 
piej w kierunku rejondw calkowitego 
zadmienia, gdzie ciemnosci byly wi?k- 
sze. Oczywi^cie w rozmowach domino- 
wal temat Wydarzenia. Na 40m kilku 
polskich krdtkofalowcow z rdznych re- 
gionow kraju tez wymienialo mi?dzy so- 
bq spostrzezenia, zawierajqce jednak 
tylko informaeje o skali przesloni?cia. 
Kiedy zacz?lo si? przejasniad, sprawdzi- 
lem raz jeszcze obserwowane pasma. 

Na 28MHz zastalem jednego z ostal- 
nich tego dnia Wlochow, smutno zawo- 
dzqcego swoje "CQ" niczym muezin 
nawolujqcy z minaretu wiernych do 
modlitwy, i to byl wlaf»ciwie final mojej 
ekspedycji. 

O 1 4 rozpoczqlem demontaz anten. 
W drodze do domu troch? poprawil mi 
si? humor. Uznalem, ze brak anomalii 
propagacyjnych w danych pasmach 
podezas zadmienia to tez jakis wynik, 
i nie pozbawiony znaezenia. Oczywi^- 
cie dopuszczam tez mozliwoSd, ze ano- 
malie wystqpily, lecz byly tak subtelne, 
ze moj sprz?t nie pozwolil ich wykryc. 

Marcin Gomolka 
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{intend Yogi do odbioru stacji (IKF FM 



Rys. 1. 5-elementowa antena Yogi. Wymiary elementow dl<i 
zakresu 87,5MHz..J03MHz: R-183,5cm (2x1 MM 67, 7 cm, 
DM 37, 5cm i D2- 131,1 cm. 



Zapowiadane na koniec roku 1999 
wyfqczenie polskich nadajnikdw radio- 
wych UKF pracujqcych w zakresie 
66MHz...74MHz skfania do moderni- 
zacji odbiorczej instalacji antenovvej - 

0 lie sluchamy jeszcze stacji w dolnym, 
a nie w gornym pasmie UKF. Do popra- 
vvnego odbioru slereofonicznego lokal- 
nej stacji radiowej w zakresie UKF za- 
lecane jest slosowanie jako anteny ze- 
vvn^irznej potfalowego dipula p^lluwe- 
go. W trudnych warunkach odbioru: 
w duzej odleglosci od nadajnika, w te- 
renie podgorskim lub przy odbiorze 
w obecnosci silnego nadajnika loka Ine- 
go pozqdanym jest uzycie anteny kie- 
runkowej o duzym zysku. Wysilek wlo- 
zony w budow? takiej anteny zwroci 
si^* w postaci mozliwosci dobrego od- 
bioru kiikudziesi^ciu stacji polozonych 
w promieniu okoto 200km, 

Przed przyslqpieniem do konstrukcji 
anteny warlo zapoznac si^ z aktualnym 
wykazem polskich lub zagranicznych 
stacji nadajqcych w pasmie UKF. Wy- 
kazy publikowane okresowo na iamacFi 
miesi^cznikow "Swiat Radio" i "Radio- 
elektronik" obejmujq nazwy progra- 
rnbw, cz^stotliwosci, poiaryzacje oraz 
polozenia i moce nadajnikdw. Ponie- 
waz cykl wydawniczy czasopism jest 
dose dlugi a stacji wciqz przybywa, na 
pasmie spotkamy staeje nie uj<*te w wy- 
kazach. Pomocy mozna szukaC w inter- 
nee ie, gdzie prawie kazda staeja posia- 
da wlasne slrony zawierajqce mi^dzy 
innymi dane o wykorzystywanych na- 
dajnikach, ich zasiggu, a niekiedy 

1 o pianach rozwoju sieci nadawczej. 
Dla przyklachi, szczegtilowe dane doty- 
czq ce nadajnikdw czeskiego programu 
1,213 odnaleiC mozna pod ad res cm 
http://www.czech-radio.ez. Jesli sko- 
rzystamy z informaeji urz^ddw nadzo- 
rujqcych wykorzystywanie pasm radio- 
wych, to uzyskane informaeje o nadaj- 
nikach obejmq wszystkie programy kra- 
jowe - przykladowo takie informaeje 


podaje w^gierski urzqd radiokomuni- 
kacyjny (http://www.hif.hu). Niekiedy 
aktualne wykazy cz$stotliwo€ci i mocy 
stacji dost^pne sq w telegazetach - cloty- 
czy to stacji slowackich (STVtext s.876). 

Szerokopasmowa 
5-elementowa antena Vagi 

Sposrod wielu mozliwych konstruk- 
cji an ten kierunkowych do odbioru ra- 
diowych nariajnikow UKF FM polecic 
mozna 5 -elementowq anteny typu Vagi 
z dwueiementowvm reflektorem (rys. 
1 ). Anteny tego typu opracowane zo sla- 
ty gldwnie do odbioru telewizyjnego 
w jednym z nieuzyvvanych \uz w Pol s- 
ce zakresdw I i II (kanaly od 1 do 5). Ich 
za I eta mi sq: ciuza szerokopasmowoSc, 
duzy zysk si^gajqcy 6dB i sitne tlumie- 
nie sygnalow pochodzqcych z kierun- 
kdw wstecznych. Te dob re parametry 
elektryezne uzyskuje si$ przy dlugosci 
calkowitej anteny wynoszqcej dla c:z$s- 
totliwosci 100MHz 125cm {Q f 4X, gdzie 
X oznaeza dlugosd fall), co utatwia re- 
alizaejs anteny oznaeznej sztywnosd 
i niewielkiej masie. 

Dla zakresu UKF FM mozna konstru- 
owac: anteny o wiekszym niz omawiana 
tu antena zysku. Wyprdbowanymi koiv 
strukejami stuzqcymi do dalekiego od- 
bioru S3 8-eiemenlowa antena Vagi 
o zysku maksymalnym 9dB i antena 
1 2-elementowa dajqca 12dB zysku. Za- 
interesowanych tvmi antena mi o do&? 
monstrualnych rozmiarach, wynoszq- 
cych odpowiednio 3m i 6m, odsylamy 
do artykufu Jindry Macouna "Anteny 
a ant^nni soustavy" w Amaterske Radio 
BI/84 lub do znakomilej kskjzki Zdzisla- 
wa Bienkowskiego SP6LB "Poradnik 
UKF-owca", WKit, Warszawa 1988. 
Z tych zrddef zaczerpni^to takze dane, 
ktore posluzyly do z«iprojektowania 
przed stawi on ej tu anteny. Doswiadcze- 
nie czeskich amatorow radia wdalekim 
odbiorze UKF si^ga ubieglych dziesi^- 
cioleci, gdy przy braku stacji krajowych 


w zakresie 88... 1 COM Hz odbieraii z po- 
wodzeniem staeje z NRD, RFN i Austrii. 

Nalezy podkreSliC, ze duza wzgl^d- 
na szeroko^c gornego zakresu UKF: 
87,5MFiz...108MHz uniemozliwia wy- 
konanie uniwersalnej anteny o stalych 
parametrach elektrycznych w calym 
tym zakresie cz^stotliwosci. Wymiary 
elementow anteny podane na rys. 1 
zwiqzane sq wiyc z pewnym kompro- 
misowym za lozeniem - przyj^lo najwy- 
zszq cz^stotliwo^d pasma roboczego 
anteny f riay rdwnq 1 03MHz (X=293cm). 
Wzmocnienie anteny dfa tej cz^siotli- 
wosci wynosi 6dB, a dla cz^stotliwosci 
mzszyeh spa da monoton ieznie osiqga- 
jqc: okolo 4,5dB dla 87, 5MHz. Przepro- 
jektowanie anteny na inny podzakres, 
np. 100MHz... 108MHz, jest mozliwe 
po przyj^ciu f tjis - 108MHz. Nast^pnie 
obliczamy dlugosc fali elektromagne- 
tycznej X, ktdra odpowiada gdrnemu 
kraricowi wybranego podzakresu UKF: 
X [cm| = 30000/f nvix [MHzj. Wymiary 
reilektorow (R) wynoszq 0,63 A,, wi bra- 
tor (W) ma dlugosc 0,5 6 A., pierwszy di- 
rektor (HI) 0,472X a drug! direktor (D2j 
0,45A.. Odst^p (RR) pomi^dzy reflekto- 
rami wynosi 0,28A., odleglosc pomi^- 
dzy plaszczyznq reflektorow a wibrato- 
rem (RW) 0,1 9A.. Pozostale odleglosci: 
WD 1=0,03 2 A,, D1 D2=0,19X. 

W antenie zastosowano nosnik 

0 przekroju kwadratowym 15x1 5x1 mm. 
Direktory D1 i D2 oraz oba reflektory 
R wykonano z lekkich rurek o srednicy 
zewn^trznej 1()mm wykonanych ze 
stopu aluminiowego. Wi bra tor W wy- 
gi^to z cienszej rurki o srednicy 8mm, 
dzi^ki czemu anteny zasilac mozna za 
posrednictwem symetryzatora anteno- 
wego umieszczonego w typo we j pusz- 
ce antenowej stosowanej w anlenach 
TV na zakres lll-V. Uchwyty do moco- 
wan in elementow anteny do nolnika 

1 uchwyl masztowy takze pochodzq 
z tabryeznej anteny telewizyjnej. 

Pawel Turkowski , SP8GYO 


Swiat Radio Listopad 1 999 




Alan 48 Excel 
w "plusach" 
i "minusach" 

+ dobry odbior 
+ system redukcji 
szumovv ESP 
+ jasna i czysta 
modulacja 
+ analogowy S- 
meter 

+ liczne funkcje 
specjalne 
(dndatkovve) 

- funkcja przeszukl- 
wania nie odpo- 
wiada praktycz- 
nym potrzebom 


Najnowsza oferta sprz?tu CB - radio- 
stacja mobilna Alan 48 Excel - zostala 
przetestowana w wersji D80 (numer 
wersji wynika z liczby kanafow dla FM - 
80, podczas gdy dla AM jest dost?p- 
nych 12 kanafow). Najistotniejsze no- 
wo£ci w wyposazeniu to blokada szu- 
m(5w na FM, oznaczona jako "ESP2". 
Wedlug instrukcji obslugi chodzi w tym 
przypadku o kombinacje aktywnego t'i li- 
ra Wcjskopasmowego i tiltra wycinajqce- 
go (Notch). Dalsze wyrdzniaj^ce szcze- 
goiy lego urzijdzenia to analogowy S- 
meter, siedem miejsc w pami?ci i wy- 
swietlacz o duzej powierzchni, ktory 
w zaleznosci od wyboru moze pokazy- 
wac cz?stotliwosc albo numer kanalu. 

Zaliczajqcy si? do wi?kszych urz t ]- 
dzeri mobilnych Alan 48 Excel bazuje 
na modelu Alan 48 Plus, jest to jednak 
model znacznie bardziej zaawansowa- 
ny i rozwini?ty technicznie. jego cena - 
nieco wyzsza od cenv poprzedniego 
modelu - wynika glownie z drogiego 
ukfadu ESP-2. 

Radiostacja ta charakteryzuje si? 
mocq nadawania wynoszqc;] 4W przy 
FM (maksymalna dopuszczalna moc 
w Niemczech) i 1W dla AM i posiada 
80 kanafow. W pol£|czeniu z odpo- 
wiecJnim zasilaczem (napi?cie stabili- 
zowane 13,8V, dopuszezalny prqd ob- 
ciijzenia przynajmniej 2A) Alan 48 Ex- 
cel moze bycf wykorzystywany takze ja- 
ko urz^dzenie stacjonarne. 

Instrukcja opisuje obslugi urz^dze- 
nia bardzo skrotowo, jednak dofqczono 
do niej zarowno schemat ideowy, sche- 
mat blokowy, jak i rysunek pfytki dru- 


kowanej z naniesionym rozmieszcze- 
niem elementow. Oprocz instrukcji ob- 
slugi w sklad kompletnego zestawu 
wchodzq takze solidne, stabilne uch- 
wyty montazowe. Pom i mo ze urz^dze- 
nie pomalowane jest na kolor intensyw- 
nie czarny, sprawia wrazenie calkiem 
kolorowego. Opisy elementow obslugi 
sq w kolorze bialym i czerwonym, cyf- 
ry na dwukolorowvm wyswietlaczu 
zielone i czerwone, a oprocz tego jest 
jeszcze pod£wietlana na zielono skala 
S-metra. Uzupelnieniem jest umiarko- 
wanie intensywne os'wietlenie w kolo- 
rze zoltawopomaratkzowym. Obejmu- 
je ono zarowno display, jak i praktycz- 
nie wszystkie elementy obslugi i odno- 
szqce si? do nich opisy, sprawiajac, ze 
uzyskuje si? "Graphik-Nightdesign" 
(nocne podswietlenie), odpowiadaj^cy 
wymogom bezpieczeristwa ruchu dro- 
gowego. Z tabliczki znamionowej na 
tylnej sciance Alana 48 Excel wynika, 
ze wyprodukowano go w Tajlandii. Po- 
za tym na tylnej sciance znajduje] si? 
jeszc ze: wyprowadzenie dwuzylowego 
przewodu zasilajqcego, zakoriczonego 
stabilnym wtykiem, dwa 3,5-mm gniaz- 
da typu minijack, do ktorych na zycze- 
nie podl^czyc mozna dodatkowy glos- 
nik pasywny albo ze wzmacniaczem. 
Poza tym jest tarn jeszcze dodatkowe 
gniazdo 2,5mm do podlaczenia ze- 
wn?trznego S-metra. 

Na plycie czolowej, na dole, po le- 
wej stronie znajduje si? h-stykowe 
gniazdo mikrofonowe z nagwintowa- 
nym pierscieniem - konfiguracja stykow 
GDCH. Znany juz z Alana 48 Plus i in- 


nych wczesniejszych modeli standardo- 
wy mikrofon elektretowy jest bardzo 
maly i lekki (impedancja = lk LI). Zapro- 
jektowany zostal w ksztalcie kropli, po- 
siada przekjcznik kanafow na stronie 
przedniej oraz nadzwyczaj cienki i bar- 
dzo elastyczny przewdd uformowany 
w spiral?. Nad gniazdem mikrolono- 
wym znajduje si? przelqcznik kanafow. 
Poniewaz jest on stosunkowo maly, 
wi?c dziala dosyc ostro, ale pomimo te- 
go precyzyjnie i na pelen obrot przypa- 
da dwadziescia przefqczeri. Nawel wte- 
dy, gdy dokonuje si? bardzo szybkiego 
pokr?cenia przel^cznikiem, to zmiany 
kanaldw nast?pujq caly czas precyzyj- 
nie. Obok gniazda mikrofonowego zna- 
jduje si? siedem pr/yciskdw w lormie 
zaokrijglonych polkoli. Wykonane sq 
one z mi?kkiej gumy i posiadajcj lekko 
wyczuwalny punkt przelqczenia. Mas- 
kownica na plycie czolowej na dole jest 
lekko wybrzuszona do przodu i dzi?ki 
temu rz t ]d przycisk6w jest latwo wyczu- 
walny i jest do nich wygodny dost?p. 
Pi?c srodkowych klawiszy posiada po- 
dwdjne funkcje, ich drugie funkcje 
(przedtem nalezy na krotko przycisn^c 
klawisz "FUNC") pozwalajt] na dost?p 
do pami?ci kanafow od Ml do M5. Pod- 
stawowe funkcje przedstawiaji] si? na- 
st?puji]c o, patrzqc od lewego do prawe- 
go klawisza. Po krdtkim nacisni?c;iu na 
"FUNC" przechodzi si? na drugi poziom 
funkcji. Dlugie nacisTii?cie na klawisz 
"FUNC" (mniej wi?cej 3 sekundy) po- 
woduje zmian? trybu pracy wyswietla- 
cza pomi?dzy pokazywaniem numeru 
kanalu a cz?stotliwoscic] pracy. Dalsze 
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klawisze pozwalajq na szybki dost?p do 
kanatdw 9 i 19, jak rdwniez wejscie 
w iryb kontrolowania dwdch kanalow 
("DW"). jesli klawisz "DW" naci€rti?ty 
zostanie krotko, to urzqdzenie szybko 
b?dzie przel^czac si? pomi?dzy oby- 
dwoma kanalami - 9 i 19. Jezeli ma si? 
zamiar kontrolowad jakies dwa inne ka- 
naly od tych zaprogramowanych przez 
producenta, to procedura ich zaprogra- 
mowania jest opisana w rozdziale 
"Hidden functions" (funkcje ukryte). Da- 
lej w prawo sq funkcje automatyeznego 
poszukiwania kanalow, przekjczanie 
pomi?dzy AM a FM, blokada klawiszy 
oraz N.K. czyli "Noise Killer", ktory uak- 
tywnia uklad ESP sluz^cy do redukcji 
szumow. Kazde nacif>ni?cie na przyeisk 
jest kwitowane przenikliwym dzwi?- 
kiem, ktdrego albo nie mozna wylqczyc, 
albo firma nie chce ujawnid tricku, jaki 
nalezy zastosowac w tym celu. Pojedyn- 
cze skoki pomi?dzy kanalami jednak 
tylko wtedy sygnalizowane akustycz- 
nie, gdy wykorzystuje si? w tym celu 
przyeisk UP/DOWN na mikrofonie, od- 
bior nie jest przy tym zakldcany, ani 
przerywany. 

Po prawej stronie plyty czolowej s q 
usytuowane dwa podwojne wspdlosio- 
we pokr?tla. Gorne sluzy do regulacji 


glosnosci oraz wkjezania i wylijczania 
urzqdzenia. Pierscien na gdrnym po- 
kr?tle pozwala na regular j? blokady 
szumow. Na dolnym pokr?tle centralna 
cz?Sd przez nar zona jest do regulacji 
wzmocnienia dla mikrofonu, a zewn?t- 
rzny pierscien sluzy do ustawienia czu- 
lo5>ci odbiornika. 

Wedlug naszyeh ocen wygodniej 
byloby, gdyby najcz?sciej wykor/ysty- 
wana funkeja, czyli squelch, posiadala 
oddzielne wygodne pokr?tlo, zamiast 
dokonywac regulacji niezbyt wygorl- 
nym w manipulacji, zewn?trznym pier- 
£cieniem na gdrnym pokr?tle. Na 
szcz?scie wszystkie pokr?tla i pierscie- 
nie do regulacji s«] wyraznie oznakowa- 
ne bialymi punktami. Poza tym s t ) one 
delikatnie radelkowane. Dostatecznie 
jasno i rdwnomiernie oswietlone pole 
wyswietlacza usytuowane ponad rz?- 
dem przyeiskow oferuje dosyc miejsca 
dla duzyeh cyfr ukazujqcych numer k.i- 
nalu lub r:z?stotliwosc. Takze symbole 
statusdw sq niespotykanie duze i dz i?ki 
temu latwe do rozpoznania. Poza tym 
palrzqc na wyswiellacz stromo od dolu 
nie mozna z niego prawie niczego od- 
czytac z powodu zbyt malego kontra- 
stu. Z lewej strony obok wyswietlacza 
LCD zostal umieszczony analogowy S- 


meter, o ktory apelowalo tak wielu 
amatorow CB. Wskazowka tego mierni- 
ka przemieszcza si? na tie J-cm skali. 
Pod S-metrem jest jeszcze przyeisk dla 
funkcji wzmacniacza zapowiedzi (PA) 
oraz dwie dwukolorowe (czerwono - 
zielone) diody LED, ktdre sygnalizujq 
uslawiony rodzaj modulacji oraz tryb 
pracy - nadawanie lub odbidr. 

Praktyka 

Po wlt]czeniu Ala na 48 Excel rozlega 
si? przyjemny dla ucha, aezkolwiek do- 
syc glosny szereg dzwi?kow. Pom i mo 
tego, ze oswietlenie plyty czolowej nie 
jest szczegolnie intensywne, to nawet 
w trakeie odbioru jest ono przyjemnie 
cieple. Wi?kszosc elementdw obslugi 
radiostaeji CB jest bardzo wygodna 
w poslugiwaniu si? nimi. Niestety prze- 
kyeznik kanalow jest troch? zbyt maly 
i ulokowany za blisko gniazda mikroto- 
nowego. Pokr?tla wspdlosiowe wyma- 
gajq nieco przyzwyczajenia si?, ale na- 
dajq si? one takze i do obslugi "na sle- 
po" podezas jazdy samochodem. 
W przypadku testowanego egzempla- 
rza wspdlosiowe pokr?tla sygnalizowa- 
ly swoje aktualne polozenie w dosyd 
specyficzny sposdb. Lewe skrajne polo- 
zenie znajdowalo si? dokladnie na gd- 
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rze , a skrajne prawe pofozenie z lewej 
strony na gorze. Na pierwszej fotografii 
pokr^tta ustawione sq odpowiednio: 
glosnosb na minimum, squelch ol warty, 
a wzmocnienie (gain) RF i mikrotono- 
we na m a k si mum. Ci wszyscy, ktorych 
takie rozwiqzanie b^dzie irylowalo, 
mogq oczywiscie zdemontowac pokr^t- 
la i nasadzic je na osie w taki sposbb, 
jak jest to realizowane w prawie wszys- 
tkich urzqdzeniach, tzn. lewe skrajne 
polozenie po lewej stronie na dole 
i prawe skrajne polozenie na dole po 
prawej stronie. 

Wszyslkie fun kcje mozna bardzo lat- 
wo poznac i sobie przyswoic. Dla pei- 
ne j jasnoSci nalezy jednak wyjaSnic 
jeszcze sposbb 2apisywania kanalu do 
painted. Po dokladnym dostrojeniu ka- 
nalu, ktbry ma zostac zapisany do pa- 
mi^ci nalezy krbtko nacisnqd na przy- 
cisk "FUNC", a nast^pnie tak dlugo na- 
cisknd na przydsk wybranego miejsca 
pami^d (przez mniej wi^cej 3 sekun- 
dy), az rozlegnie si<? dzwi^k kwitujqcy 
wykonanie funkcji, a na wyswietlaczu 
ukaze si? "M." oraz n urner tego miejsca 
w pami^ci. S- meter w testowanym 
urzqdzeniu general nie pokazywaf nie- 
co zbyt male wartosci, w szczegblnoSci 
ponizej S9. Jesli podfqczony zostal do- 
datkowy, zewn^trzny 5 -me ter, to tylko 
na nim ukazywaly si<? wskazania pozio- 
mu odbieranego sygnatu i to z tak dos- 
konalq dynamikq, zc nawet w przypad- 
ku bezposredniego sqsiedztwa wyraz- 
nie mozliwe byly do odrbznienia rdzni- 
ce w sygnale. Funkcja przeszukiwania 
potrzebowala okolo 8 sekund na prze- 
jScie przez wszystkich 80 kannlbw. jesli 
odnaleziony zostanie sygnal, ktory 
przekracza poziom ustawiony na blo- 
kadzie szumbw, to czeslotliwoSb ta b^- 
dzie odbierana tak dlugo, az funkcja 
squelch zostanie zamkni^ta na dluzej 
niz 5 sekund. Po takim czasie przeszu- 


kiwanie rozpoczyna si? dla dalszych 
cz<?stolliwo$ci. Sygnaly stale, aibo plyn- 
ne QSO mogq wi^c na stale zatrzymac 
funkcja przeszukiwania. Automatyka 
AM/FM dziala takze w trybie przeszuki- 
wania tanalbw. Parni^ci stosowane 
w Alanie 48 Excel w zasadzie wymaga- 
jq nieprzerwanego zasilania (ciqgly 
plus), ale nawet kilkuminutowe odlq- 
czenie zasilania nie powoduje utraly 
za wartosci pami^ci. Jako^c odbioru, 
pomimo zmierzonej maksymalnej war- 
lord zaledwie 32dB 5INAD, byla dob- 
ra. Odbibr byl wyrazriy i przyjemny, 
poniewaz d^wi^k brzmial lekko, cie- 
mno i nisko. Nawet lekko przemodu Io- 
wa ne sygnaly docierafy do uszu odbior- 
cy bez trzaskbw. W trakcie pracy mo- 
bilnej nie mozna byfo slwierdzic: zad- 
nych zaktoceh spowodowanych przez 
uklad zaplonowy. Ttumienie w kanale 
sqsiednim bylo raczej przed^tne i dla 
warunkow wielkomiejskich bytoby 
dobrze, gdyby bylo rriecro wi^ks 2 e. 
W przeciwiehstwie do niego ttumienie 
modulacji mi^dzykanafowej (skroSnej) 
bylo raczej wyzsze niz przeci<?tne 
i okazato si? wyslarczajqco dobre pra- 
wie dla kazdej sytuacji. 

Podczas testow nie zaobserwowano 
zadnych zaklbceri spowodowanych 
bardzo silnymi sygnalami. Blokada szu- 
mow pracowata bez trzaskow i bez 
chwiejnego trzepotania (w przypadku 
Alanie 48 Plus na poczqtku wyglqdalo 
to calkiem inaczej!). Zamykanie bloka- 
dy bylo peine, blokada szumbw byla 
bardzo czula i posiadala szeroki zakres 
regulacji. 

Dobrymi osiqgami wykazala sre^ tak- 
ze czqic nadawcza, ktorq w pierwszej 
kolejnosci sprawdzano pod kqtem do- 
trzymywania wszystkich podanych 
wartosci granicznych. Modutacj^ oce- 
niono jako wyraznie glos f niejszq, niz to 
wynikalo z protokolu z pom ia row labo- 


ratoryjnych, Bardzo mozliwe, ze jest te- 
mu winne opisane wcze^niej nietypo- 
we umieszczenie pokr^tel wspotosio- 
wych - najprawdopodobniej wzmoc- 
nienie mikrofonowe nie zostato usta- 
wione dokladnie na minimum, Jak juz 
wspomniano, przekazywanie mowy 
bylo dosyc mocne i do tego wyra^ne, 
glos byl raczej jasny I dobrze zrozumia- 
ly, Uwagi te odnoszq si^ do obydwu 
rod z a jo w modulacji. Odleglo^c ust od 
mikrofonu powinna wynosic od 5 do 
10cm, nie jest to jednak dyslans kry- 
tyczny. 

Ukiad ESP do redukcji szumbw 

Szczegol na uwaga zostala po^wi^- 
cona funkcji "Noise Killer" ESP, czyll 
redukcji szumbw. Firm a Alan zdecydo- 
wala si^ na wlasne rozwiqzanie, od- 
mienne od drogi, jakq wybraly przykla- 
dowo Albrecht w "ASS" i Stabo naj- 
pierw' w "F MQ", a potem w systemic 
"ASC" zastosowanym w radiostacjach 
serii President. W przypadku systemu 
ESP z firmy Alan nie chodzi o jakqS 
"miekko" przelqczajqcq si? blokad? 
szumovv, ale o prawdziwy system re- 
dukcji szumbw. 

W praktyce przy modulacji FM wy- 
glqdalo to nast^pujqco. Na wolnycli ka- 
nalach podstawowe szumy tia byly wy- 
tlumione bardzo silnie, ale w zadnym 
przypadku catkowicie. Byly one cich- 
sze i "ciemniejsze". Skoro tylko odbie- 
rany byl zrozumialy sygnal FM, urucha- 
mial si^ filtr wqskopasmowy. 

Odtwarzanie dzwi^ku bylo potem 
tym glosniejsze, jasnrejsze i dokladniej- 
sze, im mniejsza byla zawartosc szu- 
mbw w sygnale wejsciowym - tak wi^c 
korekta ta mi ala charakter dynamiczny. 
Cdy sygnal zanikal, to nad szumamf 
rozciqgal si^ tlumiqcy je "we Ion". 
Z technicznego punktu widzenia moglo 
to wyglqdac nast^pujqco: gdy wyst^pu- 





Protokdf z testow laboratoryjnych 

Model: Alan 48 Excel 

N umer seryjny: 81101532 

Normy i przepisy dopuszczaj^ce:BAPT 222 ZV 1 02 / 8 APT 
222 ZV 104 

j N timer certyfikatu: A100 207 K 

Nominalne napifcde zasilania: 1 3,2V 

Wymiary (szer, x wys. x glsh.): 1 53 x 50 x 1 78mm 

TX 

Pomiar 1 : moc wxz. + cz^stotliwoSc 
wkanale 41 26, 565MHz 13,2VFM 

Pomiar 2: moc wxz, + cz^stotliwosc 
w kanale 1 26,965 MHz 1 3,2V FM 

Pomiar 3: moc yv.cz, + cz^stotliwo^ 
wkanale 40 27, 405MHz 13,2V FM 

Pomiar 4: moc wxz, + cz^stotliwosc 
w kanale 9 27,065MHz 13,2V FM 

Pomiar 5; przesuw czestotliwoSciowy dla fali 
akustycznej 95dB i modulacji cz$sL: 1 ,25kHz 

| Pomiar 6: przesuw cz^stotliwosciowy tlla fali 
akustycznej 1 15dB i modulacji cz?st: 1,25kHz 

Pomiar 7: pomiar wspolczynnika znieksztaicen 
nieliniowych nadajnika dla fali akust: 95d8 

Pomiar 8: wahania nadajnika: linia kropkowa - moc TX; 
linia kreskowa - cz$$tot!iwo&: 

Pomiar 9: stopieii modulacji dla AM, przy fali 
I akustycznej 95dB i cz^st. mod.: 1,25kHz 

Pomiar 10: stopieri modulacji dla AM, przy fall 
akustycznej 11 5dB icz§sL mod.: ■ 1,25kHz 

Wykres 1 : spektrum mocy w kanale s^siednlm FM przy fali 
J akustycznej 1 15dB (1250Hz) 

I Wykres 2: spektrum mocy w kanale s^siednim FM przy fali 
; akustycznej 1 05dB (1 250Hz) 

| Wykres 3: cz^stotliwosci szkodliwe przy TX na gnieidzie 


f wyjscia antenowego. 

1 . : 

RXt pomiary dla kanatiu 1 

Czuiosd odbiornika w denies ieniu 

do 20dB SINAD na 50 Cl: 0,58pV 

Moc wyjsciowa mxz. na 8T2 i przy 

10% znieksztafcen dla sygnafu wej^ciowego 

RX 50pV i przy wfqczonym filtrze CCITT: 3,38W 

Szerokosd pasma pracy odbiornika: 

6dB = 4,9kHz ponizej czestotl. znamionowej: 2,2kHz 

powyzej czeslotliwo^ci znamionowej: 2,7kHz 

Blpkada szumdyv: 

'V-l\ r otwieranie = 0, 1 8pV 

zamykanie = 0,1 Op V 

Wskazania S-metra: 

Jest powinno bye 

[S3 2,98pV 0,8pV 

I 8,05pV 3,2pV 

59 74,8pV 50pV 

S9 + IQdB 379p V ISOpV 

j Tfumfenie w kanale s^siedninl: 
kanatf gprny: 62dB 

i kanaf dolny: 59dB 

Tlumiehie cz^stotliwoSci lustrzanych: 

2. pxz. / 26,054MHz: 82dB 

l.p.cz./ 21 ,847MHz: 74dB 

Tfumienie modulacji skrosnej 
(rnetoda dwdeh sygnafow): 

kanal gorny: 57dB 

! kanal doiny: 58dB 

j Max. zmierzony SINAD; filtr CGITT w^ezony: 32dB 



Po uwzglqdnieniu tlumienia wst$pnego, wynoszqcego 20dB , 
tesfotvany egzemplarz dla FM charakteryzowal $i<? mocq 
wgdrnym sqsiedmm kanale na poziomie 15 dBm. Ze 
wzgl^du na tolerancj $ przeprowadzanych pom i a row mozna 
przyjqc jednak , ze urz<)dzenic to miesci si? w podanej 
wartosci granieznej wynoszqcej - !7dBm . 
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REF 15.0 6Bm AT 30 dB -44.36 dBm 
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Dla modulacji amplitudowej (AM) moc w kanale sqsiednim - 
w tym przypadku rowniez badano gorny kanal - wynosila 
tylko - 24dBm , co w zasadzie mozna wyjasniac niskim 
stopniem modulacji w testowanym urzqdzeniu . 



Na niespotykanej czqstotliwosci zostah wykryta vv Alanie 48 
F.xcel najsilniejsza harmoniezna - na czgstotliwosci okob 
190MHz osny*ni$ty zostal poziom -54dBm / co dokhdnie 
odpowiada wartosci granieznej dla zakresu cz^stotllwoSci 
pomigdzy 162 MHz a 2 50MHz. W pasmie tym miqdzy 
innymi nadaje telewizja (VHF lll f kanaly od 5 do 12). 
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jq tylko szumy, to filtr wqskopasmowy 
bardzo silnie zaw^za pasmo przepusz- 
czania sygnalu in.cz. Sygnal zaczyna 
bye odbierany t przesuwa gdrnq cz^s- 
tolliwosd progowq w g or$, a dolnq 
czsstotliwosc progowq filtra w ddi, i lo 
tym bardziej, im mniej szumow wyst^- 
pujp w sygnale. Wszystko to przebiega 
tak szybko, ze nawet si? tego nie od- 
czuwa. Dz i^ki temu zawsze zagwaran- 
towana jest optymalna zrozumialosc, 
ktora bylaby nie clo osiqgni^cia w przy- 
parlku zaslosowania manual nie dostra- 
janego filtra wqskopasmowego takrej 
jakosci. Na sygnaly zaklocajqce uklad 
ESP reaguje tylko wtedy, gdy sq one 
bardzo silne, albo gdy zawierajq ele- 
menly skladowe FM. W innych przy- 
padkach mozna je wprawdzie jeszcze 
slyszed, ale jedym'e na takim poziomie 
jak wytlumione szumy podstawowe 
(tla). 

Funkcja ESP dziala takze przy modu- 
lacji amplitudowej, oczywiscie jednak 


nie tak skuteeznie. Poza tym odpada 
w tym przypadku gfdwny cel jej zasto- 
sowania, czyli obnizenie poziomu pod- 
stawowych szumow, kt6re ma podsta- 
wowe znaezenie przy FM, gdyz szumy 
le wy$t$pujq o wiele silniej. 

Nalezy slwierdzid, ze system ESP 
sprawia, iz Iradycyjne uktady blokady 
szumow przy pracy mobilnej sq prak- 
lycznie zb^dne, poniewaz resztki szu- 
mdw, ktore przepuszcza ESP, nie osiq- 
gajq nawet poziomu szumow jakie wy- 
st^pujq w jadqeym samochodzie - 
oczywiscie przy normalnym poziomie 
glosnosci. W rezultacie squelch mozna 
pozostawic otwarly, uaktywnid funkcja 
ESP i ma si? calkowity spokoj, nawet 
wtedy, gdy row noczes nie ustawi si£ 
maksymalnq czulosc odbioru. Oczy- 
wiscie mozliwe jesl takze jednoczesne 
uruchomienie konwencjonalnej bloka- 
dy szumow j ukfadu ESP. 

Arthur Vi (dome c 


Ukryte funkcje" w Afanie 48 Excel 

Jedert z autorow publikujqcych w "CB-funk" - Henning Gojek - postano- 
wil bardziej szczegdlowo przyjr zed si$ funkcjom, jakimi dysponuje Alan 48 
Excel i oprocz wymienionych wczeiniej, natrafit na dalsze, ktore nie zostaly 
wymienione w instrukcji obslugi, albo zostaly opisane w zaw^zonym zakre- 
sie. Dzi^ki nim mozna wykorzystywac nie tylko miejsca pami^ci opisane 
jako Memory 1 do Memory 5, ale takze dla numerow 7 i 9. Oprocz tego 
funkcja kontroiowania dwdeh kanafow moze bye dowolnie zaprogramowa- 
na. Na poczqtek kilka informaeji na temat "niedost^pnych" pami^ci, 

M7 mozna zaprogramowad w nastepujqcy sposdb: 

- Ustawic parametry kanalu odbiornika. 

- Krdtko nacisnqd przyeisk "FUNC". 

- Gdy na displayu pojawi st<* litera "F", nalezy nacisnqc na przyeisk UP na 
mikrofonie, ai pojawi si? na displayu "M7" i rozlegnie si^ sygnal pokwitowa- 
nia zaprogramowania pami^Ci. Gotowe! 

Przywolanie zawartosci pami^ci M7 odbywa si^ podobnie: najpierw krd- 
tko nacisnqd przyeisk "FUNC", a nast^pnie takze krdtko klawisz "UP" na 
mikrofonie. 

Pami^c M9 programowana jest i odezytywana analogicznie, z tq jednak 
rdznicq, ze wykorzystuje si$ przyeisk "DOWN" na mikrofonie zamiast "UP y/ . 

Gdzie ukrywajq si^ pami^ci M6 i M8 oraz do czego sfuzq, a z pewnosciq 
pami^ci otych numerach gdzie^ sq, niestety do tego czasu nie udalo si$ 
jeszcze u stall 6 

Aby przeprogramowac funkcja dwukanatowego kontroiowania kanaldw, 
ktora zgodnie z mstrukcjq obslugi uaktywniana jest po nacisni^ciu na przy- 
eisk "DW" i pozwala na jednoczesne kontrolowanie dwoch dowolnych ka- 
naldw, a nie tak jak jest w instrukcji tylko kanafdw 9 119, nalezy post^powac 
nast^fpujqco: 

1. Najpierw nalezy ustawic pierwszy kanal podlegajqcy kontrolowaniu. 

2. Nacisnqd i przytrzymad wei^ni^ty przyeisk "DW" do momenta, az rozlegnie 
si^ dzwi^k kwitujqcy, a napis- "DW" na wy^wietlaczu zaeznie migad, 

3. Teraz ustawid drugi kanab ktdry ma bye kontrolowany. 

4. Powtdrzyd czynno^ci opisane w kroku 2, 

Teraz Alan 48 Excel b^dzie szybko zmieniaf odbieranq cz^stotliwosc 
pomi^dzy obydwoma zaprogramowanymi kanaiami. Wlqczanie i wylqcza- 
nie tej funkcji odbywa si^ bez zmian przez krdtkie naci^ni^cie na przyeisk 
"DW". Kazde parametry kanaldw zaprogramowanych dla funkcji kontroio- 
wania dwukanalowego mozna oczywiscie w dowolnym momencie zastqpid 
i nny mi. 

Nie udafo sic rdwniez ustalic, czy jest mozliwe, i jak ewentualnie nalezy 
tego dokonad, wylqczenie akustyeznego sygnalu kwitujqcego (ton potwier- 
, dzenia). Byd moze jakiS dociekliwy uzytkownik tego sprz^tu (albo sam pro- 
ducent) ujawni sposdb wylqczenia tej nie zawsze niezb^dnej opeji. 
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Wi^kszosc podzespoiow zosUikt 
rozmieszczona w praw/e wojskowyfr) 
porzqdku i z duzq preryz/q. Tym 
bardziej uucajq s i$ vv oezy roznokoio- 
rovve przewody, ktdre vv rdzne strony 
krzyzujq si$ njd piytq \ mipdzy innymt 
docierajq do dodatkowej plytki 
z ukladem ESP. Wszystkie potenejo- 
metry sq ponumerowane. 
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Uslopod 1 999 Swial Radio 



Ocl pewnego czasu proszq mnie czy- 
telnicy ofelieton z praktycznymi pora- 
dami* Jaki komputer kupic, jak si? pod- 
Iqczyc do Internetu, czy istniejq prak- 
tyczne r&znice mi?dzy providerami, 
czy warto wydac 500 z\ na modem. 
Pytania takie mozna mnozyd bez liku, 
Dzi<5 postaram si? odpowiedziec na 
niektdre z nich. Poza tym kilka slow 

0 standardzie RealAudio. 

Komputery kupuje si? dzis latwo, sq 
coraz lepsze - choc niekoniecznie co- 
raz drozsze. W zasadzie przyzwoity PC 
zprocesorem Celerona, 64MB RAM, 
stacjq. CD, duzym twarclym dyskiem 

1 modemem oraz monitorem 1 5" kosz- 
tuje okoto 3 tys. zl (cena netto). Warto 
zwrdci<f uwag?, czy zestaw obsluguje 
standard AGP (duzo szybsza grafika). 
Na komputer wydac mozna o wiele 
wi?tej, zwlaszcza bogato go wyposa- 
zajqe (DVD ew. nagrywarka CD, Pen- 
tium 111, firmowa karta dzwi?kowa itd.), 
ale moirn zdaniem nie warto. Chyba ze 
kioi ma specyficzne indywidualne po- 
trzeby (np, AutoCad, Photoshop, gry 
3D, sztuczna inteligencja itd.). Jesli juz, 
to nie zalujmy kasy na dobry monitor 
o cz?stotltw0$ci odSwiezania co naj- 
mniej 100Hz dla rozclzielczo^ci 
800x600 pikseli (mniej sip m?czq 
oczy). 

Wspoiczesny modem ma zazwyczaj 
prpdkosd 56kb/s, co jest wynikiem bar- 
dzo dobry m, jezeli weimiemy pod 
uwag?, ze rzeczywisty transfer plikdw 
na drodze: na sz komputer - odlegly ser- 
wer rzadko przekracza 1 kbps. Tak wi?c 
od naszego modem u tak naprawd? 
malo zalezy. Wystany pakiet szybko 
dociera jedynie do providers - potem 
jak Bog da. OczywiScie niektdrzy 
z Was si? zachnq (protokoty, korekcje 
itp.). Ja mog? jedynie powiedziecf, ze 
korzystam z modemu 1 4kb/s z "tamtej 
epoki" i nie zauwazam istqtnych prob- 
lemdw. 

Wybor dostarczyciela internetowych 
uslug, czyli proyidera - to juz Inna baj- 
ka. TP SA - mimo ze na niej wszyscy 
psy wieszajq - nie jest wcale zlym po- 
mystem. W duzych miastach numer 
do$l?powy 0-2021 222 dziafa naprawd? 
me2le, zwlaszcza rano. W nocy jest ta- 
niej (impuls co 6 minut). Oczywiscie 
jest tu konkurencja. Mam jednak okre- 
sowo na pietiku z prawie wszystkimi 
warszawskimi providerami (od ktdrych 
co pewien czas zqdam czegos wi?cej 
niz standardowej usiugi), Na ogdl majq 
"przytkane" polqczenia ze swiatem, zai 
help desk dziala nie najlepiej. Oczy- 
wiScie, jesli kogoS stad na najdrozszych 
- to mozna zaczqcf wybrzydzad. Gene- 
ra I nie TP SA cla si? polubid (o ile zgo- 


dzimy si? na konto pocztowe na kl6- 
rymS z darmowych serwerow i marny 
jakqs alternatyw? w przypadku PILNEJ 
konieczno£ci uzyskania pofqczenia 
w niedziel? po wieczornym filmie). 
Mozemy jeszcze zastanawiad si? nad 
usiugamt typu call back (np. Superme- 
dia w Warszawie), nie wiem jednak, 
czy obnizka taryfikacji TP SA w godzi- 
nach nocnych znalazla odpowiedz 
w odpowiedniej zmianie taryf provide- 
row oferujqcych uslug? call back. 

W najlepszej sytuacji sq pracownicy 
placowek edukacyjnych bqdz nauko- 
wych, Wiele bowiem instytucji tego ty- 
pu oferuje swoim pracownikom nunne- 
ry dost?powe do Internetu a nawet 
uslug? call back, jezeli jednak zdecy- 
dowac si? na odplatnego providers, to 
za 50 do 1 00 zl otrzymamy zazwyczaj 
tzw. konto FULL. Konto takie obejmuje 
co naj mniej rniejsce na stron? WWW 
oraz skrzynk? pocztowq e-mail (cza- 
sem kifka). Z rzadka otrzymujemy do- 
st?p do Unixa na serwerze umozliwia- 
jqcym uruchomienie typowych progra- 
mow (taki do$t?p to sam cymes, serwer 
^ciijga przez godzin? dla nas plik, a my 
w tym czasie nie mustmy bye wcale po- 
l^czeni z providerem!). 

Najwi?kszym problemem sieci jest 
transfer duzych plikow. Gdy transmisja 
si? zerwie, cz?sto trzeba zaezynad od 
nowa. fstniejcj jednak aplikaeje (wspo- 
mniatem o nich w ostatnim numerze 
SR), ktore potrafiq podj^d transmisj? nie 
od pocz^tku, ale od miejsca, vv ktorym 
ulegla ona przerwaniu. Dotyczy to 
zwlaszcza FTP. Najgorzej dzieje si?, je- 
zeli nasz komputer si? wiesza (uwaga 
na wiru$yl), b^dz je^li serwer providers 
przestaje podezas dluzszych transmisj i 
odpowiadac na sygnafy z naszego mo- 
demu, Wowczas nasz dialer prdbujqc 
odtworzyc pol^czente napotyka na sy- 
tuacj? otwartego portu komuni kacyj ne - 
go (ktory to port dialer probuje jeszcze 
raz otworzve). Wyj^ciem jest niestety 
ucieczka z Windows (restart kompute- 
ra. C6ze.4my Ci zawinili, Bill?! 

Odr?bnym zagadnieniem jest skonfi- 
gu rowan ie naszego internetowego na- 
rz?dzia w ten sposdb, by korzystalo 
ono z najszybciej osi^galnych zasobdw 
sieci. W zasadzie mozliwo^ci jest kilka. 
Albo korzystamy z serwerow w3cache 
(przechowujijcych stronv, na ktore jest 
najcz?$ciej zapotrzebowanie), albo 
wiemy, z klorego z licznych mirrorow 
(rozsianych na swiecie) korzystad, albo 
tez uruchamiamy jednfj z cudownych 
aplikaeji, ktora potrzebny plik prdbuje 
^ci^gnijd jednoczesnie z kilku miejsc 
na swiecie (a my wyltjczymy te drogi, 
ktore b?d^ najwolniejsze). Tu gra rol? 


doswiadezenie. Sporo zalezy od posia- 
danego oprogramowania oraz uzywa- 
nej platformy (lepiej maj^ ci od NT), 

Namawiam lakze na nauezenie si? 
wykorzystywania posiadanych narz?- 
dzi. Zerknijmy zawsze w ich konfigura- 
cj? (zazwyczaj jest to pozyeja Opcje 
bqdi Preferencje (Options, Preferences 
w angloj?zycznych wersjach). Postaraj- 
my si? zrozumiec sens poszczegdlnych 
ustawien (o ile sq modyfikowalne przez 
uzytkownika). Po^wi?cmy tez czas na 
nauezenie si? sktadni zaawansowanych 
pytari zadawanych ulubionej wys^uki- 
warce. Obecnie liezba indywidualnych 
stron WWW szacowana jest na kiikaset 
miltondw. Nie dziwmy si? wi?c, ze in- 
ternetowy katalog b^dz wyszukiwarka 
dostareza nam kiikaset tysi?cy URL-i 
wodpowiedzi na nieprecyzyjnie zada- 
ne pytanie. AltaVista ma ich skatalogo- 
wanych ponad 150 miliondw! Czasem 
lepszym zrodtem moze okazad si? ser- 
wis troch? bardziej ograniezony (np. 
Yahoo), najlepiej jednak polegad na 
URL-ach zdobytych od kolegdw majq- 
cych podobne zainteresowania na 
kilku dobrych witrynach. 

A leraz o innej sprawie. Pisze do 
mnie coraz wi?cej fanow stuchania 
przez Internet radio. No cdz, wszok na- 
sze pismo to Swiat Radio i tytul zobo- 
wi^zuje. Krolujetu standard RealAudio, 
pracujqcy w architekturze kfient-ser- 
wer. Real Audio pizekazuje do naszego 
PC pliki dzwi?kowe, poslugujqc si? 
specjalnie stworzonym w tym celu pro- 
tokolem - PNM, W odrdznieniu od 
HTTP obslugujqcego nasze przeglqdar- 
ki, PNM stara si? doslarczyc pakiety na 
tyle szybko, by moziiwe byfo uzyskanie 
wrazenia, ze odbidr odbywa si? "na zy- 
wo". Ciekawostkij jest fakt, ze przy mo- 
demach o pr?dkosci 33 bqdz 56kb/s 
strumief^ danych nie wykorzystuje mak- 
symalnych mozliwo^ci modemu i moz- 
na jednoczesnie skichajqc radia przez 
Internet surfowad po nim przeglqdarkq. 
PNM gwaranluje nie tylko dostarezanie 
plikdw dzwi?kowych z dostalecznie 
duzq pr?dkosciq, dokonuje lakze ko- 
rekcji ewentualnych bt?dow on-line. 

W^rdd programdw do sluchania ra- 
dio najpopufarniejsze sq rozne wersje 
RealPlayer oraz vTuner. Wsrod pols- 
kich rozgtosni "nadajqcych" w Interne- 
cie pierwsza byla bodajze Trdjka, Teraz 
sq juz tarn prawie wszyscy. Proponuj? 
skorzystac z BRS Radio-Directory 
(www.radiodirectory.com) i znalezc 
co£ dla siebie. 

Uicek Marczewski SP5EAQ 
e- mai I: fma rcz@i re. wa w.pl 
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YVvniki Z3WodoW 5 . 5P-0189-GD 82 Kategoria B (moc out do 5W) 

< i ii'r i rniTvi/ -i r r\ 


krotkofoioi 

rskich 


Stacje klubowe UKF 
1 . SP4YGS 82 

1 . SP3TYK 
2. 5P9HWN 

260 

232 

"Ul prdby subregionalne" (3/4.07.1999) 

2. SP6PCB 

29 

3. SP4jFR 

2.31 

50MHz - S.O. 



3. SP2KFW 

28 

4. SP7VVB/7 

222 

1.5P1CNV J084CF 

31 

43829 

4. SP2K|F/p 

25 

5, SP4GFG 

207 

2.SP1E01 J073GN 

18 

21506 

5. SP3KYY/3 

23 

Kategoria C (moc out do 10W) 

3. SP6MLK/P JO80GN 

7 

7781 

Stacje indywiduafne UKF 

1 . SP9AQY 

248 

50MHz - MO 



1 . SP2MJE 

59 

2. SP9KRT 

247 

1.SN61 JO80CQ 

39 

45916 

2. SP2SGZ 

59 

3. SP3VT 

201 

2. SP9ZCJ/P JO90WB 

29 

35473 

3. SQ2BNT 

46 

4. SP9DTH/9 

186 

144MHz -S.O. 



4. 5Q6IED 

36 

5. SP9AEP 

154 

1.SP2FAX J083VA 

3 73 

159819 

5. SQ2EAN 

36 



2.SP6WAS JOS1MD 

225 

74545 

Stacje dolnotlqskie UKF 

"Dzieri Oziecka '99 M 

(z 01.06.99) 

3. SP9AMH/P JO90RM 

194 

62179 

1 . SP6WAS 

107 

Grupa A (CW) 


4. SPGOUL 1O908F 

187 

52121 

2.SQ6LAB 

49 

1. SP7FUH 

459 

5.SP9MRQ JoO90MH 191 

50704 

3. SP6VXV 

47 

2. SP5GDY 

440 

1 44MHz ~M.O. 



4. 3Z6AET 

39 

3. SQ9DJD 

420 

1 . SP3KEY jQ710UT 473 

164674 

5. SP6CIZ 

39 

4. SP2KFH 

416 

2.SQ6W JOSOFQ 

459 

120574 



Grupa B (SS6) 


3. 5P9PZU7 KOOOGM 245 

89449 

"Si^gaj do gwiazd" (z 20,02.1999) 

1 . SP4SAF 

1500 

4. SP9ZCJP JO90WB 

56 

12903 

80m grupa A - 

stacje indywdualne 

2. SN0HAC (SQ7BCG) 1112 

432MHz - S.O. 



1. SP2DKI 

131 

3. SP8OOB 

1104 

1 , SP9WY/P JN99MS 

163 

45592 

2. SP4FVS 

127 

4, SP2CME3 

1080 

2. SP9EWU JO90NH 

109 

36275 

3. SP5GDY 

125 

5. SP9KVP 

1040 

3. SP6MLK/P JO90N 

109 

36275 

4. SP7FUH 

119 

Grupa C ( CW+SSB ) 


3. SP6MLK/ I080GN 

95 

16771 

5. SP4TKR 

119 

1 . SNOLOK (SP4KCR) 

2688 

4. SP2DDV JO80GN 

95 

16771 

80m grupa B - 

stacje klubowe 

2. SP3KVE 

1674 

5.SP2NJI J092MP 

33 

10085 

1. 5P2KJH 

150 

3. SQ2 DPT/S 

1638 

432MHz - MO 



2. SP2KFW 

147 

4. SP4FVS 

1602 

1 . SP9PZ8/7 KOOOGM 21 

5399 

3. SP4KSY 

121 

5. SP2DKJ 

1440 

2. SP9ZCJ/P JO90WB 

11 

1273 

4. SP3ZAC 

104 

Grupa D (CW+SSB - do 18lat) 

1.3 GHz -S.O. 



5. SP9KJU 

75 

1 . SP4KWO 

522 

1 . SP9WY/P JN99MS 

41 

8842 

UKF grupa UA 

- stacje indywidulane 

2. SP9YEB 

308 

2.SP9FC JN99XF 

35 

8596 

1 . SP4SAS 

1341 

Grupa E (nasfuchowcyj 

3.SP6GWB/PJO80IC 

37 

6347 

2. SQ2EAN 

1169 

1 . SP0062-ZA 

1870 

2, 3 GHz - 5.0. 



3. SP2AQB 

706 

2. SP0100-OL 

1600 

1. SP6GWB/P JOBOjG 

12 

1934 

4. SP2QVS 

677 

3. SP0189-GD 

4.35 

2. 5P7FG JN99XF 

7 

914 

5, SP2SWO/4 

594 



3.SP3)Bl J091BR 

4 

682 

UKF grupa UB 

- stacje klubowe 

Zawody Tarnowskie '99 (z 12.06.99) 

4. SP3DRT J091CQ 

4 

669 

1 . SP4YGS/p 

1658 

Stacje indywiduafne (B) 

5. SP2NJI J092MP 

1 

307 

2. SP2KFU/p 

662 

1. SP7SEW 

3294 

10GHz -S.O. 



3. SP2KJF/p 

422 

2. SP0NLH 

3198 

1 . SP6GWB/P JO80IG 

19 

5095 

4. S2KFW 

140 

3. SP4FVS 

3162 




5. SP3KYY/3 

41 

4. SP8NFZ 

2940 1 

"Miedzynarodowy Dzieri OC" (07,03.99) 

UKF grupa C - 

stacje tiashichowe 

5. 3Z6V 

2835 

Stacje ktubowe KF 



1.SP5-25465 

130 

Stacje klubowe (C) 


1. SP2KFW 

305 


2. SP-0062-ZA 

128 

1 . SP8YMM 

6160 

2. SP2KJH 

299 


3. SP-01 89-GC 

) 88 

2. SP2KFV 

4212 

3. SP4KSY 

298 


4. SP3-1058 

80 

3. SP2KFQ/2 

4140 

4. SP4YTM 

291 


5. SP-0303-JG 

79 

4. SP9KJU 

3564 

5. SP4KGB 

286 


Inspektorat tqcznoSci Kui.-Pom. Cho 

5. SP0KYU 

2673 

Stacje indywidualne KF 


r^gwi ZFHP w 

Bydgoszczy (organ izator 

Stacje organ izatora (TA) 

1 . SP9EML 

300 


"Sl<?gaj do gwiazd") zmienil zasady uzyski- 

1.SP9HWN 

1089 

2. SP9DAE 

290 


wania bezpfatnego dypfomu "Spacer fx> 

2. SP9JZT 

999 

3. SQ3DWR 

268 


Bydgoszczy". Cl, ktdrzy zbierali od kwiet- 

3. SQ9DJD 

729 

4. SP5GDY 

245 


nia do korica maja punkty do ww. dyplomu 

4. SP9VRY 

712 

5. SP9AQY 

236 


mog3 go uzyskad jezeli uzyskali min. 10 

5. SP9RPW 

672 

Stacje dofnosk)sk/e KF 



punktdw. Powodem podj^cia takiej decyzji 

Stacje UKF 


1. SP6BGZ 

273 


byla mata aktywnoSc stacji z Bydgoszczy. 

1 . SP9PZF/p 

5673 

2. SP6CCI 

238 




2. SP9HW/p 

4116 

3. SP6ALE 

196 


"44 Ogdlnopolskie Zawody QRP" 

3. SP7SZW 

4007 

4. SQ6ADB 

156 


(memorial J. Twardzickiego SP9DT 

4. SP9SPE/P 

2622 

5. 5P6SYF 

154 


z 30.04/1.05.99.) 

5. SQ9DJD 

2492 

Stacje SWL KF 



Kategoria A (moc out do 1 W) 

Stacje nasiuchowe 


1. SP5-25-465 

304 


1 . SP2KFW 

218 

1. SP-0062-ZA 

4400 

2. SP-0062-ZA 

283 


2. SP5ASY 

118 

2. SP-01 42-JG 

2387 

3. SP4-208 

172 


3.SP7MIL 

111 

3. SP3-1058 

2256 

4. SP-0177-JG 

144 


4. SP2US 

71 

4. SP2-09001 

1426 
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Mistrzostwa PZK w ARDF '99 

Wdniach 28-29 sierpnia hr. w Gru- 
dziqdzu nad leziorem Rudnickim odbyly 
sic Mistrzostwa PZK w Amatorskiej Radio- 
lokacji Sportowej ARDF. W zawodach, 
przeprowadzonych zgodnie z regulami- 
nem zawoddw IARU wpasmach 144 i 
3,5MHz, udzial wzi^lo 28 zawcxlnikow 
reprezenlujqcych 5 klubow z calej Polski. 
Pasmo 3, 5 MHz, kat. seniorow 

1. Katarzyna laroszewicz (SP2KKB) 

2. Zbigniew Mqdrzyriski SP2)MK 

3. Pa we I Kikel (SP2K)H) 

Pasmo 3,5MHz, kat. kobiet 

1. Katarzyna Antczak (SP2KKB) 


2. Oliwia Mqdrzyriska (SP2K)H) 

3. Ewa Mqdrzyriska (SP2KJH) 

Pasmo 3, 5 MHz, kat. juniorow 

1. tukasz Mqdrzyriski (SP2KIH) 

2. Adam Wilczynski (SP2KKB) 

3. Micha Majewski (SP2KJH) 

Ptismo 3,5MHz, kat. dzieci 

1. Michal Dyrka (5P2KKB) 

2. Adam Gabala (SP2KKB) 

3. Dariusz Straszewski (SP2KKB) 

Pas mo 144MHz, kat. seniordw 

1. Katarzyna laroszewicz (SP2KKB) 

2. Marek Szreder, klub Eko Gryt Elblqg 

3. Zbigniew Mqdrzyriski SP2JMK 
Pasmo 144MHz, kat. kobiet 

1. Ewa Mqdrzyriska (SP2K]H) 


2. Aleksandra Mqdrzyriska (SP2KJH) 

3. Oliwia Mqdrzynska (SP2K1H) 

Pasmo 144MHz, kat. juniorow 

1 . Adam Wilczyriski (SP2KKB) 

2. Lukasz Mqdrzyriski C5P2KJH) 

3. Pawel Pod I i risk i (SP2KJH) 

Pasmo 144MHz, kat. dzieci 

1. Michal Dyrka (SP2KKB) 

2. Pawel Wieczorkiewicz (SP2K)H) 

3. Dariusz Straszewski (SP2KKB) 

S^dzia Glowny zawodow SP2FLE oraz 

Prezes PK ARS Stanislaw Wilczynski 
w imieniu klubu juz teraz zapraszajq za- 
interesowanych tq dyscylinq sport 6w na 
przyszloroczne Mistrzostwa PZK ARDF. 
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(M) MOTOROLA 

Autoryzowany Dealer 


RADIOTELEFONY 

WSZYSTKICH TYPOW 


ICS&S Condor Poland s P .zo.o. 

Proponujemy: 

• Najnizsze ceny 

• Punkty sprzedazy w caiym kraju 

• Systemy dla sieci Radio-Taxi 

• Bezpiatne programowanie 

• Wysytkp sprzptu do kiienta 

• Szkolenia i prezentacje 

• Peiny serwis 

Centrala: |CS&S Condor Poland Sp. z o.o. 

85-467 Bydgoszcz, ul. Deszczowa 65 

tel. (052) 349-31-61, fax. (052) 349-33-50 

e-mail: ics@ics.com.pl, http: //www.ics.com.pl 


LINIA BEZPLATNA: 0-800-154-007 



radiotelefon bez pokretfa 





Przedsi$biorstwo COMERX Sp. 
7 o.o . , zajmujijce si$ dostaw^ sprz^tu 
f^cznosci radiowej, stawia do Panstwa 
dyspozycji szereg produktow, z ktorych 
wi^kszosd stanowi najnowsze osiqgni^- 
cia w dziedzinie komunikacji rucho- 
mej, a wszyslkie z nich prezentuj;} po- 
ziom cenowy, spotykany zazvvyczaj 
przy urzqdzeniach nizszej klasy. 

Artykul ten rozpoczyna seri^ publika- 
cji dotyczqcych urZcidzeri Iqcznosci pra- 
cuj^cych w sieciach radiokomunikacji 
ruchomej kjdowej w Zachodniej Euro- 
pie i Afryce. Producentem tych urzq- 
dzeri, a takze projektodawcq noyvych 
systemow f^cznosci, jest hiszpanska fir- 
ma Teltronic S.A.U. W tym numerze SR 
pragniemy przyblizyc tegoroczny pro- 
dukt wspomnianej fir my, nalez^cy do 
grupy radiotelefondw noszonych i kon- 
wencjonalnych o nazwie PR-280. 

Jak kazdy nowoczesny terminal, PR- 
280 urnozliwia prac<? w jednym z kilku 
zakresow. S<i to MB (68. ..88MHz), VHP 
(1 I 74MH/I, vvysoki VHF (220... 
240MHz) oraz UHF (400...470MHz 


w trzech segmentach). Odst^p mi^dzy- 
kanalowv standardowo wynosi 
12,5kHz, ale moze bye modytikowany 
na wet dla malych serii i wynosic 20 lub 
25kHz. Parametry lakie jak czulosc 
(0,35pV przy 20dB SI NAD) czy tez se- 
leklywnosc sq utrzymane w granicach 
przewidzianych dla urzqdzeri tej klasy. 

Do standardowych tunkcji, spotyka- 
nych w radioteletonach innych produ- 
centow, nalezq: 

- kodowana blokada szumow (CTCSS), 

- ograniczenie czasu nadawania, 

- blokada nadawania na zaj^tym kanale 

- wskaznik niskiego poziomu nalado- 
wania akumulatora. 

PR-280 jest rowniez wyposazony 
w system selektywnego wywolania, przy 
czym fabryeznie radiotelefon moze pra- 
cowad w jednym z czterech systemdw 
(CCIR, EEA, ZVEI i EIA), ale mozliwejest 
zamowienie innego standardu. 

)ak wspomniano w tytule, PR-280 
nie posiada zadnego pokr^tla. Wszyst- 
kie polecenia manipulacji, w tym regu- 
lacja glosnosci i zmiana kanalow, prze- 


M 



MINI 


CENA 


MAX 


:axq£6 



MERX 430 EX 

Cz?stotliwoic: 

433,075 - 433,800 MHz 

- Host kanolow: 30 
-Moc:l 0/500 mW 

Zasieg - okolo 3 km 
-Skaner, auto saelch 
Sygnol przywofcwuy 
• Automotyane 
oszaedzanie baterii 

- Czas pracy do 70 godzin 



REXON RL-102 

- Qptotliwosc: 130- 175 MHz 
•Moc-do 5W 

- Homologacja M.t 
noszone, przewozne 


Akumulatorki konsumenckie 
EcoCell 

Niklovw-kadmowe 
R-6 - 900 mAh/1,2 V 5zl' 



-RL-106 (77-88 MHz) 
-RM-101 (138-174 MHz) 
- RM-101 (77-88 Mhz) 


Niklawo-wodorkowe 
R-3- 550 mAh/1,2 V 4,5z( * 
R-6 - 1200 mAh/1,2 V 7zl‘ 

d 
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Parametry techniczne 

i Ogdlne 

Zakresy cz^stotliwo^ci: 66. ..88, 

1 38.. . I 74, 1 

220.. .240, 1 

I 400.. ,470MHz jj 

Liczba kanalow: 100 | 

Modulacja: P3E (PM) % 

Odst^p mi^dzykanalowy: 1 2,5kHz % 

Zasilanie: akumulator NiMH. \ 

6V 1 jjOOmAh \ 

Pubor prqdu: 

- nadawanie: 1 800mA = 

- odbicSr: max. 200mA = 

- nastuch: 30mA S 

Zakres temperatur: -20‘C...+55*C jj 
= Waga: 370g £ 

• Wymiary: 147x59x30mm 

| Nadajnik 

\ Moc wyjSciowa w.cz.: 5W I 

(regulowana) 

; Maksymalna dewiacja: ±2, 5kHz 
: Odbiornik 

i Czulosc odbiornika: 0,35pV 

przy 20dB SINAD 

Moc akustyczna: 2W na 8Q | 

przy 10% znieksztatceri 


kazywane saj poprzez klawiatur^ (key- 
pad). Chociaz posiada ona jednoznacz- 
ny op is, oprogramowanie umozliwia 
przyporzqdkowanie kazdemu klawi- 
szowi dowolnej tunkcji. Brak potencjo- 
metrow i przeiqcznikow obrotowych 
ma swoje uzasadnienie: 

- eliminuje to niedogodnos'ci zwiqzane 
ze zuzyciem mechanicznych ele- 
muntovv cz^sci obrotowych, 

- umozliwia szybkt] i niedrogq wymian? 
klawiatury (skc’idinqd dosyc trwalej). 
Kolejnym interesiij^cym elementem 

radiotelefonu jest czytelny, dwudzies- 
toznakowy wyswietlac z (dwa rz^dy po 
dziesi^c znakow). Pozwala on na praq* 
w trzech trybach, tzn. cz^stotliwoscio- 
wym, kanalowym oraz opisowym. 
W ostatnim ze wspomnianych trybow 
na wyswietlaczu mozna pokazac np. 
nazw^ sieci, nr kanatu (tub jego alias) 
czy tez nazw^ uzytkownika. 

Obudowa radiotelefonu wykonana 
jest ze stopow wytrzymuj<]cych uderze- 
nia, upadki, jak rowniez wilgoc i strugi 
wody. VV jej dolnej cz^sci, luz pod kla- 
wiaturc], zostal umiejscowiony mikro- 
fon. Takie usytuowanie nie powoduje 
zadnych ujemnych skulkdw przy pracy 
konwencjonalnej, pozwala natomiasl 


na uzyskanie prywatnosci rozmowy, 
jak rowniez na wspolprac^ z interfej- 
sem telefonicznym. 

Wszystkie funkcje radiotelefonu sq 
programowane z komputera. Oprogra- 
mowanie, aczkolwiek rozbudowane, 
ma niewielkie wymaganie sprz^towe. 
Pokjtzenie pomi^dzy terminalem 
a komputerem stanowi odpowiednio za- 
koriczony kabel. Poniewaz uklad pro- 
gramuj^cy znajduje si^ wewnqtrz radio- 
telefonu, nie wyst^puje koniecznosc 
podlqczania dodatkowego interfejsu. 

Wraz z PR-280 dostypny jest szereg 
akcesoriow. Nalezq do nich: 

- tadowarki jedno- i wielopozycyjne 
(ktore po niewielkich modyfikacjach 
mogt) pracowac jako regenera lory), 

- mikrofonoglosniki, zestawy kamuflo- 
wane i podhelmowe, 

- zapasowe pakiety (Ni MH), 

- pokrowce (skorzane i kroploszczel- 
ne). 

Radiotelefon PR-280 jest dost^pny 
takze w wersji uproszczonej, z nieco 
mniejszym wyswietlaczem i klawiaturq 
bez przyciskow numerycznych. 
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COMERX Sp. 


Z.O.O. ul. Nawojowska 88b, 33-300 Nowy Sqcz tel. (018) 4438660-62 fax (018) 4438665 e-mail: mofflce©merx.com.pl 


v/ sprzQt do pracy w sieclach: pollcjl, siraiy poiamej, radio taxi I innych 
v/ homotogacja ETS 300 086 
v/ wytqczny dystrybutor w Poise© 


teltronic 
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Praca 

konkursowa 

“Wakacje 

zradiem” 


jestem stafym czvtelnikiem pisma 
"Swiat Radio" od pierwszego numeru - 
interesujq mnie sprawy zwiqzane z ra- 
diem i to pod kazdq postaciq. Od dzie- 
si^ciu lat jestem uzytkownikiem radia 
CB, a ze lubi$ chodzic po gorach, za- 
wsze bratem ze sobq Alana 38, zeby 
nawiqzad kilka Iqcznosci terenowych. 

)ako ze w lutym zdalismy razem 
z synem egzamin na II kategori^, to 
w tym roku zabralismy na nasze piesze 


wycieczki po gorach transceiver Alinco 
D)-F1 na pasmo 2m. Daje on maksy- 
malnie 5W mocy przy zewn^trznym 
zasilaniu. 

Uzywalismy - w zaleznosci od sytua- 
cji - anteny teleskopowej 1/4A., anteny 
KB na pasmo 2m zaprezentowanej 
w numerze 3/95 SR, czteroelemenlowej 
Vagi lub oryginalnej anteny helikalnej. 

W lipcu i sierpniu pow^drowalismy 
na takie szczyty, jak: Barania Gdra 


(1220m n.p.m.), Grori )ana Pawta II 
(890m n.p.m.), Ochodzita (894m n.p.m.), 
Rachowiec (954m n.p.m.), Wielka Ryce- 
rzowa (1226m n.p.m.), Polica (1369m) 
i Hala Smietanowa (1298m n.p.m.), Babia 
Gora (1725m n.p.m.), Pilsko (1557m 
n.p.m.), Gora Zar (761m n.p.m.). Bylv to 
wi$c najciekawsze szczyty i zakqtki Beski- 
du Zywieckiego i cz^sciowo Slqskiego. 

Podczas naszych w^drowek nawiq- 
zalismy 72 Iqcznosci. Nie jest to moze 
liczba zbyt imponujqca, ale zwazyvvszy 
na okres urlopowy i na to, ze c z$$j| 
z tych szczytow nie nalezy do popular- 
nych "gorek IqcznoSciowych" - zali- 
czam naszq wakacyjnq przygod? z ra- 
diem do bardzo udanych. Mysl^ row- 
niez, ze dla radioamatordw pozostajq- 
cych w domu, jest atrakcjq nawiqzanie 
QSO ze stacjq terenowq. 

Chcialbym tu podzi^kowac koledze 
SP9NLW Slanislawowi z Czerwionki, 
ktory zawsze chytnie odpowiadal na 
nasze wywolanie ogdlne. 

Wszystkie szczyty odwiedzcne 
przez nas z radiem, za wyjqtkiem Gory 
Zar, sq zaliczane do dyplomu "Szczyty 
Gorskie " i zach^cam cio zbieranla pun- 
ktow. Polcjczenie tych dvvoch zaintere- 
sowari - wedrowki po gorach i radio - 
daje wiele satysfakcji i przyjemnosci. 

Amatorskie 73! Do spotkania na pas- 
mie! 

Bogdan SQ9IEP 
i syn tukasz SQ9IEN 


Nagrody w konkursie “Wakacje zradiem” otrzymujq: 

Marc in Czarnocki , Jacek Golembiewski, tukasz Ruta, Bartosz Zalewski - 
konwertery; Daniel Kirowski, Bogdan Leszczyriski, Zbigniew Murdzia, Jarosfaw 
Sobolewski - ksiqzki; Henryk Pakula - kit AVT-355. Autorzy artykuldw 
zamieszczonych na lamach pisma otrzymajq dodatkowo honoraria autorskie. 
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Krotkofalowiec 


Iqcznosci z Bieszczad 


Jestem krdlkotalowcem - SQ7BFS, 
QTH - Pabianice, loc. - J091QP. Waka- 
cje sp^dzilem w Bieszczadach, w ma- 
lowniczej miejscowosci Dwernik, po- 
dobnie jak rok i dwa lata temu. Mialem 
ze sobq swoje r^czne radio na 2m, jak na 
razie jedyne, jakie posiadam, oraz anten^ 
5/8X tirmy Lemm. Do polqczenia ok. 
2m linki (to na wyprawy), a kiedy by- 
lem w samym Dwerniku - antena byla 
wciqgni^ta na drzewo i polqczona z ra- 


diem przy pomocy ok. 20-metrowego 
odcinka grubej linki koncentrycznej. 

Radio zabieralem na kazdq wyprawy 
- bylo ze mnq na szczytach: Dwernik 
Kamieri, Smerek, Polonina Wetliriska, 
Polonina Carytfska, Tarnica i na Olry- 
cie. Udalo mi sic? zrobic l^cznosc (przy- 
najmniej jedn*}) z kazdego szczytu, na 
ktorym bylem. Przed rokiem na Otry- 
cie w "Chacie Socjologa" spotkalem 
kolege krotkofalowca z Radomia - Arka 


Praca konkursowa 
“ Wakacje z radiem" 

SP7VGL. Takze w ubieglym roku poz- 
nalem Macka SP9DQY, ktory i w te wa- 
kacje przebywal wraz z harcerzami 
w miejscowosci Dwerniczek na stanicy 
sosnowieckiej. 

Za rok tez wybieram si^ w Bieszcza- 
dy, oczywiscie z radiem, tyle ze tym 
razem wezm? dodatkowy akumulator 
o wiykszej pojemnosci oraz "lurysty- 
cznc|" anten^ kierunkowq. 

Lukasz Ruta SQ7BFS 



f 

Na wyjezdzie bylem wraz z grupq 
przyjacidl, w£rod ktorych znalazl si? 
takze krotkofalowiec - Marcin SQ7BFT, 
widoczny razem ze mnq na zdj?ciu (z 
prawej strony) wykonanym podczas 
wejscia na Polonin? Caryhskq. Z Poloni- 
ny Caryriskiej - trzy Iqcznosci. 


Jestesmy na Smereku. Od lewej: Gosia, 
tylem siedzqcy Marcin SQ7BFT, 
w czarnych okularach nast?pny Marcin , 
ja (SQ7BFS) - z rozstawionq antenq, a po 
prawej stronie jeszcze jeden Marcin - 
elektronik, z ktorego rad cz?sto korzys- 
tam. Ze Smereka - trzy Iqcznosci. 


Zdj?cie zoslalo wykonane na Tar nicy. 
Od lewej: antena , ja (w czamej bluzie), 
za mnq Gosia, Marcin SQ7BFT , Aneta, 
za niq Magda. Z Tarnicy - tez trzy 
Iqcznosci oraz spotkanie " wideo " 
z kolegq Zbyszkiem SP9SNG. 
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Krolewska 57, 30 081 Krakow tel./fax (012) 636 72 35 
e-mail: radioton@kki.krakow.pl 


PROFITS. 
RADI0K0M 


II 



lv MM 


HMY MAX 


radiotelefony przenosne, 
przewozne, bazowe 
przemienniki 
radiomodemy 
telemetria 

trunking (MPT 1327) 
paging 

projektowanie sieci 
i systemow radiowych 


(§> 


maxon 


AUT0RYZ0WANY DYSTRYBUTOR W P0LSCE 



Z.E. "OMEGA” 

UL. POMORSKA 24 83-CQ2 PSZCZOtKI 

tel. (058) 68-296*68 fax (058) 68-296-6 8 


PRODUCENT PODZESPOLOW ELEKTRONICZNYCH 


ft DEKODERY PAL 
ft DEKODERY PAL-SECAM 
ft FONIE KABLOWA 
ft FONIE SMD 
ft FONIE LC-3 I LC-4 

ft KONWERTERY FONII FM 5,5/6,5MHz - generator 1 MHz 

ft KONWERTERY FM CCIR 

ft KONWERTERY FM 

ft GLOWICE FM 88-108MHz 

ft WZMACNIACZE ANTENOWE FM 

ft SAMOCHODOWE FILTRY PRZECIWZAKLOCENIOWE 

ft MININADAJNIKI FM 

ft SZEROKOPASMOWE WZMACNIACZE TV 



Prowadzimy 
sprzedaz wysylkowq 
Jestesmy na giotdzie elektrorveznej 
Wolumen w Warszawie • stoisko f 52. 
ChQtnie nawirt/emy wspdfpracp /. ftmiami. 
ktore chciatyby /a&C si$ dystryhuefa naszycti toward iv 
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Jak juz informowalismy w SR 10/99, 4 wrzesnia nastapilo uroczyste otwarcie nowego 
radiowego centrum nadawczego. Od tego czasu Program I Polskiego Radia na 
czestotliwosci 225kHz jest styszany iv catym kraju, a takze - przy sprzyjajgcych warunkach 
jonosferycznych - w innych krajach, nawet pozaeuropejskich. W artykule przedstawimy 
Radiowe Centrum Nadawcze w Solcu Kujawskim (wrazze zdjeciami z uroczystego 
otwarcia) oraz historic poprzednich masztow radiowych Programu I Polskiego Radia. 



Radiowa ledynka 


Na poczqlek kilka slow na temat 
miasta, malo dotqd znanego w Polsce, 
a tym bardziej poza granicami kraju. So- 
lec Kujawski to jeden z najstarszych gro- 
ddw kujawskich, ktory otrzymal prawa 
miejskie w 1 325 roku z rqk Wladyslawa 
tokietka. Obecnie jest to miasto i gmina 
liczcjca okolo 15 lys. mieszkaricow, ma- 
lowniczo polozona nad Wislq wsrod 
kompleksdw lesnych Puszczy Bydgos- 
kiej, w ktdrej do niedawna by I usytuo- 
wany lotniczy poligon wojskowy. 

Ocl kiedy w 1 997 roku Polskie Radio 
wystqpilo z propozycjq wybudowania 
lutaj swego Radiowego Centrum Na- 
dawczego. Solec Kujawski stal si<? bar- 


dziej znany. Na terenie bylego poligo- 
nu wojskowego Kabat, po rozminowa- 
niu terenu, na powierzchni 75ha vvybu- 
dowano jeden / na jnowoc zesniejszych 
w Europie dlugolalowy osrodek nadaw- 
czy duzej mocy. VV tej chwili gdrujq 
nad okolicq dwa okazale maszty syste- 
mu antenowego radiostacji, niezb^dne 
do emisji centralnego programu Pols- 
kiego Radia, obejmujqcego swym za- 
si^giem caly kraj. 

Podczas oficjalnej uroczystosci ot- 
warcia centrum nadawczego glos zabie- 
rali: Stanislaw Popolek (Prezes Zarzqdu 
Polskiego Radia SA), Andrzej Dlugosz 
(Przewodniczqcy Rady Nadzorczej PR 


SA), Antoni Nawrocki (Burmistrz Solca 
Kujawskiego). Po wystqpieniu Prymasa 
Polski Kardynala jdzeta Glempa, a na- 
stqpnie poswi^ceniu RCN, glos zabral 
Prezydent RP Aleksander Kwasniewski. 
W swoirn wystqpieniu przypomnial on 
znane powiedzenie "do trzech razy 
sztuka", bowiem w historii Polski byly 
jeszcze dwa - na jwyzsze wdwczas na 
swiec ie - maszty gorujqce na rowninie 
mazowieckiej nieopodal Warszawy. 
VV swej blisko 75-letniej historii Polskie 
Radio wybudowalo od podstaw dwie ra- 
diostacje dlugotalowe duzej mocy, naj- 
pierw w Raszynie, a pd/niej w Gqbinie 
(Konstantynowie). 
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Rozgiosnie 






Podczas uroczystego otwarcia RCN w Sotcu Kujawskim. 


Po przeci?ciu wst?gi symbol izuj^cej 
oficjalne otvvarcie RCN nastqpila uro- 
czystosd wr?czenia odznaczeri pari- 
stwowych. Wsrod osob odznaczonych 
Krzyzami Orderu Odrodzenia Polski za 
wybitne zaslugi w dzialalnosci na rzecz 
budowy masztu radiowego w Solcu Ku- 
jawskim znalezli si? m.in. prof.: Daniel 
Bern, Leszek Piqtkowski, Mieczyslaw 
Pietruski, Stanislaw Popiolek, Elzbieta 
Gwardecka, Jacek Kuffel, Krystyna Ros- 
lan-Kuhn, Andrzej Siezieniewski. 

Po cz?$ci oficjalnej, przy wspanialej 
letniej pogodzie, miat miejsce piknik 
z udzialem zaproszonych gosci i duzej 
rzeszy dziennikarzy oraz mieszkaricow 
Solca Kujawskiego. 

Przed opisem dzialajqcego RCN 
vv Solcu Kujawskim musimy wrocic do 
historii, a dokladniej do czasu, kiedy 
polska radiotonia znalazla si? w czo- 
Idwce radiofonii ^wiatowych. 

Raszyn 

Decyzj? o budowie Raszyna podj?to 
w!929 roku, czyli zaledwie w 4 lata 
od oficjalnego uruchomienia radiofonii 
publicznej w Polsce i 3 lata od urucho- 
mienia pierwszej slacji nadawczej Pols- 
kiego Radia (18 kwietnia 1926) roku 
przez PTR. 

Glownym pomyslodawcq in- 
westycji w Raszyn ie byl legen- 
darny dyrektor techniczny Pols- 
kiego Radia inz. Wladyslaw 
Heller (takze pozniejszy inicja- 
tor budowy stacji telewizyjnej 
w Warszawie, ktora przed wy- 
buchem wojny rozpocz?la 
probnq emisj?). Budowy stacji 
nadawczej w Raszynie rozpo- 
cz?to i zakoriczono w 1930 roku, w re- 
kordowym terminie 9 miesi?c:y. Montaz 
200- metrowych masztow stalowych 
trwal okolo 6 miesi?cy i byt dzietem 
fabryki Cegielskiego w Poznan iu. Ante- 
na rozpi?ta byla pomi?dzy dwoma 
masztami odleglymi od siebie o 280 
metrdw i miala ksztalt litery "T". Mozna 
jq bylo do celow konserwacyjnych 


podnosic i opuszczad za pomocq 
dwoch specjalnych wind umieszczo- 
nych wewnqtrz masztow. Maszlv 
o przekroju czworoboku i wadze 90 
ton kazdy, byly posadowione na beto- 
nowych fundamental za posrednict- 
wem stalowych przegubow kulistych, 
umozliwiajqcych naturalne ich wychy- 
lenia bez obawy o uszkodzenie izolato- 
row. Budynek radiostacji zaprojektowal 
architekt Antoni Dygat (ojciec znanego 
pisarza Stanislawa), nadajnik dostar- 
czyla angielska tirma Marconi Wireless 
Corporation. 

Radiostacja w Raszynie byla na 6w- 
czesne czasy najsilniejszq radiostacjq 
w Europie i jednq z najsilniejszych na 
s : wiecie, i miala najwyzej na swiecie 
zawieszonq anten? nadawczq. Bylo to 
zaslugi) w duzej mierze polskiej mySli 
technicznej. Okolo 40% infrastruktury 
radiostacji raszyriskiej bylo produkcji 
krajowej, a montaz urzqdzeri wykonali 
polscy specjaliSci pod nadzorem inzy- 
nierow z firmy Marconi. 


1 6*1 2 v-. 


/arszaw^‘r;aszyh v 120 kw. 


16 b. 


Racliostacje Pol ski ego 
Radia w / 935 r. 


Pierwsza audycja ze studia z moc 4 
95kW zostala wyemitowana 7 lutego 
1931 r. (od 4 stycznia z polowq mocy 
byl nadawany sygnal testowy), a mie- 
siqc pozniej, 14 lutego, radiostacja ra- 
szyhska rozpocz?la regularnq prac? na 
fali o dlugosci 1 339,3m z pelnq mocq 
120kW. Oficjalne otwarcie - chociaz 
bylo wydarzeniem niecodziennym 
i przelomowym dla polskiej radiofonii - 
odbylo si? bez fanfar, 24 maja 1931 
roku. Jeszcze w czasie prdbnej emisji 
z obnizonq moc 4 Polskie Radio otrzy- 
malo ponad 5000 listdw z wielu krajow 
europejskich oraz Algieru i Egiptu, po- 
twierdzajqcych dobrq, a nawet dosko- 
naiq jakosc odbioru. Bylo to wowczas 
mozliwe ze wzgl?du na niskie jeszcze 
uprzemyslowienie, b?dqce zrocllem za- 
kldceri elektrycznych, oraz brak "tloku 
w eterze" na tym za kresie fal. 

Po osiqgni?ciu pelnej mocy radiosta- 
cja raszyriska pokrywala swym zasi?- 
giem caly kraj dla odbiornikdw detekto- 
rowych (bezlampowych, najtaiiszvch, 
nie wymagajqcych zewn?trznego zasi- 
lania), co bylo niezwykle wazne z uwa- 
gi na fakt, zc Polska w latach trzydzies- 
tych byla krajem bardzo slabo zelektry- 
fikowanym. 

Kierownikiem radiostacji warszaws- 
kich w calym okresie mi?dzywojennym 
byl inzynier Wladyslaw Kab?cki, v/iel- 
ce zasluzony dla rozwoju techniki Pols- 
kiego Radia. 

Pod koniec lat trzydziestych, wraz 
ze wzrostem industrializacji i towarzy- 
szqcym jej wzrostem zakloceri elekt- 
rycznych, zasi?g Raszyna zaczql si? 
zmniejszad. Polskie Radio podj?lo de- 
cyzj(^ o zwi^kszeniu mocy do 600kW 
w antenie (zadna radiofonia na swiecie 
nie dysponowala wowczas nadajni- 
kiem o tak wielkiej mocy). Prace z tym 
zwiqzane rozpocz^to w sierp- 
niu 1 938 roku, wojna przerwala 
je w stanie juz bardzo zaawan- 
sowanym. We wrzesniu 1939 
roku, gdy wojska niemieckie 
zblizaly si? do Warszawy i wla- 
dze panstwowe opuscily mias- 
to, ukazalo si? zarzqdzenie na- 
czelnego dyrektora Polskiego 
Radia, pplka Konrada Libickie- 
go, w ktorym przesqdzony zo- 
stal los radiostacji raszynskiej. 
Urzqdzenia techniczne mialy 
zostac zdemontowane, a obiek- 
ty wysadzone w powietrze. Tak 
si? tez stalo: opuszczajqca 
obiekt 6 wrzesnia obsluga 
uszkodzila powaznie nadajnik, 

a nast?pnego dnia wycofujqcy si? od- 
dzial Wojska Polskiego wysadzil w po- 
wietrze jeden z masztow antenowych. 
Radiostacja raszyriska przestala istniec. 

Po wojnie, w polowie 1945 r., przy- 
stqpiono do odbudowy Raszyna. Polska 
otrzymala wowczas od ZSRR wykorzys- 
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Maszt dlugofalowy w Raszynie. 



Przyblizone pokrycie kraju programem 
I PR emitowanym z RCN Raszyn, lata 
90. (fale dlugie 225kHz). 


tany w propagandzie dar w postaci... 
naszego przedwojennego nadajnika 
sredniofalowego o mocy 50kW z radio- 
stacji w Baranowiczach. Budowa od 
podstaw i uruchomienie trwaly 5 mie- 
si?cy, co i w dzisiejszych czasach moz- 
na by uznad za rekord. Promieniujqcy 
maszt anteny nadawczej zmontowano 
wpozycji lezqcej z dwoch masztow 
przywiezionych tu jeszcze przez Nie- 
mcow w 1940 r. ze stacji telekomuni- 
kacyjnej w Radomiu. Oficjalne otwar- 
cie nastqpilo 19 sierpnia 1945 roku. Ra- 
diostacja pracowala na tali sredniej, po- 
czqtkowo na dlugosci 522m, pozniej 
na 395,8m. Bylo to jednak rozwiqzanie 
prowizoryczne, zastcipione w 1 949 ro- 
ku radiostacjq duzej mocy. Na nowym, 
najwyzszym wowczas w Europie masz- 
cie antenowym o wysokosci 355m, za- 
instalowano nadajnik o mocy 200kW 
tirmy Tesla. Moc radiostacji zostala 
w 1958 roku zwi?kszona do 500kW 
przez dostawienie drugiego nadajnika 
Tesli o mocy 300kW. Obydwa praco- 


Listopad 1 999 Swiat Radio 



waly do grudnia 1992 roku, kiedy zo- 
staly zastqpione orzez nadajnik naj- 
nowszej generacji tirmy Asea Brown 
Boveri - dar rzqdu szwajcarskiego - ktd- 
ry pracuje do dzisiaj. 

W1951 roku radiostacja raszyriska 
przestala podlegac Polskiemu Radiu, 
podobnie jak wszystkie radiostacje. Na 
mocy dekretu o organizacji radiofonii 
w Polsce przeszla do Resortu tqcznos- 
ci, a pozniej do Telekomunikacji Pols- 
kiej SA. Z uplywem lat, wobec wzrostu 
zakldceri przemyslowych, moc radio- 
stacji raszyiiskiej nie wystarczala do 
pokrycia obszaru calego kraju. Przepro- 
wadzone przez Paristwowq Inspekcj? 
Radiowq w koricu 1971 roku badania 
wykazaly, ze w zasi?gu dobrego odbio- 
ru zamieszkuje okolo 72% ludnoSci, 
a pokrycie powierzchni kraju wynosi 
okolo 75%. 

Z tego wzgl?du Ministerstwo tqcz- 
nosci, w ktdrego wylqcznej gestii zna- 
jdowala si? wowczas budowa i eks- 
ploatacja oSrodkow nadawczych, pod- 
j?lo decyzj? o budowie nowej radiosta- 
cji do emisji centralnego programu Pol- 
skiego Radia. 

Gqbin 

Lokalizacj? wybrano w poblizu geo- 
metrycznego srodka Polski, w miejsco- 
wosci Konstantynow kolo Gubina. Dla 
pokrycia kraju miaio to bardzo wazne 
znaczenie, bowiem kszlalt poziomej 
charakterystyki promieniowania poje- 
dynczego masztu ante- 
nowego jest zblizony 
do kola. Zapewnienie 
dobrych warunkow 
odbioru na kraricach 
zasi?gu wymagalo du- 
zej mocy promienio- 
wanej. Byl jeszcze je- 
den warunek, wynika- 
jqcy z tizyki rozcho- 
dzenia s i? fa I radio- 
wych. Jak wiemy, tale 
dlugie rozchodzq. si? 
pod postaci q tali po- 
wierzchniowej, za- 
pewniajqcej najlepszy 
odbior oraz fali odbitej 
od zjonizowanych 
warstw atmosfery ( jo- 
nosterycznej), dajqcej 
gorszy odbior, ale ma- 
jqcej duzy zasi?g. 

W obszarze, w ktorym 
nat?zenia pol obydwu 
rodzajow fal sq zblizo- 
ne, wyst?pujq zaniki 
odbioru. Odleglo^c: 
obszaru zanikow od 
radiostacji zalezy od 
wysokosci anteny. Aby 
stret? zanikow prze- 
nies'c poza granice kra- 
ju, nalezalo wybudo- 


wac maszt promieniujqcy o wysokosci 
rownej polowie dlugosci tali, tj. 646m. 
Wysokosc masztu radiostacji gqbiriskiej 
nie wynikala zatem z ch?ci wpisania 
si? do ksi?gi rekorddw Guinessa, ale 
spelniala jeden z trzech podstawowych 
warunkow zapewnienia dobrego od- 
bioru na terenie calej Polski. Budow? 
rozpocz?to w 1970 roku, montaz 
masztu trwal od pazdziernika 1972 ro- 
ku do maja 1974 roku. Uroczyste ot- 
warcie nastqpilo 30 lipca 1974 roku. 
Projekl radiostacji wykonalo Biuro Stu- 
diow i Projektbw Radia i Telewizji przy 
wspolpracy z innymi specjalistycznymi 
biurami projektow oraz Instytutem 
tqcznosci, Instytutem Mechaniki Precy- 
zyjnej, Politechnikq Wroclawskq i War- 
szaw'skq. Warunek duzej mocy stacji 
zapewnialy dwa nadajniki o mocy 
lOOOkW kazdy, produkcji szwajcars- 
kiej tirmy Brown Boveri. Wymaganq 
moc promieniowanq 3000k W uzupel- 
nial zysk energetyczny anteny. Budow? 
masztu, najwyzszej konstrukcji inzynier- 
skiej na swiecie, zrealizovvala slqska fir- 
ma Mostostal z Zabrza, autorem projek- 
tu byl inzynier jan Polak. Maszt skladal 
si? z 86 cz!onc3w o przekroju poprzecz- 
nym trdjkqtnym, wykonanych z rur sta- 
lowych. Wysokosc masztu wynosi la 646 
metrow, ci?zar 420 ton. U podstawy 
maszt byl posadowiony na trzech "slu- 
pach"" izolatorowych o wysokosci oko- 
lo 2m. W pozycji pionowej utrzymywa- 
ny byl za pomocq pi?ciu poziomow od- 


Maszl dlugofalowy w Konslantynowie k. Gqbina. 
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ciqgbw wykonanych z lin stalowych 

0 srednicy 5cm, poprzedzielanych spe- 
cjalnymi izolatorami. Inweslorem 

1 wla€cicielem obiektu Warszawska Ra- 
diostacja Centralna bylo Paristwowe 
Przedsi?biorstwo Stacje Radiowe i Tele- 
wizyjne, podlegle Zjednoczeniu Stacji 
Radiowych i Telewizyjnych w Warsza- 
wie. Przeprowadzone przez Parislwowq 
Inspekcj? Radiowq w koricu 1 985 roku 
precyzyjne badania wykazaly, ze radio- 
stacja gqbiriska swym zasi?giem pokry- 
wala 1 00% terytorium Polski w porze 
dziennej, w tym odbior bardzo dobry 
stwierdzono na 97% badanego obszaru. 

Nieslety, 8 sierpnia 1991 roku, na 
skulek bl?du popelnionego w Irakcie 
wymiany liny odciqgowej, runql maszt 
radiostacji gqbiriskiej. Program I Pols- 
kiego Radia przestal bye slyszalny. Po 
katastrofie gqbiriskiego kolosa emisj? 
centralnego programu Polskiego Radia 
przejql ponownie slary maszt w Raszy- 
nie. Natychmiast po lym wydarzeniu 
rozgorzaia dyskusja, czy masztu nie na- 
lezaloby potraktowac jako pomnika mi- 
nionej epoki i nie odbudowywac. Po- 
mimo uchwaly Rzqdu RP, podj?tej 
w kwietniu 1992 roku w sprawie odbu- 
dowy masztu gqbiriskiego, oraz zawar- 
cia przez TP SA umowy z Mostostalem 
Zabrze, prac nie zdolano rozpoczqc. 
Przeszkodq hyly nieustajqce protesty 
okolieznej ludnosci prowadzone pod 
haslem ochrony srodowiska. O lym, ze 
fale radiowe szkodzq zdrowiu, dowie- 
dzieli si? po trosze z gazel, po trosze od 
pracownikow ochrony srodowiska, naj- 
wi?cej jednak od miejscowego lekarza. 
W tej sytuacji Polskie Radio, zdecydo- 
walo si? przeprowadzic kosztowne ba- 
dania mieszkariedw, ktore miaty albo 
potwierdzic, albo zanegowad szkodli- 
wy wplyw stacji. Analizy trwaly dwa 
lata i prowadzone byly przez zespoly 
pracownikow Inslytutu Medycyny Pra- 
cy i Zdrowia Srodowiskowego w Sos- 
nowcu oraz Sluzby Zdrowia Wydzialu 
Zdrowia Urz?du Wojewodzkiego 
w Plocku. Wynik tych badari by! jedno- 
znaezny: "W stanie zdrowia ludnosci 
nie stwierdza si? odchyleri, ktore mog- 
lyby miec zwiqzek z dzialaniem pola 
elektromagnetyeznego emitowanego 
przez RCN w Konstantynowie". Pomi- 
mo to mieszkaricy Gqbina i okolic slraj- 
kiem i grozbq blokady drog wymusili 
rezygnacj? z odbudowy masztu. Tele- 
komunikaeja Polska SA podj?la decyzj? 
o rezygnacj i z odbudowy masztu Pro- 
gramu I. Pojawily si? nawet wqtpliwos- 
ci, czy warto inwestowac w fale dlugie. 
lednak pozytywne efekty prac prowa- 
dzone od dluzszego czasu na swiecie 
nad cyfryzacjq radiofonii krotko-, 
€rednio- i dlugofalowej oraz nacisk Po- 
lonii zagranieznej spowodowal, ze Pol- 
skie Radio zdecydowalo si? na budow? 
wlasnej dlugofalowej stacji centralnej. 


Solec Kujawski 

Na poczqtku postanowiono znalezc 
odpowiednie miejsce, zlokalizowane 
na terenie nie zamieszkanym. Zespol 
naukowcow z Politechniki Wroclaws- 
kiej pod kierunkiem prof. Daniela |oze- 
fa Bema, ktory podobne prace wykony- 
wal poprzednio pr/y wyl>or/e lokaliza- 
cji radiostacji gqbiriskiej, dokonal sto- 
sownych analiz. 

Sposrdd trzech wariantow: plasko- 
wyz haldy belhatowskiej, byly poligon 
wojskowy Gowarezow w woj. kielec- 
kim oraz byly poligon wojsk lotniczych 
Rabat kolo Solca Kujawskiego w woj. 
bydgoskim, wybor padl na Solec Ku- 
jawski, o czym slowem "tak" zadecy- 
dowalo 66,67% jego mieszkariedw. 

Poniewaz Solec Kujawski jest odda- 
lony od centralnego potozenia wzgl?- 
dem obrysu konturow Polski, trzeba by- 
lo poszukac technicznych ro/wiqzari 
pozwalajqcych na dopasowanie rozkla- 
du pola promieniowanego przez ante- 
n? nadawczq dla wybranej lokalizaeji 
do ksztaltu obslugiwanego obszaru. 
W zwiqzku z tym zostaly przeprowa- 
dzone dodatkowe specjalistyczne po- 
miary na azymucie wyznaczonym 
przez kierunek od radiostacji raszyris- 
kiej ku najdalszej granicy kraju (Turo- 
szdw), liczqc od poczqtku strefy zani- 
kdw. Pomiary te, wykonane rowniez 
pod kierunkiem prof. Bema, przez pra- 
cownikow Politechniki Wroclawskiej 
przy wspoludziale wozu pomiarowego 
Polskiego Radia, byly unikalnymi 
w skali europejskiej, a ich wyniki przy- 
niosly nieocenionq wiedz? projektan- 
tom nowego systemu antenowego przy- 
szlej radiostacji. 

Zalozenia techniczne do budowy 
stacji opracowano w Polskim Radiu SA 
przy wspolpracy z Politechnikq Wroc- 
lawskq. |ako warunek przyj?to nieza- 
wodne pokrycie calego kraju i bliskiej 
zagranicy Programem I PR w dzieh 


i znaeznej cz?sci Europy i nocy, a tak- 
ze zdolnosc przejScia w przyszlosci na 
nadawanie cyfrowe. Z kolei polozenie 
stacji, teren dzialki i konkretne rozwiq- 
zanie techniczne podporzqdkowano 
aktualnym wymogom normatywnym 
w odniesieniu do ochrony srodowiska. 

W wyniku post?powania przetargo- 
wego, ogloszonego w pa/d/ierniku 
1 996 roku przez Polskie Radio SA, wy- 
loniona zostala francuska firma Thom- 
cast jako kompleksowy dostawca apa- 
ratury nadawczej i systemu antenowe- 
go wraz z liniq zasilajqcq w.cz. Koszt 
inwestycji wyniosl 51 min zl, przy 
czym Polskie Radio otrzymalo dotacj? 
z budzetu pahstwa w wysokosci 10 
min zl, a pozostale srodki w wysokosci 
ok. 41 miliondw pochodzq z Funduszu 
Celowego (oplaty abonamentowe). Cala 
budowa RCN w Solcu Kujawskim trwala 
1 3,5 miesiqca od podpisania umowy (od 
grudnia 1998 do czerwca 1999). Gene- 
ralnym projektantem by! arch. Kazi- 
mierz Wosko. Maszty wznosili zatrud- 
nieni przez firm? chorwaccy sf^ecjalisci. 
Do obslugi stacji zatrudniono personel 
z najblizszych okolic, tym samym s|)el- 
niono zobowiqzanie PR SA wobec 
mieszkadedw Solca Kujawskiego. 

Oto podstawowe parametry tech- 
niczne nadajnika: 

- cz?stotliwosc pracy radiostacji: 
225kHz, 

- moc wypromieniowywana z anteny: 
1 0OOkW, 

- aparalura nadawcza: konstrukeja pdl- 
przewodnikowa modulowa firmy 
Thomcast, 

- system antenowy dwumasztowy: 330 
i 289m o wlasciwoSciach kierunko- 
wych usytuowany 8 km od miasta. 

Zespol nadawezy 

W obiekeie zainstalowano polprze- 
wodnikowy zestaw fiadawczy najnow- 
szej generaeji typu 7HP-LW, zlozony 



Zespol nadawezy S7HP. 
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z trzech blokow po 400kW z sumato- 
rem energii w.cz. Zestaw taki zapewni 
ciqglq prac$ stacji z mocq lOOOkW, po 
uwzgl^dnieniu strat w.cz. w ukladzie 
antenowo-fiderowym. Zalozono, ze 
sprawnosc energetyczna nowego na- 
dajnika jest na tyle duza (okolo 90%), 
ze zrezygnowano z ogrzewania budyn- 
ku ciepiem pochodzqcym z chlodzenia 
nadajnika. Warto wiedzied, ze kazdy 
z trzech blokow nadawczych zawiera 
256 pcSlprzewodnikowych wzmacnia- 
czy fali nosnej, zbudowanych na tran- 
zystorach MOSFET w ukladzie mostko- 
wym. Zastosowano opatentowany 
przez Thomcast system MPM-p3 uzys- 
kiwania modulacji amplitudy, ktory 
w uproszczeniu polega na sterowanym 
komputerowo takim otwieraniu i zamy- 
kaniu wzmacniaczy, by po zsumowa- 
niu uzyskac obwiedni? amplitudy syg- 
nalu w.cz. odpowiadajqcq sygnalowi 
modulujqcemu m.cz. Rowniez dla po- 
prawy efektywnosci pracy stacji zostal 
zastosowany system dynamicznej regu- 
lacji poziomu fali nosnej DCC, a takze 
wzmacniacz - procesor OPTIMOD, 
kszlaltujqcy odpowiednio wej£ciowy 
sygnal modulujqcy malej cz^stotliwos- 
ci. Aby srednie obciqzenie cieplne 
wzmacniaczy bylo jednakowe, firma 
Thomcast zastosowala opatentowany 
system rotacyjnej wymiany miejsca 
pracy wzmacniaczy, odbywajqcej si^ 
z cz^stolliwosciq 60kHz. Wzmacnia- 
cze mocy sq chlodzone cieczq, przy 
czym sposdb rozwiqzania chlodzenia 
umozliwia szybkq wymiany uszkodzo- 
nego modulu bez koniecznoSci demon- 
tazu ukladu hydraulicznego. Przyj^te 
rozwiqzanie modulowe nadajnika za- 
pewnia nieosiqgalnq w technice lam- 
powej elastycznoSd i niezawodnosd 
pracy, a takze zanik poj^cia "przerwa 
konserwacyjna". Uszkodzenie jednego 
lub kilku wzmacniaczy w.cz., a nawet 
calego jednego bloku, nie ma praktycz- 
nie wplywu na jako!»c kontynuowanej 
emisji. Stacja pracuje nadal, a chwilo- 
wy spadek zasi^gu nie b^dzie w zasa- 
dzie zauwazony. W wysokim wspol- 
czynniku niezawodnoSci swoj udzial 
ma tez niskie napi^cie kolektorowe 
330V zamiast napi^cia anodowego 
15kV w technice lampowej, co prze- 
klada si^ na mniejszy sires dla elemen- 
tow i zalogi. Niezawodnosci systemu 
jako calosci sprzyja rowniez autonomia 
poszczegolnych blokow po stronie 
zasilajqco-prostowniczej. Zasilanie sta- 
cji jest dwustronne, z dwdch niezalez 
nych linii zewn^trznych 15kV. 

Cala aparatura nadawcza jest wielo- 
poziomowo zabezpieczona przed skut- 
kami wyladowari atmosferycznych, 
a system nadawczy jest obj^ty wyszu- 
kanym systemem zabezpieczeri prze- 
ciwporazeniowych. Wszystko to jest 
zarzqdzane przez rozbudowany kom- 


puterowy uklad sterujqco-kontrolny 
z elektronicznym przechowywaniem 
danych o stanie aparatury. Przewidzia- 
no takze mozliwosc zda Inego dozoru 
i sterowania pracq stacji. 

Warto zaznaczyc, ze przyj^ty system 
modulacyjny MPM-p3, jako post^powa- 
nie amplitudowo-fazowe, w przyszlosci 
b^dzie mogl bye zaadaptowany do na- 
dawania cyfrowego (po zmodyfikowa- 
niu nadajnika AM). Cyfryzacja to przy- 
szlosc radiofonii; gwarantuje doskonalq 
jako&f dzwi^ku oraz umozliwia przekaz 
informaeji dodatkowych, towarzyszq- 
cych programowi, bqdz dodatkowych 
uslug, niezaleznych od programu. 

Zespot antenowy 

System anteny nadawczej tworzq 
dwa uziemione cwiercfalowe maszty 
stalowe o wysokosciach 330m (Ml) 
i 289m (M2), rozstawione na odleglo&f 
330m i utrzymywane w pionie przez 
pi^c poziomow odciqgow. 

Taki sposdb rozwiqzania nadawczej 
anteny zostal zaprojektowany przez ze - 
spol prof. Bema z Politechniki Wroclaw- 
skiej wraz ze specjalislami francuskimi 
w celu skompensowania niecentryczne- 
go polozenia dzialki radiostaeji wzgl<?- 
dem srodka obslugiwanego obszaru. 
Kierunek maksymalnego promieniowa- 
nia jest zorientowany na Przemysl - Lu- 
baezow. Rozwiqzania systemu anteno- 
wego zostaly podporzqdkowane row- 
niez - podobnie jak w nadajniku - prze- 
jsciu w przyszlosci na nadawanie cyfro- 
we. Oprocz masztow (elementow pro- 
mieniujqcych) do systemu antenowego 
nalezy przeciwwaga elektromagnetycz- 
na (uziemienie), ktora znajduje si<? wo- 
kbl kazdego z masztow, o promieniu 
odpowiadajqcym wysokosci masztu. 
Sklada si^ ona ze 120 drutow miedzia- 



Anteny nowego RCN. Liny odciqgowe 


nych, rozchodzqcych si^ promieniScie 
co 3 stopnie od podstawy masztu i polq- 
czonych ze sobq dodatkowymi tasmami. 
Calosc jest wkopana na glybokosc 30-40 
cm. Zasilanie energiq wysokiej czystotli- 
wosci obu masztow jest boeznikowane 
za posrednictwem przedostatniego po- 
ziomu ode iqgow. Taki sposdb zasilania 
umozliwia uziemienie calej konstrukcji 
wraz z pr^tami zbrojenia w fundamen- 
tach. Energia wysokiej cz<?stotliwosci 
z nadajnika do masztow jest przekazy- 
wana dwoma odcinkami wspdiosiowej 
drutowej linii fiderowej o impedaneji 
12012: do krotszego masztu M2 jest to 
okolo 300m i slqd do masztu Ml . Fidery 
biegnq na wysokosci 4,5m i sq zawie- 
szone na stalowych konstrukejath 
wsporezyeh z izolatorami. Najwyzsze, 
nieizolowane poziomy odciqgow stano- 
wiq galwaniczne polqczenie szczytow 
masztow z gruntem i tworzq parasol od- 
gromowy. Wszystkie elementy stalowe 
sq zabezpieczone antykorozyjnie po- 
wlokq cynkowq nakladanq na gorqco. 
Liny odciqgowe sq pokryte dodatkowo 
specjalnq woskowq farbq ochronn.^. 
Oba te zabiegi znaeznie wydluzq okresy 
mi^dzykonserwacyjne. Zgodnie z wy- 
mogami bezpieczenstwa lotniczego, 
maszty zostaly pomalowane w bia- 
♦o-pomaradezowe pasy (segmenty) oraz 
posiadajq czerwone oswietlenie prze- 
szkodowe, zainstalowane na szczycie 
i wzdluz masztow. 

Z innych ciekawostek warto podac, 
ze np. czas wej&ria na maszt w celu wy- 
miany zarowki trwa okolo 1 godz. a na 
ich pomalowanie zuzyto 1 ton^ farby. 

Radiowa Jedynka w catej Polsce 

Program I Polskiego Radia jest ogblno- 
polskim radiem wszechstronnym. We- 
dlug badan OBOP sluchalnosc lygodnio- 
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Program I RftIF Radio 

PR SA FM ZET 

trtxOa M. UotMor. OOOP ■ Hpimc IM 

Zasi?g tygodniowy Programu I PR 
( fipicc 1999). 

wa w lipcu wyniosla 42,2% (9 min osob). 
Jest to jedyny program radiowy nadajqcy 
na jednej cz^stotliwosci na falach dtu- 
gich 225kHz (lokalnie na UKF), majzjcy 
najwi^kszy zasi^g oraz uniwersalny cha- 
racter. Radiowa jedynka to program, ktc> 
ry nadaje tygodniowo: 40 godzin infor- 
macji, 50 godzin audycji publicystycz- 


nych, okolo 45 godzin audycji muzycz- 
nych, prawie 8 godzin audycji rozrywko- 
wych, prawie 3 godziny reportazu, 8,5 
godziny przedstawieh teatralnych i po- 
wiesci radiowych, prawie 7 godzin audy- 
cji i transmisji sportowych, ponad 3,5 go- 
dziny audycji o tematyce religijnej. Spo- 
srod wielu audycji, takie jak "Lato z Ra 
diem", "Sygnaty dnia", "Cztery Pory Ro- 
ku, "Radio Biznes" czy sportowe "Studio 
S-13", znane chyba bardziej niz na- 
zwy stacji komercyjnych. 

Radiowa Jedynka, po przejsciu za 
kilka lat z nadawania analogowego na 
cyfrowe, b^dzie nie tylko slyszana 
w calym kraju na jednej cz^stotliwosci 
(jak to ma miejsce leraz), ale takze ja- 
kos'cii} dzwi^ku dordwna stacjom nada- 
jijcym z tej chwili na UKF-ie. 
Opracowano na podstawie mated aldw 
prasowych PR. 

Zdjpcia: Tomasz Kaczyhski 


KOMTEL-99 


Wdniach 23-25 listopada wsalach wysta- 
wowych Patacu Kultury i Nauki w Warszawie 
odb?d 3 si? IX Mi?dzynarodowe Targi Telekomu- 
nikacji KOMTEL-99, organizowane przez Biuro 
Reklamy S.A. Zarzgdu Targ6w Warszawskich. 
Patronat honorowy nad targami obj?ty: Minis- 
terstwo L^cznosci, Polska Izba Informatyki i Te- 
lekomunikacji oraz Paristwowa Inspekcja Tele- 
komunikacyjna i Pocztowa. 

Zgodnie z kierunkami rozwoju rynku teleko- 
munikacyjnego, targi KOMTEL w dziewiqtym ro- 
ku istnienia dopracowaly si? nowej formuty. To- 
warzyszy im haslo “Telekomunikacja dla kazde- 
go'\ ktdre wskazuje, ze KOMTEL kieruje swoft 
ofert? zardwno do klienta profesjonalnego, jak 
i kazdego uzytkownika, ktdry zainteresowany jest 
zakupem nowych technologii I uslug. Targi zosta- 
fy skonfigurowane w ten sposdb, ze zainteresuj^ 
zardwno odbiorcdw indywidualnych, jak i insty- 
tucje. Gldwne tematy to usiugi telefonii przewo- 
dowej i bezprzewodowej, l^cznoSd satelitama, ra- 
diokomunikacja i systemy przywofawcze, telefo- 
ny i akcesoria oraz teleinformatyka. 

Potencjalni uzytkownicy b?dg mieli okazj? za- 
poznad si? z ofert^ operatordw telekomunikacyj- 
nych i satelitarnych, a takze zintegrowanymi sys- 
temami informatyczno-telekomunikacyjnymi. 
Swojg ofert? zaprezentuje m.in.: Ericsson, Nokia, 
Benefon, Alcatel Kabel, Polska Telefonia Cyfrowa 
Era GSM, Polkomtel SA Plus GSM, ASTRA, Iri- 
dium oraz Telenor Satellite, ktdry jest czlonkiem 
najwi?kszych organizacji satelitarnych: Eutelsat, 
Intelsat, Inmarsat, Orion, Panamsat. 

Na targach KOMTEL-99 firma Telenor Satellite 
Polska SA zaprezentuje m.in. system SBV (Satellite 
Business Video). Jest to system techniki telewizji 
cyfrowej, zintegrowanej zlqczami telekomunikacji 
satelitamej, pozwalajqcy przesylad informacj? (w 
tym filmowy program telewizyjny) bezpodrednio do 
klientdw. System znajduje wiele zastosowari, m.in. 
do prowadzenia wideokonferencji, prezentacji pro- 


duktdw i uslug na odlegtodd oraz l^cza wideo do 
systemdw ochrony i monitorowania. Telenor Satel- 
lite zaprezentuje rdwniez nowoczesne rozwi^zania 
dla uzytkownikdw Intemetu, kt6ry obshjgiwany jest 
przez sied rozbudowanq w oparciu o t^cznodd na- 
ziemn^. W takim rozwtyzaniu klient moze wykorzys- 
tad pofyczenia firmowej stacji gldwnej z sieciami na- 
ziemnymi i wykorzystywad stacje robocze jako zrdd- 
lo szybkiego przesyhj informacji. 

Na targach nie zabraknie uslug multimedial- 
nych oraz pakietdw uslug i akcesoridw dla tele- 
fonii bezprzewodowej. Firma THB Germany 
przedstawi klientom samochodowe zestawy 
gtodnomdwi^ce (opcjonalnie rdwniez wyposa- 
zone w notatnik dzwi?kowy), ladowarki uchwy- 
towe i zestawy sluchawkowe do wszystkich po- 
pularnych telefondw komdrkowych. 

Do odbiorcdw instytucjonalnych skierowana 
jest oferta firmy Digitex, ktdra zajmuje si? produk- 
cjq abonenckich central telefonicznych. Szczegdl- 
nie interesujqco przedstawiaj^ si? dwie nowodci, 
ktdre zostanq zaprezentowane na KOMTEL DCT 
12 ISDN to mala centrala, wyposazona w analogo- 
we linie wewn?trzne oraz 1 1qcze ISDN. Dzi?ki te- 
mu centrala pozwala na korzystanie z wielu mozli- 
wodci oferowanych przez nowoczesne, cyfrowe 1^- 
cza ISDN. Centrala cbsluguje funkcje MSN, DDI 
(numery wielokrotne), CLIP (prezentacja numeru). 
DCT 50 jest nowoczesnq central^ abonenckg, ktd- 
rej konstrukcja oparta jest na cyfrowym polu ko- 
mutacyjnym i modulowej budowie, co pozwala na 
dowolne konfigurowanie centrali w potrzebne linie 
miejskie i wewn?lrzne oraz wyposazenie dla apara- 
tdw podrednicz^cych. Centrala obsluguje rdwniez 
l^cza ISDN i pozwala na realizowanie funkcji MSN, 
DDI oraz CLIP. Niew^tpliwg zalet^ centrali jest 
mozliwodd zdalnego programowania - poprzez 
podl^czony do niej modem zewn?trzny 

Targi KOMTEL-99 maj^ by d festiwalem teleko- 
munikacji. Organizatorzy wspdlnie z wystawcami 
planuj^ przeprowadzenie licznych akcji promocyj- 



Obszar, gdzie juz dobrze sfyszano Program 
I PR z nowego RCN. Potwierdzone raporty 
ze Sztrasburga, Wiednia i Szkokholmu. 


nych, konkursdw. prezentacji ipokazdw. Miesz- 
karicdw Warszawy i przybywaj^cych na targi go^ci 
zapraszamy na uroczysto$6 otwarcia, wdniu 23 
listopada ogodz. 10.00. Otwarcie potyczone b?- 
dzie ze specjalnym pokazem, przygotowanymi 
przez wystawcdw KOMTEL. Szczegdlnie atrakcyj- 
nie zapowiada si? Dziert Operatordw, kiedy na tar- 
gach przeprowadzony zostanie konkurs na najcie- 
kawszg i najzabawniejszg reklam? telekomunika- 
cyjng (w kategorii reklamy telewizyjnej i prasowej). 
Po raz plerwszy na targach KOMTEL zostanie prze- 
prowadzony konkurs dla zwiedzaj^cych, z wieloma 
atrakcyjnymi nagrodami. Uroczysta gala zamykajg- 
ca Dzlert Operatordw, w czasie ktdrej nastgpi roz- 
danie nagrdd targowych, przyznawanych przez Ka- 
pitul? “Targowego Godla Jako^ci" oraz wyrdzniert 
redakcji TELECOM Forum, zostanie uSwietniona 
wyst?pem gwiazdy muzyki pop. 

Znane sq juz tematy seminaridw i debat pub- 
licznych, ktdre tradycyjnie uzupelniaj^ program 
targdw. Do specjalistdw z branzy telekomunika- 
cyjnej kierowana jest, organizowana przez Cent- 
rum Promocji Informatyki, konferencja EUROIN- 
FO, ktdra w tym roku przeprowadzona zostanie 
pod haslem “Forum Provider6w Internetov/ych”. 

Rdwniez dla fachowcdw przygotowany zostal 
cykl seminaridw Centrum Promocji i Szkolenia Tele- 
informatyki Apexim S.A.: “Nowoczesne systemy te- 
lekonferencyjne ISDN”, “ATM czy IP? Prdba pordw- 
nania” oraz “SSL, TLS, SET i S/MIME - ochrona 
transmisji i autentyfikacja uzytkownikow Internetu”. 
Przeprowadzone zostang rdwniez debaty publiczne, 
prowadzone przez znanych dziennikarzy, specjalizu- 
jgcych si? w tematyce telekomunikacyjnej. 

Swoje miejsce na targach znajdzie rdwniez pra- 
sa branzowa. B?dzie wi?c okazja do zapoznania si? 
z propozycj^ rynku wydawniczego w branzy tele- 
komunikacyjnej. Patronem prasowym jest mie- 
si?cznik TELECOM Forum, wydawany przez Lu- 
pus. Partnerami mediowymi targdw s^ redakcje: 
TELEINFO, Swiata Telekomunikacji, Inteligentnego 
Budynku, Twojej Komdrki, Doradcy Biurowego, 
Swiata Radio oraz Kwartalnika U 2 ytkownikdw Au- 
tomatycznej Identyfikacji SKAN-TECH. 

Zapraszamy do odwiedzenia targdw i do 
udzialu w wydarzeniach towarzysz^cych. 
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RADIOTELEFON 
KENWOOD. 
PRZETE- 
STOWANY 
DO GRANIC 
MOZLIWOSCI. 



Niepowodzen w ogole nie bierzemy pod uwag$. 
Dlatego tez, aby zagwarantowac sprawne dziatanie 
radiotelefonow Kenwood w kazdych warunkach, 
testujemy je do granic mozliwosci. 


KENWOOD 

Kenwood Communications 

Polska: ICS&S Condor Poland Sp. z.o.o. - Dystrybutor radiotelefonow profesjonalnych, 

ul. Deszczowa 65, 85-467 Bydgoszcz, tel. 0800 154 007, 052 349 3161, fax 052 349 3350 
Pagecomm Sp. z.o.o. - Dystrybutor radiotelefonow amatorskich, ul. Chorzowska 25, 
41-902 Bytom, tel. 032 282 2003, fax 032 282 1964 

Wielka Brytania: Kenwood House, Dwight Road, Watford, Herts, WD1 8EB, G.B. Tel. +44(0)1923 655292. 
Japonia: 14-6, Dogenzaka 1-chome, Shibuya-ku, Tokio 150 Japan 





MOTOROLA 


Dzieri Motoroli 

Firma Motorola obchodzfla 
I pa2dziemika swoje Swieto - 
Dzieh Motoroli w Polsce. GoS- 
£mi Motoroli byll klienci, 
wspdlpracownicy. partnerzy 
handlowi i przyjaciele firmy. 

Prezes Zarz^du Motoroli 
Polska, Ryszard Lada, witaj^c 
go$ci powiedzial, ze w Pol- 
sce coraz mocniej zaciesnia- 
my wspdfpracQ ze sluzbami 
publicznymi : z policy, stra- 
zq pozarm) oraz innymi 
agendami bezpieczeristwa 
kraju a takze z podmiotami 
komercyjnymi. takimi jak 
operatorzy telefonii komdr- 
kowcj i przewodowej. banki 
i przedsi^biorstwa elektro- 
niczne. Dodal rdwniez, ze 
Motorola silnie wierzy za- 
rdwno w dalszy. szybki roz- 
wbj gospodarczy Polski jak 
i w ogromny potencjal 
tvzdrczy nadal drzemiqcy w 
Polakach. Stcfd Motorola po- 
dejmuje wiele inicjatyw stra- 
tegicznych w kraju. Na 
przyklad w Krakowie Moto- 
rola buduje Centrum Opro- 
gramowania. ktdre swoj$ 
myUq l projektami bqdzie 
sluzylo najnowoczeiniej- 
szym produktom Motoroli 
na ca/ym fwiecie. 

Podczas Dnia Motoroli 
pokazano najnowoczeiniej- 
sze produkty firmy: dwu- i 
trdjzakresowe telefony ko- 
mdrkowe. radiotelefony 
konwencjonalne i dla publi- 
cznych systemdw siecio- 
wych, radiotelefony TETRA - 
przeznaczone dla sluzb bez- 
pieczeristwa publicznego, 
ktdre wkrdtce b^d^ wyko- 
rzystywane w warszawskiej 
policji oraz radiotelefony 
krdtkiego zasiegu TalkAbout 
i HandlePro (nie wymagaja- 
ce rejestracji oraz oplat 
abonamentowych), szcze- 
gdlnie przydatne dla uzytko- 
wnikdw prywatnych i Firm. 
Zaprezentowano rdwniez 
terminal abonencki pracu- 
jejcy w systemie radiowego 
dostQpu WiLL CDMA oraz 
instalacje obejmuj^c^ urz^- 
dzenia Vanguard, transmi- 
tujcjce sygnaly multimedlal- 
ne: obraz, d2wi?k i dane w 
pubiicznych i prywatnych 
sieciach rozleglych. 



GP360, GP380 

Radiotelefony uniwersalne 


255-kanalowe radiotelefony GP360 oraz GP380, podob- 
nie jak modele GP320 ( 1 -kanalowy) czy GP340 ( 1 6-kanalo- 
wy) posiadaj^ sygnalizacje selektywnego wywolania Select 
5. Reprezentuj^ rodzinq radiotelefondw konwencjonal- 
nych. a wi^c me mog^ b yd wykorzystywane w sieciach 
trankingowych. Posiadaj^ programowalny odst^p mi^dzy- 
kanalowy i pracuj^ w calym pasmie cz^stotliwotci VHF 
I UHF: 

GP360. 1 36+ 174MHz oraz 403-4 70MHz, 

GP380: 29, 7-4 2MHz, 35-50M Hz, 1 36- 1 74MHz 
oraz 4 03-4 70MHz. 

Jedyn^ cech^, jaka odrdznia te dwa radiotelefony, jest 
wyst^powanie klawiatury (3x4) tylko w GP380. Oba mode- 
le majaj trzy przyciski boczne (programowalne komputero- 
wo), przycisk nadawania PTT. pokr^tlo wl^czania/wyl^cza- 
nia, ktdre sluzy rdwniez jako pokr^tlo regulacji glotnoici. 
pokr^tlo przeltjczania kanaldw, trdjkolorow^ diode LED 
(Swieci na zielono, czerwono i zdlto), przycisk alarmowy 
(pomarahczowy) oraz zl^cze akcesoridw. Na przodzie ra- 
diotelefondw znajduje siQ 1 -wierszowy wySwietlacz (moze 
pomieiciL 1 4 znakdw alfanumerycznych) oraz szesd przycis- 
kdw menu. 
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Lqcznosc 


W radiotelefonach GP360 i GP380 dost?pne s^ wszystkie funkcje wyst?pu- 
jqce wGP320 oraz GP340 (opisane w poprzednich numerach $R). Ponizej 
przedstawione te. ktbre dodatkowo wprowadzono do nowych modeli 255- 
kanalowych 

Wysytanie wiadomosci alarmowych 

WiadomoS? alarmow^ mozna nagra£ na dyktafon w radiotelefonie. Jest 
ona wysylana automatycznie podczas aktywacji wywolania alarmoweyo. 
Mozna nagra£ tylko jednq wiadomost! o maksymalnej dlugoSci 1 20s, informu- 
np. o miejscu po lozenia uzytkownika “schodz? do studzienki przy ulicy. 
Mozna rbwniez wysfa£ wywolanie typu status (uprzednio uzgodnion^ wiado- 
moic| bez konieczno^i rozmawiania przez radiotelefon. 

Lists kontaktowa 

Usta kontaktowa. podobna do ksi^zki telefonicznej, pozwala na dost?p 
poprzez menu az do 1 00 wczeSniej zaprogramowanych numerbw. W zalez- 
noSci od zaprogramowania na wySwietlaczu pojawi si? nazwa (nazwisko) lub 
numer. Funkcja ta umozliwia szybki i fatwy dost?p do wczeiniej zaprogramo- 
wanych numerbw. oszcz?dza czas na ich wybieranie. 

Identyfikacja osoby wywo fujacej 

Szybka identyfikacja osoby wywoluj^cej dzi?ki wySwietleniu jej nazwy (na- 
zwiska) na wySwietlaczu zachodzi pod warunkiem, ze jest wpisana na list? 
kontaktowq. Jezeli zadna nazwa nie jest zaprogramowana, na wySwietlaczu 
pojawia si? identyfikacja numeryczna (numer radiotelefonu. np. 22). 

Alfanumeryczne wywolania typu status 

Status jest kodem wczeSniej uzgodnionej wiadomosci, np. status "05“ moze 
oznaczat "Powrbd do bazy". WczeSniej uzgodnione wiadomoSci oraz zwiqza- 
ne z nimi liczby s^ umieszczone na liScie statusbw, zawierajqcej az I 50 pozycji. 
Funkcja umozliwia efektywne oraz dyskretne (bez potrzeby mbwienia) wyko- 
rzystanie kanalu radiowego. 

Nadawanie nazwy kanalom 

Przypisana do kanalu nazwa jest programowana komuputerowo. Pomaga 
uzytkownikowi zidentyfikowa^ i zapami?tac poszczcgolne kanaly. Zapewnia 
krbtszy czas szkolenia nowych pracownikbw. 


Porbwnanie radiotelefonow konwencjonalnych 


serii Professional Radios. 

GP320 

GP340 

GP360 

GP380 

Szeptanka (Whisper) 

tak 

tak 

tak 

tak 

Samotny pracownik (Lone worker) 

tak 

tak 

tak 

tak 

PogfaSnianie (Escaiert) 

tak 

tak 

tak 

tak 

Zdalne unieruchomienie radiotelefonu 

tak 

tak 

tak . 

tak 

Sygnalizacja ratunkowa 

tak 

tak 

tak 

tak 

Autoryzacja 

tak 

tak 

tak 

tak 

Przekazywanie wywoJan 

tak 

tak 

tak 

tak 

Dyktafon 


tak 

tak 

tak 

Obejscie przekaznika 


tak 

tak 

tak 

Przeszukiwanie kanalbw 


tak 

tak 

tak 

Usuni?cie kanalu niepoz^danego 


tak 

tak 

tak 

Dodatkowa plytka 


tak 

tak 

tak 

Wysfanie wiadomoici alarmowej 


tak 

tak 

tak 

Usta kontaktowa (ksi^zka telefomczna) 



tak 

tak 

Identyfikacja osoby wywofuJ^cej 



tak 

tak 

WiadomoSci typu status 



tak 

tak 

“Nadawanie nazwy kanalom 



tak 

tak 

Biokowanie / Odbfokowanie klawiatury 
oraz przyciskbw menu 



tak 

tak 

Wskaznik rozladowania akumulatora 



tak 

tak 

Wskainik czasu trwania rozmowy 


. 

tak 

tak 

PodSwietlenie 



tak 

tak 

Informacje o radiotelefonie 



tak 

tak 

Menu 



tak 

tak 

Wybieranie DTMF 




tak 

Wybieranie “Muldcair 




tak 



Biokowanie klawiatury 

Funkcja ta pozwala na biokowanie przycis- 
kbw klawiatury (tylko w GP380) i przyciskow 
menu w celu wyeliminowania przypadkowe- 
go ich naciskania. Zapobiega manipulowaniu 
przyciskami przez niepowolane osoby. 

Podswietlenie 

Istnieje mozliwosc zaprogramowania wf^j- 
czenia podSwietlenia wyswietlacza. przyciskbw 
menu oraz przyciskbw na klawiaturze na stale, 
albo wyl^czenia na stale, lub wl^czenia na 1 0s. 


Wskazniki oraz symbole na 
wyiwietlaczu 

glosmk /apamt^lana 

wysoka H/ otwarty/ wiadorroid: czas trwarna 
niska L moc /amknipty gtosowa rozmowy 


compading 


/ainstaiowana 

plytka 


H 

l»>5i L 


I5=s. l h > i 88:88 




wrskaznik akumulatora 1 wiersz. 14 znakbw 


(budoua I 

^ 


KOUflLSKI 

s. 

X 


PRZERUR 00 

15 


Nazwa kanalu. 

kJ6ry jest w uzydu 

Nazwy, nazwiska 

- osoby wywoluj^cej 

- zamteszczone na Skae 
kontaktowej 

Alfanumeryczne 
wiadomosci typu status 

(pr/esytame wiadomosd 
bez potrzeby uzywania gtosu) 


Wybieranie DTMF (tylko w GP380) 

DTMF (Dual Tone Multi Frequency) sluzy 
do tonowego wybierania numerbw telefo- 
nicznych. W celu wybrania numeru radiotele- 
fon najpierw wysyla kod dost?pu. Po zakoh- 
czonej rozmowie radiotelefon wysyla kod za- 
mykaj^cy pol^czenie z lini^ telefoniczn^. 

Wybieranie Multicall' (tylko w GP380j 

Wybieranie “Multic all" pozwala na dokonanie 
wywolania indywidualnego, grupowego lub ty- 
pu status za pomoc^ klawiatury. Zwi?ksza elas- 
tyczno^ uzytkowania radiotelefonu. Uzytkow- 
nik nie jest ograniezony do korzystania z zapro- 
gramowanych wczesniej numerbw w menu. 

Motorola Polska Sp. z o.o., 
Sektor Rozwiqzah Komercyjnych, Rzqdowych 
i Przemyslowych CGISS 
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Firms Simoco 
(wczesniej Philips 
PMR) juz od dawna 
skupia sip na roz- 
wiqzaniach bazujg- 
cych na standar- 
dach otwartych 
i aktywnie uczestni- 
czywpracach nad 
takimi standarda- 
mi. Tak byto w wy- 
padku trankingu 

analogowego 

MPT1 327/1 343 i tak 
jest w przypadku 
trankingu cyfrowe- 
go TETRA. Bpdgc 
wspotautorem 
samego standardu, 
Simoco wiele wysib 
kui nakladow 
poswipca na prace 
konstrul (cyjno- 
rozwojowe nad tg 
nowg generacjg 
sprzptu. W rezulta- 
cie, jako jeden 
z pierwszych moze 
zaoferowac kom- 
pletny sprzpt infra- 
struktury TETRA, 
jak tez szerokg 
gamp stacji rucho- 

mych. 

Jir 1 ' 

TETRA - trzy w jednym 
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System TETRA 


Infrastruktura TETRA 

System TETRA zawiera fizycznie trzy 
glowne podsystemy: 

- podsystem radiowy (RSS), 

- podsystem sieciowy (NSS), 

- podsystem zarzqdzania, zwany row- 
niez podsystemem operacyjnym (OSS). 
Kolejny wazny podsystem stanowi 

oprogramowanie, lecz faktycznie jest 
ono zawarte w wyzej wymienionych 
trzech gldwnych podsystemach. 

Dostyp do sieci zewnylrznych, ta- 
kich jak PSTN, jest mozliwy za posred- 
nictwem interfejsow przejSciowych. In- 
terfejsy te stanowiq pomost pomiydzy 
uslugami realizowanymi w sieci TETRA 
a odpowiednikami tych uslug realizo- 
wanymi w sieciach zewnytrznych. 

System TETRA lirmy Simoco zostal 
zaprojektowany tak, aby obejmowal 
obszary o zroznicowanych wielkos- 
ciach. Z tego punktu widzenia mozna 
wyroznic: 

- Maly system jednostrefowy, bez cent- 
ral i; 

- System jednostrefowy, ze zintegro- 
wanq centralq lokalnq; 

- System wielostrefowy z pojedynczq 
malq centralq (okolo dziesiyc streO; 

- System wielostrefowy z pojedynczq 
duzq centralq (okolo piycdziesiql 
streO; 

- System wielocentralowy obslugujqcy 
wiycej niz piycdziesiqt stref. 

Be/ wzglydu na rozleglosc obszaro- 
wq, infrastruktura systemu TETRA zbu- 
dowana jest z nastypujqcych dwoch 
gldwnych rodzajow sprzytu: 

- centrale trankingowe (MRS), zawiera- 
jqce miydzy innymi terminale zarzq- 
dzania sieciq, bazy danych, przejscia 
(gateway) do PABX i innych sieci ze- 
wnytrznych, opcjonalne urzqdzenia 
rejestracyjne i wspomagane kompu- 
terowo syslemy dyspozytorskie. 

- stacje bazowe (BS), skladajqce si? 
z zestawdw nadawczo-odbiorczych, 
kontrolerdw bazowych oraz syste- 
mdw antenowych (od najprostszych 
do bardziej rozbudowanych, pozwa- 
lajqcych na trojkanalowy odbior 
zbiorczy). 

Wzajemne polqczenia poszczegdl- 
nych skladnikow infrastruktury (przede 
wszystkim stacji bazowych / centralami 
trankingowymi) realizuje si? w oparciu 
o dzierzawione Iqcza cyfrowe, a jesli Iq- 
cza te zostanq zdublowane, zapewniona 
jest w pelni niezawodna komunikacja 
miydzy strefami. jezeli Iqcza kablowe 
o odpowiedniej pojemno£ci nie sq do- 
stypne, mozna w ich miejsce zastoso- 
wac Iqcza mikrofalowe (radiolinie). 


Centrale trankingowe 

Centrale trankingowe (MRS) tworzq 
wyzly przelqczajqce i slerujqce. 
W centralach MRS wykorzystywana 
jest technology V4 firmy Simoco i Fre- 
quent is. lest ona opart a na architekturze 
w pelni niezawodnej. W centralach 
tych wykorzystuje si? potrdjnq architek- 
tur? szyn komunikacyjnych i zapewnia 
mozliwosc rdwnoczesnego Iqczenia 
bez blokowania do 8000 rozmbw na 
central?. Oprocz Swiadczenia uslug na 
rzecz podlqczonych do centra I i termi- 
nal i dyspozytorskich i stacji bazowych, 
zapewniajq one przejscia do PABX (i do 
PSTN za posredniclwem PABX), do 
wspomaganych komputerowo terminali 
dyspozytorskich oraz obslugujq Iqcza 
prowadzqce do ewenlualnych urzq- 
dzen rejestracyjnych i innych syste- 
mdw zewnytrznych. 

Kazda centrala moze bye rozbudo- 
wana do maksymalnej pojemnoSci 
2048 portow x 64 kb/s (na 64 kb/s przy- 
pada 8 szczelin czasowych TETRA). 
Pozwala to na optymalne "zwymiaro- 
wanie" ka/dej centrali. W celu ulatwie- 
nia rozbudowy, karty obwodowe cent- 
rali trankingowej mozna wkladac i wy- 
jmowac be/ koniec/nosci wylqczania 
/ eksploatacji jakiegokolwiek pracujq- 
cego sprzytu. 

Dowolna liczba central V4 moze 
bye pofqczona razem, w celu zapew- 
nienia nieograniczonych mozliwosci 
rozbudowy, co po/woli na latwe za- 
spokajanie przyszlych potrzeb w miar? 
ich pojawiania si?. Polqczenia pomiy- 
d/y MRS sq wykonywane za posrednic- 
twem interfejsow G703 2Mbit/s El przy 
wykorzystaniu dzierzawionych Iqczy 
cyfrowych. 

Kazdy port centrali zapewnia dyna- 
miezny dostyp do wszystkich 2048 
szczelin czasowych w obrybie centrali, 
co oznaeza, ze dla kazdego wywolania 
moze bye zestawiona dowolna kombi- 
naeja polqczen. Daje to nieograniezo- 
ne mozliwosci tworzenia polqczen 
konferencyjnych, bez potrzeby stoso- 
wania dodatkowego sprzytu, takiego 
jak specjalne uklady konferencyjne, 
stosowane w starszyeh centralach. 
Mo/ 1 i we jest tez dowolne grupowanie 
polqczen, co zapewnia calkowicie elas- 
tyezny sposdb Iqczenia grup ro/mow- 
nych. Dodatkowo, wszystkie te polqcze- 
nia sq zabezpieczone dziyki potrojeniu 
obwodow wewnqtrz centrali. 

Stacje bazowe 

Kazda strefa (komdrka) sieci TETRA 
jest obslugiwana przez kontroler bazo- 
wy (Base Site Controller - BSC) oraz 














firmy 

szereg stacji bazowych TETRA (Base 
stations - BS). Kazda BS daje cztery ka- 
naly logiczne lub inaczej wirtualne. 
Stacje bazowe mogq zawierac do szes- 
ciu aktywnych zestawow nadawczo- 
odbiorczych TETRA, to jest do 24 kana- 
low logicznych. 

BS sq podlqczone do BSC za posred- 
nictvvem zdublowanego pierscienia 
Swiatlowodowego. Konfiguracja piers- 
cieniowa oznacza, ze jezeli nastqpi 
przerwanie pierscienia, wowczas syg- 
nal b?dzie mogl plynqc w przeciwnym 
kierunku. To z kolei gwarantuje, ze cal- 
kowita awaria jednego pierscienia b?- 
dzie tolerowana bez zauwazalnego 
wplywu na dalsze tunkcjonowanie sys- 
temu. Dodatkowq korzysciq wynikajq- 
cq z konfiguracji pierScieniowej jest 
rdwniez to, ze tunkcjonowanie systemu 
nie jest przerywane na czas demontazu 
lub instalacji BS. 

We wszystkich stacjach bazowych, 
poza "tradycyjnq" pracq z pojedynczej 
anteny odbiorczej, mozna opcjonalnie 
korzystac z odbioru zbiorczego dwu- 
lub trdjkanalowego. W wypadku od- 
bioru zbiorczego dwukanalowego 
uzyskuje si? popraw? czuiosci do 
4,5dB, a w wypadku odbioru zbiorcze- 
go trojkanalowego uzyskuje si? popra- 
w? czuiosci do 7dB. To zwi?kszenie 
czuiosci odbioru zbiorczego, w porow- 
naniu do pracy z antenq pojedynczq, 
zwipksza efektywny zasi?g (obszar po- 
krycia) dla radiotelefondw przewoz- 
nych i przenos'nych, a tym samym 
ogranicza liczb? niezb?dnych stref ra- 
diowych. jednoczesnie, clzi?ki funkcji 
automatycznej regulacji mocy nadawa- 
nia w radiotelefonach przenos'nych, 
mozna uzyskac dluzsze czasy ich pracy 
z akumulatorow. 

Bazy danych 

Bazy danych sieciowych s q w pelni 
rozproszone. Pozwala to na zestawianie 
polqczeri wsieci najszybciej jak to jest 
mozliwe oraz na unikanie polqczeri za- 
wsze poprzez cent rale wyzszego szczeb- 
la, co wyst?puje w systcmach takich jak 
GSM. jest to duzo wydajniejsze i z punk- 
tu widzenia operatora zwi?ksza efektyw- 
nosc operacyjnq systemu. 

Rejestracyjna baza danych istnieje 
w kazdej strefie (komorce) systemu. 
Kompleksowa baza danych o ruchu 
vv systemic, obejmujqca uzytkownikdw 
stalych i czasowych zostala wdrozona 
vv innowacyjny sposob. Do zestawienia 
polqczenia mi?dzystrefowego wymaga- 
ne se) maksymalnie trzy procedury polq- 
czeniowe, niezaleznie od liczby stref 
posrednich uczestniczqcych w zesta- 


sumoco 


wionym polqczeniu. Zestawianie polq- 
czeh w dowolnych obszarach sieci jest 
bardzo szybkie (grupy rozmdwne sq ze- 
stawiane w ciqgu 300ms w obr?bie po- 
jedynczej strefy i maksymalnie 500ms 
w obr?bie cafej sieci), co zapewnia bar- 
dzo dobre uslugi dla uzytkownikdw 
systemu. 

Kazda MRS systemu zawiera w sobie 
gldwne bazy danych, ktore sq dyna- 
micznie dublowane, w celu ich zabez- 
pieczenia przed awariami. Taka zapaso- 
wa baza danych jest automatycznie uak- 
lywniana w wypadku jakichkolwiek za- 
kloceri w pracy bazy glownej. Baza da- 
nych chwilowo niesprawna jest automa- 
tycznie ponownie konfigurowana przed 
jej przywrdceniem do eksploatacji. 
System zarzqdzania sieciq 

Juz na poczqlku prac projektowych 
nad systemem przyj?lo wszechstronnq 
i rozbudowanq filozofi? zarzqdzania 
sieciq. W rezultacie, infrastruktura sys- 
temu TETRA firmy Simoco jest zarzq- 
dzana bardzo sprawnie i wydajnie, 
a sam system zarzqdzania ma nast?pu- 
jqcq struktur?: 

- We wszystkie elementy sieci wbudo- 
wane sq podsystemy okreslane jako 
"agenci zarzqdzania sieciq" - agenci 
ci stale monitorujq lokalne zdarzenia 
i przesylajq raporty o stanie danego 
elementu do centrum zarzqdzania; 

- Komunikacja mi?dzy agentami 
a centrum zarzqdzajqcym jest prowa- 
dzona zgodnie z otwartym standar- 
dem mi?dzynarodowym o nazwie 
"Protokol Zarzqdzania Prostq Sieciq" 
(Simple Network Management Proto- 
col - SNMP); 

- Na stanowiskach operatordw zarzq- 
dzajqcych sieciq jest stosowane zob- 
razowanie hierarchiczne, zapewnia- 
jqce wielopoziomowe interfejsy czlo- 
wiek-maszyna, od perspeklywy najo- 
golniejszej ze zobrazowaniem calego 


systemu az do poziomu 
pojedynczych plytek 
drukowanych. 

Wszelkie odchylenia od 
normalnego lunkcjonowa- 
nia sq natychmiast wyk- 
rywane, podejmowane sq 
odpowiednie dzialania na- 
prawcze, a pelny zapis 
zdarzeri pokazywany jest 
automatycznie w central- 
nych stanowiskach zarzq- 
dzania. W wypadku lego 
systemu najnowszej gene- 
racji, operatorzy majq do 
dyspozycji przyjazne dla 
uzytkownika zobrazowa- 
nie sieci az do poziomu 
pojedynczych plytek dru- 
kowanych. Zastosowanie 
otwartych standarddw 
stwarza mozliwosc przy- 
szlej integracji innych apli- 
kacji, w celu dalszego har- 
monizowania rdznych 
o p e ra c j i re a I i z o w a n y c h 
przez uzytkownika/opera- 
tora systemu. 

Kazda BS moze bye za- 
rzqdzana lokalnie za po- 
mocq przenosnego serwe- 
ra uzytkownika, co wyko- 
rzystuje si? przykladowo, 
kiedy BT jest instalowana 
po raz pierwszy i ma pra- 
cowac: niezaleznie. Cent- 
ralne zarzqdzanie sieciq 
decyduje o poziomach do- 
st?pu przyznawanych kaz- 
demu uzytkownikowi. 

Oprogramowanie syste- 
mu moze bye zdalnie la- 
dowane z centrum zarzq- 
dzania sieciq do wszyst- 
kich BS i MRS. Moze to 
bye realizowanc jako ma- 






Rys. I. Stacja 
bazowa 
TETRA 
SFR5030. 
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Rys. 4. Radioteleion przewozny 
SRM 1000. 


Rys. 2. Radioleleion 
przenosny proiesjonai- 
ny SRPIOOO. 


Urziidzenia terminalowe TETRA 

Urzcidzenia terminalowe, z ktorych 
bezposrednio korzystajq uzytkownicy 
systemu TETRA, dzielq si$ na nast^pu- 
jcice grupy: 

- radioteletony przenosne, 

- radioteletony przewozne, 

- radioteletony dyspozytorskie (stacjo- 

name), 

- terminale dyspozytorskie podlqczone 

do central trankingowych. 

Radioleleion przenosny SRPIOOO 

SRPIOOO jest przeznaczony dla 
uzytkownikdw profesjonalnych, klorzy 
potrzebujq wytrzymalego produktu do 
pracy w trudnych warunkach s'rodowis- 
kowych. SRPIOOO posiada mocnq, od- 
lewani.] podstaw^ montazowq odpornq 
na udary i drgania. SRPIOOO jest do- 
st^pny w wersjach o mocy nadawania 
1W lub 3W, przy czym w kazdym wy- 
padku moc t£ mozna redukowac w pi^- 
ciu krokach co 5dB, w celu przedtuze- 
nia czasu pracy z akumulatora. 

Radioteletony SRPIOOO mogt] praco- 
wac w trybie trankingowym lub w try- 
bie bezposrednim. Realizujci wszystkie 
podstawowe funkcje przewidziane 
w standardzie TETRA, takie jak wywo- 
lania indywidualne, grupowe i oglosze- 
niowe, wywolania priorytetowe, praca 
w pefnym dupleksie (szczegdlnie istot- 
ne przy pohjczeniach radiowo-telefo- 
nicznych), przyjmowanie i przekazy- 
wanie komunikaldw slatusowych, krot- 
kich pakietow danych (SDS) oraz trans- 
misja danych z szybkosciq do 28,8 kb/s 
poprzez wbudowane zi^cze RS232. 
Mozliwe jest takze utajnianie mowy 
zgodne z algorylmem TEA 1 i TEA 2. 

Standardowo stosowany jest akumu- 
lator NiCd o pojemnosci 1,6Ah, ktory 
pozwala na 10,9 godz. pracy z moot 
3W i 1 6,6 godz. z mocq 1 W (przy sto- 
sunku czasow nadawanie/odbior/ 
czuwanie wynosz^cym 5/20/75). Do- 
st^pny jest takze "inteligentny" akumu- 


sowe przeladowywanie oprogramowari 
do wszystkich elementdw systemu row- 
noczesnie a I bo na zasadzie element po 
elemencie. 


{ AMBULANCE 


Rys. 3. Radioteleion 
przenosny komercyjny 
SRPOI. 



Listopad 1999 Swiat Radio 


lator, umozliwiaj^cy zdalnq diagnosty- 
k^ stanu naladowania wszystkich aku- 
mulatorow urzqdzeh pracujqcych 
w sieci, a co za tym idzie, centralne za- 
rzqdzanle tymi zasobami. 

Radioteleion przenosny SRPOI 

Dla uzytkownikdw mniej wymagajq- 
cych, lecz zwracaj^cych wi^kszq uwa- 
g? na koszty, przewidziano "komercyj- 
nq" wersjt? radiotelefonu r^eznego 
SRPOI. Realizuje on wi^kszosc z istot- 
nych funkcji TETRA, jak tryb pracy tran- 
kingowej i tryb bezposredni, transmisja 
danych i opcjonalne utajnianie mowy, 
a przy tym konstrukcyjnie jest zblizony 
do telefonu komorkowego. Wyst^puje 
lylko w wersji o mocy nadawania 1W 
i jest zasilany z Izejszego akumulatora 
wodorkowego (NiMH) o pojemnosci 
1,2Ah lub 1 ,5Ah (w drugim wypadku 
czas pracy w cyklu 5/20/75 wynosi do 
1 5,5 godz.). 

Radioteleion przewozny SRM 1 000 

Radioteleton przewozny SRM 1000 
jest konstrukcyjnie zblizony do warian- 
tu przenosnego SRPIOOO. Jest to szcze- 
gdlnie widoczne w wypadku nieomal 
identyeznie zorganizowanego interfej- 
su uzytkownika. Funkcje wyswietlacza 
i przyeiskow s q zasadniezo takie same, 
co ufatwia szkolenie uzytkownikow 
i eksploatacj? radiotelefonow. 

Oprocz wszystkich rozbudowanych 
funkcji i uslug TETRA, realizowanych 
jak w wypadku SRPIOOO, SRM1000 
moze miec wbudowany odbiornik GPS 
przeznaczony do lokalizaeji pojazdew, 
przy czym dane lokalizacyjne s q prze- 
sylane jako SDS. Odbiornik SRM1000 
umozliwia takze podlgczenie drugiej 
anteny do dwutorowego odbioru zbior- 
czego. Moc nadawania radiotelefonu 
przewoznego wynosi 10W. 
Radioteleion samochodowy w wersji 
staejonarnej 

Radioteletony samochodowe w wer- 
sji staejonarnej sq dol^czane jako rezer- 
wowe terminale dyspozytorskie. Skla- 
dajq si^ one z obudowy stolowej, ktora 
miesci w sobie zasilaez sieciowy i glos- 
nik. Pomi^dzy dost^pnymi akcesoriami 
znajduje si^ sfuchawka leletoniczna 
i mikroton dor^ezny. Obudowa ta jest 
przygotowana do pomieszczenia w so- 
bie radiotelefonu samochodowego 
SRM1000. W komplecie znajduje si^ 
antena do montazu zewn^trznego i od- 
cinek kabla antenowego. 

Konsola dyspozytorska TDS- 1 000 

Podstawowym rodzajem terminala 
dyspozytorskiego w systemach TETRA 
firmy Simoco jest wielotunkcyjna kon- 
sola dyspozytorska TDS-1000 z ciek- 
lokrystalicznym ekranem dotykowym. 
TDS-1000 zasadniezo mieSci w sobie 
dwa elementy skladowe: cieklokrysta- 
liczny dotykowy interfejs wejSciowy 
(TID) oraz modul interfejsu dyspozytor- 
skiego (DIM). 










Przejscie 



trankingowa 

Rys. 5. Konsoh dyspozytorska TDS-1000 

Terminal dyspozytorski TDS-1000 
jest lerminalem vvyjcitkovvo odpornym 
mechanicznie, klorego pierwowzor zo- 
stal juz sprawdzony w lotnic twie cywil- 
nym. TDS-1000 oferuje nast^puj^ce 
tunkcje dyspozytorskie: 

Typy polqczeri: 

- Wysylanie i przyjmowanie wywolan 
indywidualnych (pdldupleks i dup- 
leks), 

- Wysylanie i przyjmowanie wywolan 
(poldupleks), 

- Wysylanie i przyjmowanie komuni- 
katow statusowych o formacie swo- 


bodnym i zdetiniowanym przez uzyt- 
kownika, 

- Wysylanie jednokierunkowych wy- 
wolan okolnikowych, 

- Wysylanie i przyjmowanie wywolan 
indywidualnych do/z PABX i PSTN 
(dupleks), 

- Obsluga wywolan priorytetowych, 

- Obsluga wywolan specjalnych, 

- Wywolan ie dyspozytora przez dys- 
pozytora. 

Obsluga wywolan i inne funkcje: 

- Kolejkowanie wywolan przychodzq- 
cych, 


- Przyciski wybierania 
skroconego, 

- Funkcja ponownego wy- 
brania numeru, 

- Rejest rowan ie i wyrejest- 
rowywanie sit;* operato- 
row, 

- Ustawiana przez uzyt- 
kownika sila glosu i jas- 
nosc ekranu, 

- Funkcja "czyszczenia" 
panelu dotykowego, 

- Moznosc uczestniczenia 
w grupach rozmownych, 

- Monitorowanie wywolan 
grupowych, 

- PTT za posrednictwem 
ekranu dotykowego, 

- Lokalne wyjs'cie rejestra- 
cyjne. 

Typy wywolan: 

- Monitorowanie pokjczeri 
indywidualnych, 

- Wywolan ie autoryzowa- 
ne przez dyspozytora, 

- Dynamiczne przydziela- 
nie numerow grupo- 
wych. 
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simoco 

dawniej PHILIPS TELECOM PMR 

- raciiotelefony przenosne, przewozne 
i stacjonarne 

- konwencjonalne systemy radiowe 

- systemy trankingowe MPT1 327/43 

- systemy cyfrowe TETRA 

- akcesoria i osprz$t antenowy 

- transmisja danych w systemach 
konwencjonalnych i trankingowych 

- systemy taksowkowe 

Simoco Polska Sp. z o.o. 

ul. tukowska 21 , 04-133 Warszawa 
Telefon: +48 22 6 1 0 4 1 38, 61 2 44 53 
Telefaks: +48 22 613 93 69 
E-mail: simocopolska@simoco.com.pl 

Internet: www.simoco.com 


Zapraszamy do wspolpracy 
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Piloty rcidiowe I Przekazniki 


Na rynku mozna spotkacf vviele typow ukladow nadajni- 
kow do pilotow samochodowych. Najtansze z nich sq po 
proslu samowzbudnymi generatorami na jednym tranzyslo- 
rze, vv ktorym obwdd LC, decydujqcy o cz?slotliwo$ci pracy 
pelni funkcj? anteny. Piloty takie cz?sto nie pracujq na swojej 
ustalonej cz?stotliwosxi (rozstrajajq si?) i stqd, aby osiqgnqc: 
maksymalny zasi?g czy w ogole uruchomienie odbiornika, 
wymagajq okresowej korekcji zestrojenia. 

Z lego wzgl?du znacznie lepsze sq uklady ze stabilizacjq 
cz?stotliwosci za pomocq rezonatorow SAW. Firma RMF 
z Texasu produkuje wiele takich rezonatorow pracujqcych 
w zakresie 200...1 090MHz (w obudowie T039 i do montazu 
powierzchniowego). Rezonatory przenaczone do odbiorni- 
kdw oraz nadajnikow zapewniajq wqskie pasmo, wysokq 
czulosc i odpornosc na interference vv szerokich zakresach 
temperatur pracy. Schemat zastypczy takiego rezonatora po- 
kazuje rysunek 1, za$ na fotografii znajduje si? rezonator 
SAW do montazu powierzchniowego RO2101 A (na cz?stotli- 
wosc pracy 433,92MHz dost?pny w firmie Gamma). 

0,05pF 


Cp 

Hh 



przedstawiono 
typowq aplikacj? 
nadajnika AM, 
w ktorym LI pel- 
ni rol? anteny. 

Ponizej kilka 
uwag przydatnych 


c 

100p 


Rezonator 

SAW Hr 

■4- [l.. a 


± 


C 0.5... Ip 



Rm Lm Cm 

Rys. 1. 

Olo kilka wlas'ciwosci ww. rezonatorow: 

- bardzo mala rezystancja szeregowa, 

- kwarcowa stabilnosc, 

- montaz powierzchniowy (ceramiczna obudowa zajmuje 
okolo 21 mm 2 ), 

- pzystosowany ocl razu do europejskich nadajnikow 433,92MHz. 

Na rysunku 2 modulacja T 

(Data In) Rb 200k _^X ^ „) 


, +VDC (9V) 


Rys. 2. 

przy projeklowaniu nadajnika 
300...418MHz. Najlepsze parametry mozna osiqgnqc, gdy ma- 
sa rezonatora SAW oraz C3 i C4 sq fizycznie blisko siebie, 
najepiej na jednym punkcie lutowniczym. Tranzystory do wy- 
boru: BFS-17A, MMBR-901, MMBTH-10LT1, MMBTH-1 7LT1 
lub inne podobne krzemowe typu NPN. Krytycznymi elemen- 
tami sqC1,C2 i LI, wymagajq one optymalizacji wartosci przy 
kazdej zmianie uktadu s'ciezek lub innej zmianie konstrukcji. 

Na poczqtku prac projektowych firma RFM sugeruje uzycie 
nastgpujqcych wartosci: Cl = 1...5pF, C2 = 8,2...18pF, LI = 
dobrana lub zaprojektowana do rezonansu w szeregu z Cl i C2, 
Rb = 100k, Rc = 4712, Re = 47012 - zaleznie ocl napi?cia baterii. 

Rysunek 3 po- 
kazuje typowq ap- 
likacj? lokalnego 
oscylatora z zasto- 
sowaniem row- 
niez rezonatora 
SAW. Ten uklad 


Output 


VDC (9V) 


Rys. 3. 


moze takze bye uzyty vv nadajnikach po sprz?zeniu wyjscia 
z anteny (LI w tym ukladzie wylqcznie zapewnia indukcyjnoSc). 

Niezaleznie od aplikaeji, RFM zaleca stosowanie elemen- 
tow do montazu powierzchniowego oraz staranne projektowa- 
nie ukladu elementow na plytee, co zapewni najwi?kszq moz- 
liwq moc wyjsciowq oraz najlepsze tlumienie harmonicznych. 



Dzi?ki stosowaniu no- 
woczesnych materialow 
przekazniki stajq si? coraz 
lepsze: mniejsze, mogq 
przelqczac coraz wi?ksze 
prqdy, sq coraz bardziej 
niezawodne. W alarmach 
samochodowych wyko- 
rzystuje si? glownie prze- 
kazniki szczelnie zamkni?- 
le o prqdach przelqczania 

od 10 do 40A i wyprowadzeniach przystosowanych do wlulo- 
wania w plyiki drukowane lub wyprowadzeniach konektoro- 
wych oraz przystosowane do pracy wszerokim zakresie tem- 
peratur pracy. Takie wlasnie przekazniki samochodowe wpro- 
wadzila ostatnio do swojej oterty warszawska firma handlowa 
Gamma. Na uwag? zaslugujq nowe, bardzo nowoczesne prze- 
kazniki subminiaturowe o wymiarach tylko 1 5,7x1 2,3x1 4mm 
oraz prqdach przelqczania 20A! Masa ich nie przekraeza 6g. 
Bardzo interesujqca jest oferta eenowa firmy. Wszystko wska- 
zuje na to, ze sq lo przekazniki samochodowe najtansze w kra- 
ju weenie od 1,20 zl do 2,50 zl netto dla prqdow 10...40A. 
w tym 1,80 zl za 20A. Przekazniki 10A majq wymiary 
19,5x1 6,5x1 5,3mm i wazq 9,5g. Oddzielnq i rowniez cieka- 
wq grup? stanowiq nowoczesne przekazniki dla telekomuni- 
kaeji i do roznych zastosowati w przemysle. 
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Za stosowanie: Mewi/ja kabiowa CATV, sysleiny alarinowe. 
telekomunikarja, pervferia koinputerowe, tirzadzenta 
<K|<>lneqo pr/e/nac/enia (up. dzwonki tie/pr^wodowB) 

Infortnacje i sprzcdtt w Pnlsci* 

GAMMA. 

01-772 Worwnwa. 
ui Sody Zollborskic 13A. 
lot. fax: (0-22) 663-83-76, 663-98 87, 
e-irwill: 

wvm.gamma.pl 
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Swiat CB 



Kluby CB, cd. 



Grupa Sierra Foxlrott powstala 5 stycznia 1995 roku z ini- 
cjatywy uzytkownikow radia CB /. Mystowic i okolic, chc^- 
cych prowadzic kjcznosci pod wspolnym znakiem. Na pierw- 
szym spotkaniu wybrano zarzqd, ustalono wzor karly QSL 
oraz przyjvto petnq nazw^: Silesian Frequency DX Group 
(Sk]ska Fala) "Sierra Foxlrott". 

Celem grupy jest szerzenie przyjazni, stale polepszanie 
swoich umiejetnosci operatorskich oraz propagowanie k}cz- 
nosci DX-owych w pasmie 1 1 -metrowym. Do grupy Sierra 
Foxtrott moze wst<ipic kazdy, kto opanowal minimum wiedzy 
operatorskiej, potrzebnej vv czasie prowadzenia Iqcznosci 



DX-owych, jak i lokalnych, bez wzgl^du na wiek, ras<?, po- 
chodzenie, wyznanie. 

W czasie 4-letniej dzialalnosci zorganizowano kilka akty- 
wacji, byly one prowadzone z Beskidow. Ulubionym miejs- 
cem spotkan byta Gora Zar, jak rowniez Hrobacza tijka. 

Aktualnie zarzijd grupy stanowiq koledzy: 161 S.F.005 To- 
mek (President), 161 S.F.023 Sebastian (Vicepresident) oraz 
161 S.F. 003 Mariusz (General Director). 

Blizsze informacje mozna uzyskac na monltorze grupy 
26,900MHz USB lub skontaktowac si<? pod adresem: Tomek, 
skr. poczt. 33, 41 -400 Myslowice 1 . 



RIA 


International DX Group of France 
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Grupa RIA (Radio Internet Amitte) zostala zalozona 26 
listopada 1998 roku w celu nawitizywania i szerzenia mi$- 
dzynarodowej przyjazni bez wzgl^du na religi?, kolor skory, 
j^zyk czy przekonania polityczne. Domenq grupy jest kultura 
zachowania si^ w pasmie 11m. Prezydentem i sponsorem 
majqcym wielki wklad w rozwdj grupy jest 14 RIA 001 Fran- 
cois (dzi^ki niemu czlonkostwo wgrupie jest bezplatne). 
Podstawowe materiafy klubowe, tj. certyfikat, kilka kart QSL, 
directory, zaproszenia, itd. przy wst^pie do grupy mozna 
otrzymad bezplatnie w tormie pakietu startowego. Grupa jest 
jeszcze malo znana, ale pr^znie si$ rozwija. Czlonkowie RIA 
z przyjemnoSci^ wymieniaj 3 si? nowymi doSwiadczeniami 
i spostrzezeniami, a zalet<i jest to, ze utrzymuj£j staly kontakt 
poprzez Internet niezaleznie od propagacji w pasmie 11m. 
Dal zainteresowanych wstqpieniem do grupy podajemy adres 
e-mail: ee243@kki.net.pl lub listownie: skr. poczt. 5, 41-206 
Sosnowiec 6. (161 RIA 243 Maciek i 161 RIA 184 Tom) 
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Moim wakacyjnym QTH byla mala 
miescina o nazwie Kobyla Gdra, 1 5km 
za Sycowem w strong Ostrzeszowa. 
Pojechalem tarn ze wzgl^du na ladne 
jezioro w s'rodku lasu i stanic^ harcers- 
kq, 7 ktdrej nadawalem. Na samym po- 
czqtku, gdy po wielu probach w koiicu 
zdecydowalem sit? zamontowac an tent? 
na stelazu namiotu (2,3m nad ziemiq), 
stwierdzilem, ze chyba nic z tego nie 
b?dzie, poniewaz antena byla za nisko, 


a do tego w srodku lasu, gdzie szanse 
na dobrq Iqcznosc nie byly zbyt duze. 
Ale pomyslalem, ze albo tarn, albo ni- 
gdzie, i w koricu j£) przymocowalem. 
Podlqczylem radio (President Jackson + 
Echo Master PRO), uruchomilem moj 
sprz^t. Na samym poczqtku nie bylo to 
zadna rewelacja, ale po kilku godzi- 
nach nasluchu, wreszcie slyszt? kon- 
kretny sygnal (7s), zawolalem wi^c ko- 
legt? (0S-04 Piotr z Ostrowa Wlkp.) 
i przeszlismy na inny kanal. To wlasnie 
on wyjasnil mi, ze na tych terenach 
malo jest C 13-rad iovvcow. Naslt?pne dni 
przyniosly mi nowe znajomosci / oko- 
lic Sycowa, Ostrzeszowa, Ostrowa, 
a nawet byly duze Iqcznosci z Wrocla- 
wiem (90 km) i to na podstawie - myslt?, 
ze to naprawd^ byly niezle osi^gi. 

Na SSB mialem tez troszki? ciekawych 
Iqcznosci, przede wszystkim z 41. dywiz- 
jonem (Nowa Zelandia), a takze niezbyl 
dobrze slyszalnym w Polsce 13. (Niemcy) 
oraz 104. (Korsyka), 56. (Finlandia), 
3. (Brazylia), 20. (Norwegia) i troch$ mniej 
ciekawych - 14, 30, 1, 26. Dwa dni przed 
koricem wakacji przyszla propagacja na 
Polskt?, z czego bardzo sit? cieszytem, bo 
nie ma to jak swoi. Najlepiej chodzily re- 


giony: 1 - Pomorze Zac h., 2 - Pomorze 
Kaszubskie, 4 - Warmia i Mazury, a wspa- 
niale Polska central na i pld-wsch. Prze- 
prowadzilem bardzo duzo interesujqcych 
i ciekawych Iqcznosci. Ogolnie jestem 
bardzo zadowolony ze swoich Iqcznoki 
nawiqzanych vv pasmie 1 1 m, mam na- 
dziejt?, ze karty QSL niedlugo do mnie 
dojdq 1 wzbogacq mojq kolekcj^. 

Daniel Ki row ski 161 IGZ141 



ZNAD WODY 


Prace konkursowe “Wakacje z radiem” 


juz od dluzszego czasu planowalismy 
wakacyjny wypacl pod namiot, nad Wis- 
lt?. Nasza wyprawa rozpocz^la si$ 30 lip- 
ca br. Czlonkami wyprawy byli: Marcin 
(pierwszy operator stacji 16IL3MDX), 
czyli ja, Marek L3M1 1 1 (drugi operator 
odpowiedzialny za sprawy techniczne) 
oraz bokserka Hera (czlonek wyprawy 
ds. bezpieczeristwa). 2 Kozienic wyru- 
szyliSmy niewielkim cilroenem. Nasz 
jednonamiotowy oboz mial byd zlokali- 
zowany w Pasterniku kolo Maciejowic 
(byle wojewodztwo siedleckie). Po kar- 
kolomnej przeprawie przez Wish? (prom 
to nic innego jak kilka desek zbitych 
jednym gwozdziem, plus silnik od mer- 
c.edesa) dotarli£my na miejsce. Rozsta- 
wilismy namiot i cxl razu wzi^lismy si? 
za instalowanie stacji. Anient? 1/2X za- 
wiesilismy na clrzewie na wysokosci ok. 
10m. Podkjczylismy jq do radia za po- 
mocq kabla RG58 odlugosci 17 met- 
row. Radio to Super Compact, 40 kana- 
low AM, bez S-metra, a pozniej - pozy- 
czony od naszego gospodarza, Tomka 
25 - Alan 87. Do zasilania transceivera, 
jak tez do nocnego oswiellenia we- 
wnqtrznamiotowego uzylismy akumula- 
tora samochodowego 12V/45Ah, ktory 
wczesniej byl ladowany przez I I go- 
dzin. Moze dlatego wysiadl dopiero 
czwartego (ostatniego) dnia, nad ranem. 

Pierwszq Iqcznosciq byla Iqcznosc ze 
stacjq "Jogi mobil" ze Swierzy Gdrnych, 
ktory odbieral nas z raportem 55. Chwil? 
pozniej "Rozbdjnik" Kobusy i raport 57. 


Potem bylo jeszcze kilka Iqcznosci z War- 
k q, taskarzewem, Garwolinem i |X) tej 
rozgrzewce ruszylismy na cz?stotliwosci 
bocznych "czterdziestek" i oczywiscie 
SSB. Tulaj na c/t?stotliwosd 26,255MHz 
USB uslyszelismy Ryszarda EW 136 
z Siennicy (okolic Miriska Mazowieckie- 
go), ktory takze nas odbieral, z raportem 3/ 
0. Trocht? pozniej rozmawialismy z Krys- 
tynem z Laskarzewa EW 137 oraz z kole- 
zanktj Grazynq z okolic Grojca. Zwazyw- 
szy na brak propagacji tego dnia, na cz?s- 
totliwosci 26,255 MHz zostalismy juz do 
korica, czyli do godz. 3 nad ranem. 

Drugiego dnia wstalem ok. godz. 5 
rano (temperatura w nocy spadla nawet 
do 10*0 i zasiadlem za galkami radia. 
Ustawione na 27,435MHz USB cicho, 
ale wyraznie odbieralo kolegt? Marka 
AT 201 z Szydlowca. "Zabiekowalem” 
i ku mojemu zdzivvieniu i wielkiej ra- 
dosci okazalo sit?, ze jestesmy slyszalni 
w Szydlowcu, z mocy ok. 10W1 

Po krdtkiej rozmowie, takze z innymi 
kolegami, dowiedzialem sit?, ze trafilem 
na tzw. "zmian? swi?tokrzyskq". Tutaj 
chcialbym powiedziec, ze codziennie 
mit?dzy godzinq 5 a 6 rano koledzy z Ra- 
domia, Kielc i okolic nasluchujct dalekich 
stacji, a po 6 przechodz^j na "podstaw^" 
35AM. Warto tarn vvpasc, sprawdzid za- 
sit?g swojej stacji, porozmawiac i poznac 
wiele serdecznych i milych ludzi. 

Dokonalem tez nasluchu Zygmunta 
z Mihska Mazowieckiego SWC 070, 
z raportem 56, ale juz nie "brekowa- 


lem", bo nasz drugi operator Marek 
spal w najlepsze. Dalej dzieii biegl nor- 
malnie, jak na biwaku. 

Wieczorem (jak co dzieii zreszti|l l)- 
czylismy si^ z mam<) Marka, po to, by 
przekazad informac jt?, ze jeszcze zyje- 
my. Za to pozniej ustawialismy radio na 
26,255MHz USB i dlugo, dlugo rozma- 
wialismy z Ryszardem, Krystynem 
i z wielu innymi kolegami. Dolqczyl 
jeszcze kol. Heniek z Tomaszowa Ma- 
zowieckiego PT 012, ktory teraz nada- 
wal z lymczasowego QTH - Nowego 
Miasta nad Pilicq. Swojq drogq dzi^kuj^ 
koledze Henrykowi za karty QSL. 

Dzien trzeci: pojawila si^ propaga- 
cja, wi^c jako zagorzali DX-meni roz- 
poczt?lismy DX-owanie. Najciekawsze 
Iqcznosci (pewnie potwierdzone kart- 
kami QSL) to: I4LYS 01 op. Bernard, 
Francja; 16 YB 007 op. Patrick, Belgia; 
13 BE 04 op. Ben, Niemcy; 161 VVRC 
55 RPW - stacja okolicznosciowa pra- 
cujqca z okazji 55. roc zn icy Powstania 
Warszawskiego. 

L3zieii czwarty: siadl nam akumulator. 

Chcialbym wszystkim polecic \vy- 
prawt? z radiem w leren, poniewaz taka 
"stacja polowa* c ieszy si^ sporym po- 
wodzeniem u korespondentdw, a prac.a 
na niej daje duzo satysfakcji. 

Mam zamiar dzialac aktywnie takze 
jako krotkofalowiec - w czerwcu zrla- 
lem egzaniin na swiadectwo radioope- 
ra t ora klasy B . 

Marcin Czamocki 161 L3M 6 57 
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Wszystko wskazuje na to, ze od no- 
wego roku 2000 nie uslyszymy juz 
w dolnym zakresie UKF FM krajowych 
stacji radiowych (u naszych wschod- 
nich sqsiaddw nadal bez zmian). Te sta- 
cje polskie, ktdre nadawaly w dolnym 
i gornym zakresie, czyli 65,5...74MHz 
oraz 88...108MHz, b?dq slyszalne tylko 
w gornym zakresie. Jednym slowem, 
standard OIRT przejdzie do historii, 
a cz?stotliwosci te zostanq zagospoda- 
rowane przez inne sluzby ruchome. 
Czynione sq takze starania, aby zakres 

70,0...70,3MHz przydzielic sluzbie 
amatorskiej, podobnie jak to ma miejs- 
ce w Anglii. 

Choc od kilku lat bylo wiadomo, ze 
nadajniki radiodyfuzyjne dolnego za- 
kresu b?dq mogly bye wykorzystywane 
w kraju tylko do 31.12.1999 r., to jed- 
nak dla niektdrych sluchaczy fakt ten 
moze bye zaskoczeniem. Zostanie tez 
spora grupa sluchaczy majqcych stare 
odbiorniki radiowe z nieprzydatnym 
juz dolnym zakresem UKF. Im pozosta- 
nie zakup nowego odbiornika lub przy- 
stosowanie go poprzez dolqczenie kon- 
wertera UKF CCIR/OIRT. Oczywiscie 
mozna rowniez dokonac przestrojenia, 
lecz operaeja ta wymaga nieco do- 
swiadezenia i nie zawsze koriezy si? 
pozytywnym rezultatem, jesli chodzi 
np. o czulosc odbiornika. 

\N wipkszosci konwerterdw 
s$ zastosowane popularne 
ukiady scalane nie 
istniejacej juz polskiej 
firmy CEMI - UL1042 
{ bdpowiedniki, : SQ42. 
K174PS1) lub Sanyo 
LA1 185. 1 tego tez wzgledu 
PGStanowilismy - na 
przykladzie dostppnych 
konwerterdw warszawskiej 
firmy MJM oraz finny 
Omega z Pszczdtek k! 
Gdanska - pokazac, jak 
przystosowac odbiorniki FM 
pracujace tv pasmie 
55. 5. . . 74MHz do odbioru 
programdw nadawanych 
w pasmie 88. . . 108MHz. 


Konwertery firmy MJM 

Ponizej przedstawiamy opisy kilku 
dost?pnych konvverterow produkcji 
MJM oraz sposoby ich wykorzystania. 

Schemat elektryezny podstawowej 
wersji konwertera UKF z wykorzystaniem 
ukladow scalonych K1 74PS pokazano na 
rysunku 1 . Ze wzgledu na to, ze pasmo 
CCIR jest szersze od pasma OIRT, obwo- 
dy generatordw konwerterdw wyposaza 
si? z reguly w dwa lub trzy przelqczane 
rezonatory kwarcowe lub dotqczane 
kondensatory do obwodu LC. 

K8 - konwerter kwarcowy o wymia- 
rach 41x41x22mm, wyposazony 
w dwa przelqczane podzakresy CCIR 

88.5.. . 105,5MHz. Urzqdzenie jest za- 
projeklowane do montazu wewnqtrz 
odbiornika. Rezonatory kwarcowe pod- 
zakresow przelqcza si? za posrednict- 
wem trzech przewoddw sterujqcych 
w nast?pujqc.y sposob: 

- "0" przewod sterujqcy (bialy) nie 
podlqczony - konwerter jest wylqczo- 
ny i w tym polozeniu odbiornik pra- 
cuje jak bez konwertera, 

- "I" podzakres 88,5...97MHz (zwarte 
przewody biaty i czarny), 

- "II" podzakres 97. ..105,5MHz (zwar- 
te przewody bialy i zielony). 

Do wyznaczania nowych pasm 
cz?stotliwosci przy zastosowaniu kon- 
wertera K8 mozna posluzyc si? nomo- 
gramem z rysunku 2. 

K8S - konwerter w wersji samocho- 
dowej, zbudowany na bazie K8 z tym, 
ze wyposazony wgniazdo antenowe 
i odcinek przewodu ekranowanego za- 
koriezonego wtykiem. 

K8L - konwerter (41x41 x22mm) 
przeznaczony do montazu wewnqtrz 
odbiornika. Posiada przelqczane obwo- 
dy LC w trzech podzakresach CCIR 

87.5.. .108MHz. Oto sposob przefqcza- 
nia podzakresow za posrednictwem 
przewoddw sterujqcych: 

- "0" przewod sterujqcy czarny nie 
podlqczony - konwerter jest wylqczo- 
ny i odbiornik moze pracowad jak 
w wersji oryginalnej, 

- "I" zwarty przewod czarny i bialy - 
wlqc.zony pierwszy podzakres 87,5... 
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Rys. 3. 


94,5MHz (odbior 
na zakresie 66 - 
73MHz), 

- "II" zwarty prze- 
vvod czarny i zie- 
lony - wlqczony 
drugi podzakres 

94.5.. . 102MHz 
(odbior na zakre- 
sie 65,5...73MHz), 

- "Ill" zwarty prze- 
wod czarny i brq- 
zovvy - wlqczony 
Irzeci podzakres 

102.. . 10 8MHz 
(odbior na zakre- 
sie 65, 5. ..71, 5 
MHz). 

Okreslanie cz^s- 
totliwosci stac.ji po 
konwersji umozliwia 
nomogram z rysun- 
ku 3. 

K9 - uproszczony 
konwerter (wymiary 
33x30x1 6mm) na ob- 
wodach LC przyslo- 
sowany do jednej 
vvybranej stacji CCIR. 
Konwerter moze zo- 
stac naslrojony w za- 
leznosci od region u 
kraju i stacji, ktora 
tna bye odbierana, 
w taki sposdb, zeby 
dodatkowa staeja zo- 
stafa umieszczona na 
zakresie starego pas- 
ma OIRT. 

Plytkc? kdnwertera 
K9 mozna zamonto- 
wad wewnqtrz od- 
biornika, zarbwno 
z plusem jak i z mi- 
nusem na masie. 
Mozna rowniez kon- 
werter zasilac z od- 
dzielnego zrodla na- 
pi^cia, np. z bated i 
4,5V, pami^tajqc, ze 
napi$cie zasilania 
powinno zawierac 
si^ w zakresie 4,5... 
15V (optymaJne 9... 
1 3V). Przy wyzszym 
napi?ciu firma zale- 
ca wlqczenie w sze- 
reg w obwod zasila- 
nia rezystora zabez- 
pieczajqcego o war- 
tosci rz$du 1 00X2. 


Rvs. 


Konwertery firmy Omega 

Inaczej niz firma M]M spraw^ przy- 
stosowania odbiornikow OIRT do za- 
kresu CCIR rozwiqzuje firma Omega 
z Pszczolek. 

Po pierwsze, w konwerterach CCIR/ 
OIRT stosuje uklady scalone LA 1185 
(rysunek 4). VV przedstawionym kon- 
werterze stosuje rezonalory kwarcowe 
32MHz, ktore zapewniajq odbior cz<?s- 
ci pasma. Na zakresie starego pasma 
mozna odbierac 99...106MHz. Che 4 c 
odbierac inne zakresy nalezaloby za- 
stosowad przelqcznik zakresdw i prze- 
fc]ezad inne rezonatory kwarcowe. 

Z tej tez przyezyny firma proponuje 
- zarowno do swojego konwertera, jak 
i w stQsunku do innych rozwiqzari fir- 
mow'yeh - innowacj^: dwa typy gio- 
wic UKF FM 87,5... 108MHz, ktore 
montuje si$ zamiast starych glo- 
wic, umozliwiajqcych odbior 
dolnego pasma UKF. 

Un i we r sal na glowica FM na pas- 
mo 87,5... 1 08MHz do odbiornikow 
strojonych agregatem pojemnoscio- 
wym jest przeznaczona do zainstalo- 
wania w odbiornikach radiowych i tu- 
nerach posiadajqcych dolny zakres FM 
i przestrajanych agregatami dwu- lub 
trzysekcyjnymi. 

Sposdb podlqczenia giowicy poka- 
zuje rysunek 5. Plytk? urzqdzenia nale- 
zy zainstalowad w poblizu istniejqcego 
agregatu pojemnosciowego FM (4,5... 
14pF), tak aby podlqczenie nowej gio- 
wicy zrealizowac mozliwie krotkimi 
przewodami. 

jak latwo zauwazyd, od starej giowi- 
cy nalezy odlqczyc przewdd zasilania 
oraz dolqczenia do agregatu pojemnos- 
ciowego. Przy dluzszych polqczeniach 
anten^ (1) i wyjscie p.cz. (5) nalezy po- 
Iqczyc przewodami ekranowanymi. 
Napi^cia sterujqce diody ARCZ - D l (7) 
podlqczamy identyeznie, jak jest to do- 
iqczone w odbiorniku starej giowicy 
FM. W odbiornikach nie posiadajqcych 
ukladu ARCZ koncowk^ 7 nalezy pod- 
Iqczyd z masq. 




Rys. 4. Aplikacja ukladu LAI 185. 


Ponizej podajemy podstawowe pa- 
rametry giowicy (parametfy w nawiasie 
dotyezq roznic w stosunku do giowicy 
przystosowanej do przestrajania dioda- 
mi pojemno&iowymi w zakresie napi^- 
ciem 3.. .25V): 

- zakres cz§stotliwo$ci; 87,5-T0j8;MHz 

- liezba obwoddw strojonych: 2 ( 3 ) 

- impedaneja wejsciowa: 75Q 

- impedaneja wyjsciowa: 300X2 

- napi^cie zasilania 6.. .15V (10. ..25V) 

- pobdr prqdu: 5. .. 8 mA (12mA) 

- wzmocnienie: 30dB 

- pasmop.cz.: 1O,7MHz/300kHz 

- czulosc mono: 1,5pV (1,2pV) 

- czulosc stereo: 15pV (1'OpV) 

Uniwersalna glowica FM na pasmo 

87.5.. .108MHz (bez dzielehia na pod- 
zakresy) jest przeznaczona do odbior- 
nikow strojonych diodami pojemnos- 
ciowymi w zakresie 3. ..35V (odbiorniki 
krajowe: Radmor, Eltra, Kasprzak, Dio- 
ra). Giowicy mozna stosowac w od- 
biornikach z syntezci cz(?stotlivvosci, 
jesli majq one napi$cie strojenia 

3. . .25V oraz nie wylqczajq odbioru ste- 
reo przy niewielkich odstrojeniach. 
Glowica ta jest wyposazona we 
wzmacniacz w.cz. na tranzystorze 
MOSFET, a jej wvprowadzenia rozniq 
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Rys. 6. Wersja gfowicy z diodami pojemnofciowymi . 



Rys. 6. Wersja gfowicy z kondensatorem zmiennym . 


si$ ni$co od poprzedniej (rys. 6), Na- 
pi^de odnlesienia ARCZ (koricdwka 
8 glow icy), w zaleznoSci od posiadane- 
go odbiornika, tqczymy: 

- z rnasq/. jezeli dioda ARCZ jest stero- 
wan a w odbiiprniku wzgl^dem masy, 
np. tuner T-8G1G i amplituner R-80 1 0 
El try, odbiorniki Aida AWS-1 03, Tos- 
ea - AWS303 Diory, odbiornik AT- 
9100 Kasprzaka; 

- z napi$ciem odnlesienia ARCZ od- 
biornika, np. Zodiak DSS-401, DS5- 
402 Diory, odbiornik Radmor 5100, 
5102. 

W odbiornikach, w ktorych ARCZ 
oddzialywalo na napipcie strojenia ca- 
lej glowicy, nalezy koric6wki 7 i 8 no- 
wej glowicy polqczyc z masq (kohcdw- 
ka 6), np. odbiorniki Merkury Diory 
i odbiorniki Radmor 5412. 

W tunerach z ujemnym napi?ciem 
zasilania glowicy FM, np. Meluzyna, 
Kleopatra, TSH-110, 111, TSH-113 
Diory, nalezy dol^czyd dpclatkowe na- 
pi^cie +1 2V. 

Redakcyjny konwerter CC I R/OIRT 

Schemat elektryczny zupelnie od- 
miennej konstrukcji konwertera CCIR/ 
OIRT jest przedstawiony na rys. 7. Zo~ 
staf on zbudowany na dost^pnych tran- 
zystorach i obwodach LC i jest moderni- 
zacj^ ukiadu ppisywanego w $R 10/96. 

fen eks perymenta I ny konwerter zo- 
staf wykopany w redakcji z zastosowa- 
niem popularnego tranzystora dwu- 
bramkowego MOSFET typu 8F966 (pra- 
cujacego jakp mieszacz) oraz fabrycz- 
nego oscylatora kwarcowego 20MHz. 
Uklad jest zasilany napi^ciem 9.. .12V 
i z tego powodu zaszfa koniecznosc 
uzycia stabilizators 78 LOS do zasilania 
oscylatora przystosowanego do napi$- 
cia 5V. 

Sygnal z anteny teleskopowej od- 
biornika, dol^czonej do odczepu cewki 


LI (clopasowanie nlsklej impedancji an- 
teny do wysokiej impedancji wejsciowej 
tranzystora), zestrojonej wraz z konden- 
satorem Cl na ezestotliwosd okolo 
90MHz jest podany na pierwsz^ bram- 
kp tranzystora T1 . Bezpo^rednio na dru- 
gie wejScie bramki jest podany sygnal 
z generators 20MHz. Na wyjsciu mie- 
szacza (w obwodzie drenu tranzystora) 
znajduje si^ obwod wyjSciowy L2 C3 
wraz z uzwojeniem sprz^gaj^cym, ze~ 
strojonym na okolo 70MHz, dopasowu- 
j^cym impedancji wyjSciowq tranzys- 
tora do impedancji wejScia antenowe- 
go odbiprnika GIRT, 

VV ukladzie wyst^puje mieszanie 
rdznicowe i przy zastosowanym oscy- 
latorze 20MHz pocz^tek nowego pas- 
ma, czyli 88,00MHz, wypada doklad- 
nie na cz^stotliwosci 68,00MHz. Kon- 
strukcja urz^dzenia jest uproszczona 
do niezb^dnego minimum i zapewnia 
odbior tylko wycinka nowego pasma 
(86-94MHz). Chc^c uzyskac pokrycie 
calego pasma CCIR, nalezy zastosowad 
przelqcznik i jeszcze dwa oscylatory, 
z ktorych doborem mogq byd pewne 
problemy. tatwy do zcJobycia oscylator 
komputerowy 36MHz moze zapewnid 
pokrycie pasma od 102 do 110MHz. 

trudnoSci z zapewnieniem pokry- 
cia pasma 94...102MHz, bo tutaj b$- 
dzie potrzebny oscylator 28MHz (autor 
nigdy dot qd nie spotkal na rynku takiej 
warto^ci). Chyba ze zastosuje si^ inne 


Tl 



oscylatory, np. 24MHz i 30MHz, jak 
kto woli. 

Aby wykorzystac nomogram z ry- 
sunku 3 nalezaloby uiyc nast^puj^- 
cych wartosci oscylatorow: 

- 21,5MHz dla zakresu 87, 5/66. ..94, 5/ 

73MHz, 

- 29MHz dla zakresu 94,5/65. ..102/ 

73MHz, 

- 36, 5MHz dla zakresu 1 02/66.. .108/ 

71MHz. 

Lecz w my si powiedzenia "jak si$ 
nie ma, co si$ lubi, to si$ lubi, co si^ 
ma" - konwerter z jednym popularnym 
oscylatorem moze w zupelno^ci za- 
pewnid odbidr interesujetcego wycinka 
pasma, gdzie znajduje si^ akurat uiu- 
biona rozgto£nia radiowa. 

Przykladowy przestrzenny sposdb 
niontazu elementbw konwertera w bla- 
szanej obudowie zostat przedstawiony 
w 10/96 (rysunek 2). Cewki LI i L2 
to fabryczne cewki radioodbiornika 
UKF, skladaj^ce si^ z 5 zwojow drutu 
srebrzonego o ^rednicy 1mm, nawini^- 
tych na przezroczystym korpusie 
z rdzeniem terry towym (wymiary ze- 
wn^trzne korpusu: 15x4mm). Uzwoje- 
nie wyj^ciowe L3 stanowi 1,5 zwoja 
drutu w izolacji igelitowej wci^ni^tego 
pomi^dzy zwojami cewki L2. 

Jezeli w ukladzie zastosowano 
wszystkie elementy sprawne, to uru- 
chomienie moze sprowadzid si$ do 
ustawienia rdzeni w cewkach oraz do- 
boru dol^czenia odczepu anteny na 
najsilniejszy odbidr. 

Mozna takze pokusid si^ o dobranie 
wartosci kondensatora sprz^gaj^cego 
z oscylatorem C2, rdwniez na najlep- 
szy odbidr. 

A moze ktolz Czytelnikow wymysill 
i wyprdbowal inny uklad prostszego 
i skuteczniejszego konwertera CCIR/ 
OIRT? C 2 ekamy na listy. 

Andrzej Janeczek 
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Krotkofalowe lampowe 
wzmacniaae mocy 
o podstawie siatkowej, 

cz$sc 2 


Dfawiki wielkiej cz^stotliwosci 

We wzmacniaczu wyst^pujq trzy ro- 
dzaje dtawikdw wielkiej cz^$totJiwo:>ci; 
dlawik anudowy, dfawik katodowy 
i dfawik zarzeniowy. Dla lamp bezpo 
srednio zarzonych dfawik zarzeniowy 
jest jednoczesnie dlawikiem katodo- 
wym. Poniewaz kazdy z tych dfawikow 
pracuje w innycb warunkach, dla tego 
roznirj si<j? budowq. Najwi^cej klopotow 
sprawinjq konstruktorom dlawiki anodo- 
we pracuj^ce na wysokoomowym wy- 
jsciu lampy wzmacniacza. Na nich wy- 
st^piij^ najwi^ksze na pi^cia zmienne 
w.cz., aw przypadku rezonansu szere- 
gowego dla cz^stotliwosci pracy 
wzmacniacza nast^puje odsysanie ener- 
gii i silne nagrzewanie korpusu dfawika. 
Jesli taki dfawik byf nawini^ty na korpu- 
sie ceramicznym, to efekt grzania moze 
nie bye zauwazony. Po jednym przy- 
padku oparzenia si^ takim korpusem 
dfawika nawijam je na lekkiej rurce 
preszpanowej - rys. 1. Na wafeezku 
(najlepiej rurce szklanej) o Srednicy oko- 
fo 20mm i dlugosci okofo 20cm nalezy 
nawin^c i skleic rurk$ z dwoch warstw 
preszpanu o grubo^ci okofo 0,5 mm i dl- 
ugosci 12cm, najfepiej klejem HermoL 
Do nawini^cia dfawika mozna uzyc 
przewodu emaliowanego o srednicy od 
0,25 do 0,3 mm. Po umocowaniu po- 
czqlku uzwojenia w odlegfo^ci 10mm 


od brzegu korpusu nawijamy przewod 
z odst^pem rownym srednicy przewodu 
na dlugosci okofo 10mm. Nast^pnie 
stopniowo zmniejszamy ten odst^p na 
odcinku okofo 10mm i dalej az do kori- 
ca nawijamy cafe uzwojenie zwoj przy 
zwoju. PoczEjtek i koniec uzwojenia 
trzeba skleic Hermolem, lak zeby zwoje 
si$ nie przesuwafy. Calkowita diugo^c 
uzwojenia wyniesie okofo 10cm. Na 
obu koricach korpusu nalezy wykonad 
koricowki np. z srebrzonego przewodu 
o srednicy 1mm, do ktorych lulujemy 
ko/lce uzwojenia. Tak wykonany dfawik 
o lekkiej konstrukcji nie wymaga spe- 
cjalnego mocowania. Rzadko nawini^- 
tym koricem podf^czamy go od strony 
anody lampy. W przypadku nieprawid- 
lowosci i grzania si^ takiego dfawika 
efekt b^dzie natychmiast widoezny 
w postaci silnego brunatnienia jego frag- 
mentu, dymienia lub w ostalecznosci 
zapalenia. W takim przypadku nalezy 
zmienid Srednicy korpusu lub dfugo^d 
nawini^cia i ponowic probe?, 

Dfawik katodowy pracuje przy mafej 
impendaeji, cilatego nie jest tak krytycz- 
ny. Pr6by roznych dlawikdw nie wyka- 
zywaly roznic w pracy wzmacniacza. 
Jego samoindukeja moze bye znaeznie 
mniejsza, stqd tez mniejsze wymiary. 
Na korpusie wykonanym jak poprzed- 
nio, lecz o srednicy 10. ..12mm i dfu- 



tfys. / . Przy- 
klad wykona- 
nia dhwika 
anodowego. 



Ustopad 1999 Swiat Radio 



gosci 60mm, nawijamy takim samym 
przewodem jak poprzednio uzwojenie 
zwoj przy zwoju. 

Dfawika zarzeniowego dla lamp po- 
srednio zarzonych w zasadzie mozna 
by nie stosowac Ma on na celu zirmiej- 
szenie pojemnosci wejSciowej wzmac- 
niacza eliminuj^c pojemnosc katoda - 
wlokno zarzenia lampy. Ze wzg!<?du na 
to, ze przez jego uzwojenie plynie do- 
zy pr^cl zarzenia lampy, mu si byd n a wi- 
fi i<?ty oclpowiednio grubyrn przewo- 
dem, aby nie wystqpif na nim zbyt duzy 
spadek napi^cia zarzenia. Dla zwi$k- 
szenia jego samoindukcji taki dfawik 
mu si bye nawini^ty na rdzeniu ferryto- 
wym. Do lego celu nadaje si? rdzeri 
anteny ferrytowej o Srednicy okofo 
10mm ze starego odbiornika radiowe- 
go. Wystarczy pr^t o dlugosci okofo 
80mm. Dla prqdu 2,5A mozna nawin^d 
uzwojenie cl worn a przewodami (bitilar- 
nie) o srednicy 0,8mm. Korice uzwojen 
po zwiqzaniu cienkim szpagatem klei- 
my Hermolem. Uzwojenie bififarne nie 
powoduje magnesowania rdzenia du- 
zy m prqdem zarzenia, zachowuj^c je- 
go wlasciwosci dla prqdow w.cz. 

Dfawik zarzeniowo-katodowy dla 
lamp bezposrednio zarzonych przy 
pradzie zarzenia 14A nalezy nawin^ 
podobnie, lecz na cafym pr^cie o dfu- 
go^ci okofo 150mm lub na dwoch ta- 
kich pr^tach ferrytowych zlozonych ra- 
zem przewodem Cu em. o Srednicy 
1,5mm. Przy lak duzym pradzie trzeba 
uwzgl^dnic spadek napi^cia zarzenia 
lampy, jaki wystgpi na tym dtawiku. 
W zwi^zku z tym nafezy przewidzie^ 
wyzsze napi^cie uzwojenia zarzenio- 
wego oraz mozliwo^d jego dokfadiiej 
regulacji odezepami uzwojenia pier- 
wotnego tego transform a tor a (rys. 2). 

Przekazniki 

Do przef^czania stanow pracy 
wzmacniacza sq uzywane przekazniki 
elektromagnetyezne. Hodczas odbioru 
sygnaf z gniazda antenowego jest po- 
dawany spoczynkowymi zestykami 
przekaznika do gniazda wejsciowego 
wzmacniacza i dalej kablem koncent- 
ryeznym do gniazda antenowego TRX- 
a. Podczas naciawania przekaznik jest 
uruchamiany napi^ciem z TRX-a, a je- 
go sygnaf wyjsciowy w.cz. zostaje po- 
dany tym samym kablem do gniazda 
wejsciowego wzmacniacza i dalej 
przez zestyk roboezy przekaznika na 
katocJ^ lampy, Jednoczesnie lampa zo- 
sioje odblokowana a drugi zestyk robo- 
ezy przekaznika i^ezy wyjscie filtru n 
z gniazdem antenowym wzmacniacza. 
W zasadzie do tego celu powinny bvd 
uzywane przekazniki o mafej pojem- 
nosci mi^dzy zestykami. Konstrukcja 
median iczna ich zestykow jest taka jak 
ry so wan a na schematach ideowych 
i dlalego nie posiadajq obudow^y. Prze- 







Rys. 2. Sposob zarzenia i sterowania 
w.cz . lampy nadawczej bezpotrednio 
zarzonej. 


wody sq lutowane wprost do ich zesty- 
k6w. Wszystkie inne przekazniki majq 
spr?zyny zestykow polozone rownoleg- 
le, a wi?c pewnq pojemno£d mi?dzy ni- 
mi. Istniejq wersje przekaznikow MT6 
z wydfuzonymi zestykami, a tym samym 
z wi?kszym odst?pem mi?dzy spr?zyna- 
mi przekaznika, a wi?c z mnicjszq po- 
jemnosciq. Takich przekaznikow moz- 
na uzyd do budowy mafych wzmacnia- 
czyoraz jako przekaznika wejsciowego 
dla duzychwzmacniaczy. Jako wyjscio- 
wego dla duzego wzmacniacza mozna 
uzyc przekaznika R-15 bez obudowy. 
Cevvki przekaznikow mogq bye zasi la- 
ne wprost z TRX-a napi?ciem 12V lub 
z wfasnego zasilaeza przy wykorzysta- 
niu napi?cia TRX-a tylko do sterowania. 

Miernik 

Wzmacniacz musi bye wyposazony 
w eo najmniej jeden miernik z prze- 
fqcznikiem umozliwiajqcym pomiar 
sygnafu wyjsciowego w.cz. na gniazd- 
ku antenowym oraz prqdu anodowego 
lampy. Pomiar sygnafu w.cz. moze bye 
dokonywany jako pomiar napi?cia 
prostownikiem z rezystorowego dziel- 
nika napi?cia lub jako pomiar prqdu 
wyjsciowego. Pierwszy sposdb jest lat- 
wiejszy do wykonania. Prdby z trans- 
formatorem prqdowym na rdzeniach 
pierscieniowych o rdznej przenikalnos- 
ci (fecz o s'rednicy zewn?trznej 10mm) 
przy mocy wyjsciowej I00W prowa- 
dzify do "gotowania" si? transformato- 
ra. Pomiar sygnalu w.cz. nie jest po- 
rn iarem okreslonej warto£ci, lecz tylko 
wskaZnikiem sluzqcym do zestrojenia 
filtru k. WielkoSc tego sygnalu moze si? 
rdznic na poszczegdlnych pasmach, 
dlatego konieezna jest mozliwo^ regu- 
lacji stopnia wychylenia miernika (czu- 
losci) z pfyty czolowej wzmacniacza. 
Natomiast pomiar wielko^ci prqdu ano~ 
dowego musi wskazywad wartosc 
rzeczywistq. Nalezy go dokonywac 
w przewodzie minusowym zasilaeza 
anodowego z mafego rezystora spefnia- 
jqcego funkcj? boeznika i dodatkowe- 
go rezystora szeregowego odpowiednio 
dobra nego do parametrow miernika 
i jego skali, tak aby wartosc robocza 


prqdu anodowego lampy miescila si? 
w polowie jego zakresu. Do tego celu 
mozna stosowac mierniki elektromag- 
netyezne o czufosci od 1 00 do 500uA. 
Uzywajqc przefqcznika trzypozycyj ne- 
go mozna dorobic pomiar prqdu siatko- 
wego lampy. Ten pomiar nie ma zna- 
czenia dla pracy wzmacniacza, lecz 
stanowi jakqs informacj? o mocy stem- 
jqcej. Cdyby ktos c he iaf zastosowad 
dwa oddzielne mierniki - anodowy 
i antenowy bez przefqcznika, to nigdy 
nie nalezy miernika anodowego wlq- 
czad w przewod plusowy zasilaeza! 
Raz w zyciu popefnifem ten bfqd. Po 
strzale w dfori przytkni?tq do pfyty czo- 
fowej nadajnika i miernika przy 2000V 
powstafy p?cherz go if si? dose dfugo. 

Polar yzaeja punktu pracy lampy 

Lampy wzmacniaczy mocy SSB z re- 
gufy pracujq w klasie B lub AB, zard- 
wno w ukfadach opodstawie katodo- 
wej, jak i w ukfadach o podstawie siau 
kowej, Praca lampy w takiej klasie jest 
dla duzyeh sygnafow nieliniowa, po- 
wodujqc niesymetryezne wzmocnienie 
pofdwek napi?cia steru jqcego, Z tego 
powodLP w lampowych wzmacnia- 
czach akustycznych stosuje si? ukfad 
przeciwsobny z transformatorem wy- 
jSciowym, w ktorym te znieksztafcenia 
si? znoszq. We wzmacniaczach mocy 
w.cz. t? funkcj? spefnia anodowy ob- 
wdd rezonansowy, w naszym przypad- 
ku filtr n, Skutecznosc dziafania tego 
obwodu zalezy od jego dobroci 
Q wstanie tfumienia oporno^ciq wy- 
jsciowq lampy. Przy malej dobroci syg- 
naf wyjsciowy wzmacniacza nie b^dzie 
symetryezny. Przy zbyt duzej wartosc! 
zmiany drgari wobwodzie nie nadqzq 
za zmianami prqdu lampy, nie odtwa- 
rzajqc do kfacl nie sygnalu sterujqcego t$ 
lamp^. Tabela 1 zawiera warto^ci ele- 
mentow obwodu 7rdla optymalnej war- 
tosc i Q-1 2. 

Punkt pracy lampy w klasie AB zale- 
zy od wst^pnej polaryzacji sialki pierw- 
szej napi^ciem stafym, Dla tried mocy 
mozna znalezc charakterystyk^ anodo- 
wq uzytej lampy, z ktdrej da si^ okre£- 
lic zarowno wartosd napi^cia polaryza- 
cji punktu pracy, jak i potrzebnq wiel- 
kos c c ujemnego napi^cia zatykajqcego 
lamp^ w czasie spoczynku (odbioru) 
przy okreslonej wartosci napi§cia ano- 
dowego. Dla lampy T-04/21 przy na- 
pi^ciu anodowym 2700V polaryzacja 
punktu pracy wyniesie okofo -70V 
a napi^cie blokujqce lamp^ -125V. 
Mniejsza trioda T01/15 z napi^ciem 
anodowym 2000V wymaga odpowied- 
nio napi^cia -40 i -90V. Niestety dla 
tetrod i pentod pracujqcych w takim 
ukfadzie takie charakterystyki nie ist- 
niejq. Punkty pracy takiej nowo po- 
wstafej triody mozna ustalic tylko do- 
^wiadczalnie. Polaryzacja siatki pierw- 


szej lampy powinna bye tak dobrana, 
aby w stanie wlqczenia wzmacniacza 
bez wysterowania pfynqf taki prqd ano- 
dowy lampy, ktbrego wartosc przy da- 
nym napi^ciu anodowym wydzieli 
w anodzie lampy (lamp) okofo 30 do 
50% jej mocy admisyjnej. Napi^cie po- 
laryzujqce w zaleznosd od typu lampy 
moze miec znak dodatni, ujemny lub 
moze nie bye w ogdle koni eczne - ze- 
rowe. Prawidlowo spolaryzowana lam- 
pa dla mafyeh sygnafdw pracuje w kla- 
sie A nie wprowadzajqc znieksztalceri, 
Poniewaz w obwodzie siatki pierwszej 
wzmacniaczy o podstawie siatkowej 
w dodatnich potokresach pfynq prqdy 
o wartosci od kilkudziesi^ciu do kilku- 
set mA (zaleznie od konieeznej mocy 
sterujqcej), rezystaneja tego obwodu 
musi bye mala, zeby na niej nie nast^- 
powafo dodatkowe przesuni^cie punk- 
tu pracy lampy. We wzmacniaczach 
o podstawie katodowej niedopuszczal- 
na jest praca z prqdem siatki pierwszej, 
ktory w tym przypadku powoduje znie- 
ksztafcenia wyzszego rz^du, objawiajq- 
ce si? chrypieniem w szerszym pasmie 
niz wymaga tego sygnal SSB (3kHz) - 
chociaz s ama modulacja tak przestero- 
wanego slopnia mocy przebija si? silnie 
przez ORM i jest chwalona przez kore- 
spondentow nie wyczuwajqcych znte- 
ksztalcen. Z tego powodu jest tu nie- 
zb?dna mozliwosc pomiaru prqdu siat- 
ki pierwszej, tak aby obserwujqc mo- 
ment jego pojawiania ograniczad wy- 
sterowanie lampy wzmacniacza. Moz- 
na tez zastosowac ukfad ALC zmniej- 
szajqcy automatyeznie wzmocnienie 
stopni sterujqcych z chwilq pojawienia 
si? tego prqdu. Zresztq tak«q nieprav/id- 
fowq prac? fa two powinien zauwazyc 
sam nadawca obserwujqc miernik syg- 
nalu antenowego, ktory wyregulowany 
tak, ze przy peine j mocy dla jednego 
tonu (np. gwizd do mikrofonu) wychylil 
si? na 100% skali, podezas modulacji 
mowq wychylal si? na okofo 25 do 
30% skali tego miernika. Oscylowanie 
strzalki miernika powyzej 50% jego 
wskazari jest nieomylnym wskaznikiem 
przesterowania wzmacniacza nie po- 
siadajacego procesora mowy SSB. 

Cz?sto uzywane lampy GU50 
w amatorskich konstrukcjach wzmac- 
niaczy pracujq bez zadnego przedpr?- 
cia, jednak ich prqd spoezynkowy przy 
napi?ciu anodowym 1100V wynosi 
B...10mA dla jednej lampy, co jest bar- 
dzo mafq wartosci q. Dlatego ja polary- 
zowafem je w czasie pracy napi?ciem 
+4V, a ujemne napi?cie zatykajqce wy- 
nosifo -20V. Siatki pierwsze lamp 
6P45S przy napi?ciu anodowym 1 100V 
muszq by<f wst?pnie polaryzowane na- 
pi?ciem okolo *9V, a do zatykania wy- 
stareza -24V. Przy napi?ciu anodowym 
1400V napi?cie polaryzujqce tych 
lamp wynosi 1 3V, a napi?cie blokujqce 
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Rys. 3. Sposoby blokowania i pofaryza- 
cji siaiki pierwszej lampy wzmacniacza. 
Od gory: 

- praca z zerowym przedpi^ciem siatki 
pierwszej , 

* praca z ujemnym przedpipciem siatki 
pierwszej ustaionym diodq mocy 
Zenera (lampy 6P45S), 

- praca z ujemnym punkiem pracy 
ustalonym stabilizatorem tranzystoro- 
wym, 

- praca z matym dodatnim punktem 
pracy (lampy CU50K 

-30V. We wzrnacniaczu z lampq 
RE400F - odpowiednik lampy Q-04/1 ^ 

- przy napi^ciu 2900V wst^pna polary- 
zacja punktu pracy nie byla konieczna 
a napifde blokujqce wynosilo -100V, 
Jeden widziany przeze mnie wzmac- 
niacz z lampq CU74 pracowal bez 
wst^pnej polaryzacji, ale z zerowym 
prqdem spoczynkowym. Inny podczas 
pr6h na pasmie 3,5MHz z nieznanych 
powodow wyrainie chrypial. Rbzne 
sposoby polaryzacji i blokowania lam- 
py wzmacniacza sq pokazane na rys. 3. 
Innq budow$ wzmacniacza o podsta- 
wie siaikowej zawiera opis w [3], gdzie 
tetroda pracuje w swoim naturalnym 
ukladzie - poza tym, ze jest sterowana 
w katodzie. Wzmocnienie takiego 
wzmacniacza w zaleznosci od typu 
lampy moze wynosic od 20 do 50. 
Pewnq niedogodno^c tego rozwiqzania 
stanowi dodatkowe zrodfo zasilania na- 
pi^cia siatki drugiej, ktdre powinno bye 
twarde, poniewaz prqd siatki drugiej 


lamp wzmacniacza klasy B zmienia si^ 
w bardzo duzym przedziale, od kilku 
mA bez wysterowania do kilkudziesi^- 
ciu przy wysterowaniu lampy. Podobne 
rozwiqzanie mozna by zastosowac dla 
lamp GU50 z napi^ciem siatki drugiej 
+25 0V oraz odpowiedniq polaryzacjq 
punktu pracy siatki pierwszej napi$- 
ciem ujemnym okofo -50V i napi^ciem 
biokujqcym -1 00 V. 

Impendancja wej^ciowa wzmacniacza 

Jakkolwiek jest mala impendancja 
wejsciowa wzmacniaczy w ukladzie 

0 podstawie siatkowej, to jecinak jest 
wi^ksza od 50 Q, co jest wieikosciq ty- 
powq dla wszystkich urzqdzeri nadaw- 
ezyeh. W zwiqzku z lym, po prostym 
pofqczeniu kablem wyjscia TRX-a 
z wzmacniaczem, to jest z katodq jego 
lampy, nie cala moc sterujqca zostanie 
wykorzystana. Uklacl ALC TRX-a ogra- 
niezy jego napi^cie wyjsciowe. Ma to 
szczegolne znaezenie dla wzmacnia- 
czy duzej mocy. Prawidlowe dopaso- 
wanie moze zapewnic np. filtr typu k 
wlqczony mi^dzy stykiem przekaznika 

1 katodq lampy, tym razem dziatajqcy 
jak transformator oprzekladni podwy- 
zszajqcej. jednak takie filtry muszq bye 
inne dla kazdego pasma, co wymaga 
zastosowania dodatkowego przefqczni- 
ka. Przy wykonaniu takich filtrow moz- 
na si<* kierowac danymi zawartymi 
wartykulaeh [3] oraz [4]. We wzmac- 
niaczu z lampq RE400F, zbudowanym 
w latach 60. tylko dla pasma 14MHz, 
zastosowalem obwod dopasowujqcy 
typu L. Dokladne zeslrojenie tiltrdw 
mozna wykonac za pomocq miernika 
WFS wfqczonego mi^dzy TRX a we- 
j^cie wzmacniacza. Posiadacze skrzyn- 
ki antenowej mogq przy jej pomocy do- 
pasowat: wyjScie TRX-a do impendan- 
cji wejsciowej wzmacniacza, jesli zo- 
stanie ona wlqczona przed wejsciem 
wzmacniacza za miernikiem WFS (rys. 
4). Kabel Iqczqcy skrzynk? ze wzmac- 
niaezem powinien bye jak najkrbtszy. 
Sama antena b^dzie strojona liltrem n 
wzmacniacza mocy. 

Obudowa wzmacniacza 

Obudowy wzmacniacza najlepiej 
jest wykonac jako samono^nq z blachy 
aluminiowej o odpowiedniej twardoS- 
ci, pozwalajqcej na jej zginanie bez p^- 
kania, ale niezbyt mi^kkiej. Dla mafego 
wzmacniacza o masie okolo 10kg od- 
powiednia b$dzie blacha o grubosci 


2mm. Dla duzego trzeba uzyd blachy 
3-mm. Po zgrnmadzeniu wszystkich 
duzyeh cz^sci wzmacniacza, takich jak 
lampy, kondensatory obrotowe, prze- 
Iqcznik pasm, transformator sieciowy, 
kondensatory elektrolityezne i miernik, 
mozna przystqpic do projektowania 
obudowy. Wymiary przedzialu w.cz. 
nalezy zaprojektowad tak, a by miescily 
si? w nim swobodnie lampy, kondensa- 
tory obrotowe i cewki filtru ?t, przy 
czym te ostatnie powinny niiec lyle 
miejsca, by byly oddalone od wszyst- 
kich powierzchni metalowych co naj- 
rrmiej o polow^ swojej ^rednicy. VVy- 
maganq sztywno^c uzyskamy skr^cajqc 
srubkami M3 poziomq plyt^ chassis ze 
5ciankami bocznymi, plvtq przedniq 
i tylnq na stale. Dla umozliwienia do- 
st^?pu do wn^trza obudowy odejmowa- 
na b^dzie pokrywa g<5rna i dolna. We- 
wnqtrz gbrnej i dofnej cz^sci obudowy 
nalezy wstawic plyt^ dzialowq, oddziela- 
jqcq komor^ zasilaeza od stopnia w.cz. 
Oczywiscie przed skr^ceniem calosci na- 
lezy w poszczegolnych blachach' powy- 
cinac wszystkie potrzebne otwory, 
a w dolnej i gornej pfyeie nawiercic^ od- 
powiednie otwory, umozliwiajqce cyrku- 
lacj^ powietrza. W przypadku wykorzys- 
tania jakiejs gotowej obudowy z wsuwa- 
nym chassis z plytq czolowq, nalezy wy- 
konac aluminiowq obudowy stopnia mo- 
cy w'.cz. zarowno ze wzgl^dow bezpie- 
czenslwa, jak i w celu ograniczenia 
wplywu tego pola na inne eiementy. 
Wykonanie calej obudowy wymaga 
mozliwosci dosl^pu do odpowiednich 
maszyn. Blachy najlepiej jest pociq^ 
przy pomocy metrowej giiotyny me- 
chanicznej. Mozna tez jq ciq<^ pilq tar- 
czowq do drewna, ale z drobnym z^- 
bem. W ostateeznosci mozna to zrobic 
pilq r^eznq do drewna z drobnymi zqb- 
kami. Nie nalezy uzywac zadnych no- 
zyc do blachy. Zaginanie brzegow 
blach, zwi^kszajqcych jej sztywnosc^ 
i umozliwiajqcych wzajemne ich skr^- 
cenie bez uzyeia kqtownikow, mozna 
wykonac przy pomocy metrowej gi^tar- 
ki, jakq posiadajq warsztaty blachars- 
kie. Do malowania zewn^irznych po- 
wierzchni blach obudowy, po wczes- 
niejszym jej zmatowieniu drobnym pa- 
pierem sciernym i odtfuszczen iu, moz- 
na uzy£ (arby w aerozolu. Po ostatecz- 
nym skr^ceniu obudowy wystajqce 
korice ^rubek nalezy zabezpieczyd 
kroplq far by olejnej przed ich samood- 
kr^ceniem. Wzmacniacz powinien bye 
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Rys. 4. Schemai blokowy poiqczeri TRX-a, miernika WFS, skrzynki antenowej r 
wzmacniacza mocy i anteny. 
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budowany razem z zasilaczem jako jed- 
na cafo^d. Dotyczy to szczegdlnie 
wzmacniaczy duzej mocy ze wzgi?du 
na duze wartosci pr^du zarzenia lampy 
oraz wysokie napi?cie anodowe, pomi- 
mo ze ich masa moze przekraczac 25kg. 

Uruchamianie 

Po zmontowaniu cafego wzmacnia- 
cza, sprawdzeniu montazu, napi?cia 
zarzenia i napi?cia anodowego lampy 
inozna przyst^pid do prdb. Do tego ce- 
lu niezb?dna jest sztuczna antena. Wy- 
konywanie jakichkolwiek prdb nadajni- 
ka z anten^ otwart^ jest niedopuszczal- 
ne! Niestety, zdobycie bezindukcyjne- 
go rezystora o wartosci stosowanej iro- 
pendancji antenyj to znaczy 50 lub 
75£2 i mocy 100 czy 400W, jest prak- 
tycznie niemozliwe. W tej sytuacji po- 
zostaje tylko uzycle zardwek o odpo- 
wiedniej mocy. Dla wzmacniaczy ma- 
lych przy obci^zeniu 50Q i mocy wy- 
jsciowej 120W wystqpi napi?cie 80V. 
Poniewaz takie zarowki nie s^ produ- 
kowane, mozna by zastosowac trzy za- 
rowki na napi?cie 24V I mocy 40W 
kazda, pof^czone szeregowo. Osta- 
tecznie mozna uzyd do prdb zardwkek 
150W 220V albo dwoch zardwek 75- 
watowych polqczonych rownolegle, 
z tym, ze zestrajanie filtru n, nie b?dzie 
prawidfowe, ale dla wielu prdb io nie 
b?dzie mialo znaczenia. Dla duzych 
wzmacniaczy przy mocy wyjsciowej 
400 W napi?cie wynosi 142V, co tez 
nieodpowiada zadnej wartosci istniej^- 
cych zardwek. Najbardziej odpowied- 
nie b?dzie uzycie trzech zardwek 220V 
i mocy 200W polqczonych rownolegle. 
Zardwki powinny bye umocowane 
w sposob uniemozliwiaj^cy przypale- 
nie swojego otoczenia oraz osloni?te 
tak, zeby ich Swiatfo nie razilo podezas 
prdb. Ze wzmacniaczem nalezy je po- 
Iqczyc niezbyl dfugim kahlem. Trzeba 
tez wykonari pof^czenie odpowiednie- 
go wyjscia z TRX-a do wzmacniacza, 
sluz^ce do urucharpiania przekaini- 
kdw wzmacniacza podezas przef^cza- 
nia odbidr-nadawanie. Po wlqczeniu 
zasilania miernik przel^czamy w pozy- 
cj? pomiaru prqdu anodowego i nacis- 
kaj^c krdtko przyeisk PTT (TRX na pra- 
cy 55 B, moc wyjsciowa zredukowana 
do minimum) mierzymy wartoSc prqdu 
spoezynkowego lampy. Warlord tego 
pr<jdu powinna spelniac warunek 
la=0,3.„0,5Pa/Ua [A,W,V]. Je$li tak nie 
jest, trzeba j 4 zmienic wykonujqc jeden 
7 proponowanych ukfaddw na rys. 4. 
Napi?ciem ujemnym, je£li pr^cl byl 
zbyt duzy, lub napi?ciem dodatnim, 
jesii jego wartosc byta zbyt mala (zero- 
wa). Prdby strojenia obwodu filtru n 
najlepiej zacz^c od pasma 3,5MHz. Po 
ustaleniu prqdu spoezynkowego lampy 
przel^czamy TRX na prac? CW i nacis- 
kamy kluez obserwuj^c wskazanie prq- 


du anodowego wzmacniacza. Przy wy- 
starczajqcej mocy sterujcicej z TRX-a 
powinien nast^pid przyrost wartosci te- 
go prqdu, je^li nie to zw i?kszamy moc 
wyjsciow^ TRX-a az do momentu wi- 
doeznego przyrostu prqdu anodowego. 
Puszczamy kluez, miernik przel^czamy 
w pozyej? "Antena" i ponownie nacis- 
kajac kluez kr^cimy galkcj pierwszego 
(anodowego) kondensatora filtra k (stro- 
jenie) dostrajaj^c go lak, zeby uzyskac 
maksymalne wskazanie miernika, ktore 
za pomoc^ potencjomtru czulosci usta- 
wiamy w polowie jego skali. W tym mo- 
men cie moze tez juz bye widoczne sfa- 
be swiecente zardwek sztucznego ob- 
ci^zenia. Przy nacisni^tym kluezu kr§ci- 
my galkq drugiego kondensatora filtru n 
(obciqzenie) w kierunku wzrostu wska- 
zan miernika, po czym ponownie po- 
prawiamy zestrojenie pierwszym kon- 
densalorem. Ten cykl strojenia powta- 
rzamy az do momentu uzyskania maksi- 
mum wskazania miernika anlenowego 
i maksymalne; jasnosci swiecenia zaro- 
wek, reguluj^c odpowiednio czulosc 
wskazan miernika. Te pierwsze regula- 
eje trzeba wykonywad szybko, robi^c 
przewy przez puszczanie kJucza, Przy 
niezestrojonym a wysterowanym 
wzmacniaczu caf^ moc doprowadzon^j 
trad sie w anodzie lampy! Po tym 
wst^pnym zestrojeniu mozna zwi^k- 
szyc moc steruj^cq z TRX-a na tyle, ze- 
by prqd anodowy lampy osi£}gnqf zalo- 
zonE| wartosc i ponownie dostroid filtr 
% . Strojenie tego filtru nalezy zawsze 
koiiczyc pierwszym kondensatorem, 
ktory ostro stroi rezonans obwodu. Dal- 
sze sprawdzanie wzmacniacza nalezy 
zaczqc od najwyzszego pasma, to jest 
28MHz. B^dzie to polegafo na tym, ze- 
by tak dobrad odezep cewki k filtru, 
aby jego zestrojenie odbywalo si^: przy 
mozliwie najmniejszej pojemnosci 
kondensatora strojeniowego Cl, nie- 
zb^dnej jedynie do uzyskania rezonan- 
su, a tym samym jak najwi^kszej samo- 
indukcji cewki (najwi^cej zwojdw). Ma 
to szczegdlne znaezenie w przypadku 
rownoleglego i^czenia kilku lamp, lub 
przy pracy z bardzo wysokim napi$- 
ciem lampy. Pojemnosci^ obwodu dla 
tego pasma jest pojemnosc wyjsciowa 
lamp oraz pojemnosc montazu. To 
samo dotyczy pasm 24 i 21 MHz, 
a w przypadku duzej pojemnosci wy- 
j^ciowej lamp takze pasma 18 i 14MHz. 
Dopiero dla pasma 10 MHz stopieri 
"wkr^cenia" pierwszego kondensatora 
przy rezonansie obwodu moze bye 
wi^kszy. Jeszcze wi^kszy przy 7MHz 
i najwi^kszy dla pasma 3,5MHz. Dob- 
rze byloby sprawdzic samoindukcj^ 
cewki it filtru dla pasm 3,5, 7, 10 
i 14MHz, np. przy pomocy miernika re- 
zonansu ze zna n<i pojemno^ci^. Pomiar 
odcinka cewki od jej poczc|tku (od stro- 
ny anody) do odezepu dla danego pas- 


ma. Wartosc samoindukcji powinna bye 
odpowiednia do zalozonej opornosci 
obci^zenia anodowego lampy zgodnie 
z danymi zawartymi w tabeli 1 . 

Zestrajanie filtru wejsciowego dla 
wzmacniaczy duzej mocy mozna wy- 
konac z pomocq miernika WFS wl^- 
czonego pomi^dzy TRX-em a wejsciem 
wzmacniacza na minimum mocy odbi- 
tej kierujetc si^ wielkosci^j elementow 
tego filtru zawartych w (3|. Sprawdze- 
nie liniowosci wzmacniacza mozna 
wykonac np. za pomocy generatora 
dwutonowego i oscyloskopu szeroko- 
pasmowego, co jednak nie kazdy kon- 
struktor b^dzie m6gl wykonac. Trzeba 
tez sprawdzic potrzeb^ dostrojenia filt- 
ru Ji przy zmianie cz^stotliwosci pracy 
w obr^bie jednego pasma. W miar^ 
wzrostu cz^stotliwosci zakres cz^stotli- 
wosci nie wymagaj^cy dostrojenia b?- 
dzie si? poszerzal, a dostrajanie przy 
mafyeh zmianach cz?stotliwosci b?- 
dzie si? ograniczalo do dostrojenia tyl- 
ko pierwszego kondensatora filtra k . 

Po sprawdzeniu dziatania wzmac- 
niacza i oswojeniu si? z jego stroje- 
niem na sztucznej antenie mozna pod- 
l^czyd anten? zewn?trzn^ i po jej ze- 
strojeniu na wolnej cz?slotliwosci prze- 
prowadzic probne hjcznoSci. Oceny li- 
niowosci pracy wzmacniacza moze do- 
konac korespondent przy dobrej sly- 
szalnosci i malych zakldceniach na 
pasmie 3,5MHz. W tym celu nalezy 
dostroic si? odbiornikiem i przez dluz- 
5Z3 chwil? posfuchac^ najpierw dokfad- 
nie o 3kHz nizej od cz?stotliwosci na- 
szego nadawania, a nast?pnie doklad- 
nie na tej samej cz?stotliwo^ci, lecz po 
przel^czeniu odbiornika na odbidr gor- 
nej wst?gi (USB) (rys. 5). Przy liniowej 
pracy wzmacniacza w wymienionych 
miejscach nie powinno bye siychac 
zadnej modulacji ani nieartykulowa- 
nych chrypien pojawiaj^cych si? w Lakt 
mowy kontro Iowan ego sygnalu. Takie 
odstuchiwanie przy pomocy urz^dzeri 
z cyfrowym od czy tern cz?stotliwosci nie 
sprawia zadnej trudnosci. Podezas plyn- 
nego przestrajania odbiornika wokdf 
sygnalu sprawdzanej staeji inozna 
w QRM-ie nie zauwaiyd sfabego chry- 
pienia. Odsluchiwane kiedys w laki spo- 
sdb sygnaiy polskich staeji byly na cgol 
poprawne. Bardzo rzaclko wyst?powa!y 
przypadki chrypien ia, za to stopieri Bu- 
rn ieni a ociwrotnej wst?gi byl rozny - od 
braku sladow modulacji, przez nieezy- 
telne jej resztki az do pelnej zrozumia- 
losd mowy, chociaz przy obci?ciu wy- 
sokich to now a nawet pelnego sygnalu 
w obu wst?gach z nadajnika h.m. ze 
wzbudnicci fazowq. Niestety stopieri llu- 
mienia odwrotnej wst?gi zalezy tylko od 
filtru SSB uzytego przez producenta 
w clanym urzqdzeniu, na co nie mamy 
wptywu juz po jego kupnie. Trzeba tez 
przeprowadzic lakj sam test z wyl^czo- 
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Rys. 5. Sposob kontroli nieliniowotci 
sygnalu SSB odbiornikiem korespon- 
c lenta . Od gory: 

- prawidlowe widmo sygnalu nadajni - 
ka bcz znieksztatceri intermodular 
cyjnych , 

- widmo sygnalu nadajni ka ze 
zn iekszta icen iami, 

- miejsca odsluchu kontrolowanego 
sygnalu SSB. 

nym wzmacniaczem (pozycja St.b.) po- 
rdwnujqc efekt swojej pracy. 

Kazdy w prosty sposob moze spraw- 
dzic jakosc tiltru swojego TKX-a. Nalezy 
znalezc silnq fal? nosnq (S9+20dB, dyna- 
mika 80dB) w odbieranym pasmie i prze- 
strajajqc odbiornik okreslic cz?stotliwos'c 
zera dudnien. Nast?pnie przestrajamy 
odbiornik w kierunku wzrostu cz?stotli- 
wosci az do miejsca zaniku dudnien (wy- 
sokiego tonu), roznica cz?stotliwosci 
tych (iwoch odczytow jest maksymalnq 
szerokosciq pasma filtru. Okreslenie stop- 
nia tlumienia odwrotnej wst?gi dokona- 
my strojqc odbiornik vv kierunku zera 
dudnien (niskich tonow) i dalej w tym sa- 
mym kierunku. Stopieri ponownej sly- 
szalnosci wzrostu cz?stotliwosci dudnien 
i nast?pnie ich zaniku jest odzwierciedle- 
niem tlumienia niepozqdanej wst?gi. Ten 
sam pomiar mozna wykonac takze dla 
tiltru telegraficznego. Do tych prdb moz- 
na tez wykorzystac sygnal silnej stacji te- 
legraficznej. Dla okreslenia nierowno- 
miernosci wierzcholka filtru (zatalowan) 
powlarzamy ten sam pomiar, lecz po 
stfumieniu sily odbieranego sygnalu do 
okolo S7, a podczas przestrajania odbior- 
nika obserwujemy wskazania S-metra. 
Taki prosty sprawdzian moze wykonac 
kazdy, np. przy kupnie nowego urzqdze- 
nia. Konstruktorzy urzqdzenia h.m. mogq 
tym sposobem okreslic prawidlowosd 
wstrojenia cz?stotliwos'ci pilotow swoje- 
go urzqdzenia. Do sprawdzenia skalowa- 
nia TRX-ow mozna si? posiuzyd cz?stotli- 
wos'ciami nosnymi nadajnikow radioto- 
nicznych w pasmie 7,0MHz. Wymaga- 
nia co do ich dokladnosci sq o dwa rz?dy 
lepsze od urzqdzeri amatorskich, a ich 



cz?stotliwosci koriczq si? zerami (..5,000 
lub ..10,000kHz). Niestety dokladnosc 
tego pomiaru jest ograniczona mozliwos- 
ciq zdudnienia odbiornika i w najlep- 
szym razie sprowadza si? do przedzialu 
okolo 50Hz, co zresztq jest wielkosciq 
wystarczajqcq do pracy amatorskiej. 

Wzmacniacz liniowy o podstawie 
siatkowej i mocy 200W input 

Przykladem budowy malego wzmac- 
niacza wykonanego w dwoch egzempla- 
rzach oraz powtdrzonego przez koleg? 
SP3YE jest uklad, ktorego schema! przed- 
stawia rys. 6. W wzmacniaczu zastoso- 
walem dwie lampy telewizyjne 6P45S. 
Moc admisyjnq takiej lam|)y oceniam na 
okolo 40W. Wykorzystujqc do budowy 
takiego wzmacniacza 2 lampy GU50 na- 
lezy si? liczyc z koniecznosciq posiada- 
nia mocy sterujqcej rz?du 20 do 30W, 
w zamian uzyskujqc pojemnosc wyjscio- 
wq z montazem okolo 30pF (dla lamp 
6P45S jest to az 65pF). Dobrze byloby 
zwi?kszyc napi?cie anodowe do 1 300V, 
co przy prqdzie anodowym 200mA i ob- 


nizeniu si? napi?cia pracy do 1000V da 
opornosc wyjsciowq lamp 2500 omow. 
W tym przypadku uzwojenie anodowe 
transformatora powinno miec wartosc 
460V. Jak juz wspominalem, pierwszy 
wzmacniacz zostal zbudowany w bar- 
dzo krotkim czasie na "Maraton QTC". 
Do zasilania wzmacniacza wykorzysta- 
lem transformator sieciowy o mocy 
220VA, w ktorym przewinqlem uzwoje- 
nie zarzeniowe i |X)mocnicze niskona- 
pi?ciowe. Dane zastosowanego transfor- 
matora zawiera tabela 2. 

Napi?cie uzwojenia anodowego wy- 
nosi 390V, co po wyprostowaniu 
w ukladzie podwajania daje napi?cie 
anodowe 1 1 00V. Diody prostownika 
anodowego sq zbocznikowane rezysto- 
rami R1..R4, zapewniajqcymi jednako- 
wy podzial napi?cia zwrotnego, przypa- 
dajqcego na kazdq z nich. Rownolegle 
kondensatory C3...C6 zabezpieczajq je 
przed przepi?ciami impulsowymi. Re- 
zystory R5...R8 sluzq do rownego po- 
dzialu napi?cia na kondensatorach filtru 
sieciowego oraz do rozladowania tych 
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Tab. 2. Trans forma tor sieciowy. Przekroj rdzenia 32x50mm, powierzchnia okna 
32x80m. 


Uzwojenie 

Nr 

korlcowki 

Liczba 

zwojriw 

Przewod 

Napiycie 

IV] 

Prqd 
1 A] 

1 

1-2 

672 

0,83 Cu em 

220 

1 

II 

7-8 

1140 

0,47 Cu em 

360 

0,3 


8-9 

1 10 

0,47 Cu em 

36 

0,3 

III 

5-6 

31 

0,5 Cu em 

11 

0,4 

IV 

11-12 

55 

0,3 Cu em 

18 

0,15 

V 

13-14 

21 

1,25 Cu em 

6,5 

2,5 

VI 

15-16 

21 

1,25 Cu em 

6,5 

2,5 


kondensatorow po wylqczeniu wzmac- 
niacza. Obudowy kondensatorow elek- 
Irolitycznych sq zaizolowane koszulkq 
termokurczliwq, a ic:h masy odizolowa- 
ne od chassis podkladkami perlinakso- 
wymi 0,5mm. Rezystor R9 jest boczni- 
kiem miemika do pomiaru prqdu anodo- 
wego i razem zrezystorami RtO i K 1 1 
wyznacza jego zakres pomiarowy na 
5()0mA. Do przelqczania funkcji pracy 
wzmacniacza zastosowatem dwa prze- 
kazniki z dwoma parami zestykow kaz- 
dy. Przekazniki te sq zasilane z wlasne- 
go zasilacza napiyciem +1 3V i sterowa- 
ne podczas nadawania ukladem tranzys- 
torowym napiyciem wiykszym od +8V 
podanym na kolek 5 gniazda G3, lub 
przez podanie masy na kolek 1 tego 
gniazda - oczywiscie po przelqczeniu 
przelqcznika Prz.3 w pozycjy Opr. 
W pozycji St.b. przekazniki nie dzialajq 
i chociaz wzmacniacz jest wlqczony, to 
nie pracuje. Rezystor R25 z kondensato- 
rem C32 opozniajq moment puszczenia 
przekaznikow. Diody swiecqce umiesz- 
czone na plycie czolowej sygnalizujq 
stan pracy wzmacniacza: dioda D18 
czerwona - zalqczenie, dioda D20 zielo- 
na - czuwanie, dioda D19 - pracy (nada- 
wanie). Rezystory R1 3...R1 5 ograniczajq 
prqd diod swiecqcych. Przekazniki wraz 
z ukladem sterujqcym sq zmontowane 
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Tab 3. Dhwiki. 

Srednica 
korpusu [mm] 
DU 16 

Dl.2 12 

Dl.3 10 rdzeh ferrytowy 


Dlugos'c 

uzwojenia [mm] 
60 
50 
70 


Przewdd 

0,25 Cu em 
0,3 

2x0,8 Cu em 


Samoindukcja 

[pH! 

140 

70 


na plytce laminowanej umieszczonej 
w poblizu gniazd G1 i C2. Dwa pros- 
towniki pomocnicze, rowniez zmonto- 
wane na plytce laminowanej, dostarcza- 
jq: jeden napi?cia dodalniego dla prze- 
kaznikdw i ewentualnie mafego wenty- 
lalora a drug! napi?cia ujemnego do ste- 
rowan ia lamp. W pozycji spoczynkowej 
(odbidr) sialki pierwsze lamp otrzymujq 
peine napi?cie ujemne -24 V blokujqce 
przeplyw ich prqdu anodowego, ktdrego 
efekt srutowy mdgtby zaklocad prac? 
odbiornika a niepotrzebnie pobierana 
energra nagrzewafaby cate urzqdzenie. 
Przy nadawaniu zestyk p i b przekainika 
zwiera katod? diody Zen era D5 do masy 
a slatka pierwsza otrzymuje napi?cie - 
9V ustalajace spoczynkowy prqd anodo- 
wy lamp na okolo 40mA. Pociczas od- 
bioru a men a przez zestyk p2b przekaz- 
nika jest polqczona krdlkim odclnkiem 
kabla koncentrycznego z zeslykiem PI a 
i dalej przez gniazdo G1 kablem z TRX- 
em. W czasie nadawania to polqczenie 
jest zwierane zestykiem p2a do masy, co 
ma zmniejszyd wplyw pojemnoSci zesty- 
kdw przekaznikow. Kondensatory 
C23...C30 zabezpieczaje) tranzystorowy 
uklad sterujqcy przekaznikow przed 
wplywem pola w.cz. wzmacniacza. Spo- 
s6b wykonania dlawikow opisywalem 
wczesniej. Dane dlawikow zastosowa- 
nyc h w tym wykonaniu zawiera tabela 3. 

Cewki LI i L2 ukladu antyparazytowe- 
go majq po dwa zwoje nawini?te wprost 
na rez ystorach R16 jR17 przewodem 
srebrzonym o srednicy 1,5mm. Jak juz 
wspominalem, te lampy majq bardzo du- 
zi) pojemnosc wyj£ciowq, w rezultacie 
czego na najwyzszych pasmach prawie 
caly prqd obwodu rezonansowego plynie 
przez cewki LI i L2. Przy zbyt duzej ich 
samoindukcji (liczbie zwojdw) nast?puje 
palenie si? rezystorow R1 6 i R1 7. W mia- 
r? mozliwoSci kondensator Cl 6 powi- 
nien bye mikowy na napi?tie pracy 
=2Ua, to jest 2500V. ja uzylem tutaj kon- 
densatora ceramicznego 3,3nF na 3,3kV. 
Lepszym rozwiqzaniem byloby zastoso- 
wanie trzech kondensatorow 1 0OOpF na 
takie napi?cie polqczonych rdwnolegle. 
Chodzi o indukcyjno^d wyprowadzeri 
tych kondensatordw, przez ktdre plynie 
prqd obwodu rezonansowego (znow ta 
pojemnoSc: wyjsciowa lamp). Jako prze- 
Iqcznik pasm wykorzystalem dwie jedna- 
kowe plytki obrotowego przelqcznika ce- 
ramicznego z rdwnolegle polqczonymi 
stykami. 

Dane cewek flltru k $q zawarte w ta- 

beli 4. 


Cewka L3 jest wykonana z miedzia- 
nej rurki posrebrzanej o srednicy 3mm. 
6 zwojow tej cewki jest nawijane na 
korpusie o srednicy 40mm a pozostafe 
5 na srednicy 35mm. Odst?p mi?dzy 
zwojami wynosi 3mm. Dla lamp 
GU50, dzi?ki ich mniejszej pojemnoSd 
wyjsciowej, cewka ta moze mied nieco 
wi?k$zq liczb? zwojow. Cewk? L4 na- 
winqlem na polistyrenowej szpuii od 
przylepca lekarskiego 1 2,5mm wedfug 
opisu zamieszczonego w [5] jako bez- 
rdzeniowq cewk? toroidalnq. Taka 
cewka ma male rozproszenie pola 
i w zwiqzku z tym moze byd umiesz- 
czona do$c blisko obudowy. Kondensa- 
lor strojeniowy Cl 7 jest typu oclbior- 
czego, lecz z odst?pem plytek okolo 
0,6mm teoretyeznie pow in ien przebi- 
jad a jecJnak pracuje. Prawdopodobnie 
dlatego, ze ampliluda napi?cia zmien- 
nego na anodzie lampy nie osiqga dwu- 
krotnej wartos'ei napi?cia anodowego, 
poniewaz ujemne pdtokresy tego na- 
pi?cia nigdy nie obnizajq si? az do zera 
(zakrzywienie charaktrystyki anodowej 
lampy). Kondensaior Cl 9 jest potroj- 
nym kondensatorem strojeniowym ocl 
turystyeznego odbiornika prod, ra- 
dzieckiej z przekladniq 3:1 jakie byly 
kiedys w sprzedazy. Dzielnik ukladu 
pomiarowego napi?cia wyjsciowego 
wxz. - rezystory R18...R20 oraz dioda 
D15 - sluzy takze do odprowadzania 
ladunkow elektrostatycznych anteny do 
ziemi. Potencjometrem Pot.1 reguluje 
si? czulosc miernika tak, zeby jego 
wskazania miescily si? w zakresie skali. 
Obudowa wzmacniacza nie jest zero- 
wan a. Jako urzqdzenie pracujqce z an- 
tenq zewn?trznq powinna bye uziemio- 
na. W przypadku jednoczesnego zero- 
wania i uziemienia w przewodzie zero- 
wym b?dq plynqd znaezne prqdy wy- 
rbwnawcze w zalez nos'd od stopnia 


obciqzenia sieci energetyeznej i rezys- 
taneji uziemienia. Dotyczy to rdwniez 
zasilaeza TRX-a, jak tez ewentualnego 
komputera polqczonego z TRX-em 
(emisje RTTY, SSTV). Masy (obudowy) 
tych wszystkich urzqdzen sq polqczone 
kabfami sterujqcyml ze sobq, nie nalezy 
wi?c jednego urzqcfzenia uziemiac 
a drugiego zerowac. Jako uziemienie 
moze byd uzyta instalacja wodociqgo- 
wa a w budownictwie blokowym takze 
instalacja centralnego ogrzewania, ktd- 
ra z reguly jest wykonywana polqcze- 
niami spawanymi i przez caly rok jest 
wypelniona wodq. 

Konstrukcja obudowy wzmacniacza 
jest widoczna na zdj?ciu a jej wymiary 
wynoszq 340x255x1 60mm. W zasa- 
dzie dla pracy fonieznej wzmacniacz 
moze pracowad bez wymuszonego 
chlodzenia, wykorzyslujqc cyrkulacj? 
powietrza przez otwory wywiercone 
w dolnej i gdrnej plycie obudowy oraz 
w chassis woke) I lamp, lednak dla emis- 
ji cyfrowych konieezne jest chfodzenie 
wymuszone. Do tego celu w jednej 
wersji wzmacniacza zastosowatem ma- 
ly wentylator (12V, 2W) od zasilaeza 
komputera z napi?ciem zasilania obni- 
zonym clo okoio 9V, co zapewiiia bar- 
dzo cichq jego prac? przy wystarezajq- 
cym slopniu chlodzenia. Miejsce wfq- 
czenia zasilania wentyiatora na sche- 
macie zaznaezono liniq przerywanq, 
Praktycznie obudowa wzmacniacza 
jest zimna, Wentylator umieszczony 
w poziomym "kominku" na tylnej ply- 
cie pracuje jako wyciqgowy, wyrzuca- 
jqc na zewnqtrz powietrze zasysane 
przez otwory vv gdrnej i dolnej pokry- 
w'ie obudowy. 

Do sterowania wzmacniacza uzy- 
warn TRX-a zbudowanego wg SP3FKY 
z mocq obnizonq do okolo 7 do 10W. 
Prqd anodowy przy wysterowaniu jed- 
nym tonem us la I am na okolo 200mA. 
Moc wyjsciowa wzmacniacza dla pas- 
ma 3,5MHz przekraeza 100W i w mia- 
r? wzrostu cz?stolliwosci zmniejsza si? 
do okolo SOW na pasmie 28MHz. 

Podcz«is prdb porownania sygnalu 
z samego TRX-a i wzmacniacza w pas- 
mie 3,5MHz korespondenci oceniali 


Tab. 4. Cewki filtru it . 


Cewka Liczba 

Samoinduk. Sredn. 

Przewod 

Odczep/ 

Pasmo 

zw. 

[pH] 

cewki 


zwdj 

(MHz] 

L3 11 

2,7 

35 rurka posrebrzona 






3mm 





35 


3 

28 



35 


4 

24 



35 


5 

21 



40 


6 

18 



40 


8 

14 



40 


11 

10 

L4 37 

7,2 

toroid powietrzny 

1,5mm 

16 

7 



korpus 57/25mm 

Cu em 





h 22mm 
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W$zty Packet Radio 

2 . SUPERVOZELJ 


r6znic$ na 4 stopnie S a nawel na 
20dB, co teoretycznie jest niemozliwe 
i moze bye zfozone na karb niedosko- 
nalo^ci skal S-metr6w odblornikow. 
Faktem jest jednak to, ze kiedy z same- 
go TRX-a z trudem mog$ nawiqzad 
fqcznosc, to po wlqczeniu wzmacnia- 
cza nie ma juz zadnego problemu. Dru- 
gi egzempiarz wzmacniacza by! testo- 
wany przez kolege SP3YE, ktory uzywat 
go na pasmie 28MHz z raciiostacjq 
"tuez" o mocy wyjSciowej 5W i uzyski- 
wal okofo 75W mocy wyjsciowej. Za- 
ch^cony lymi wynikami zbudowal po- 
dobny wzmacniacz tylko na pas mo 
28MHz z transformatorem anodowym 
500V uzyskujqc moc wyjsciowq ponad 
100W. Wzmocnienie mocy ponad 20 
razy! W tym przypadku polaryzacja 
sialki pierwszej lamp wynosi okolo - 
13V, o czym juz pisalem. Wiokna za- 
rzertia lamp sq polqczone szeregowo ze 
wzg[<?du na prqd cllawika, jakkolwiek te 
lampy nie sq przewidziane do takiej 
pracy, jednak zmierzone rdznice napi£- 
cia kilku egzemplarzy w laki sposob za- 
rzonych lamp nie przekraezaly 0,15V. 
Mozna t$ roznic? wyrownad rownoleg- 
lym rezystorem odpowiedniej warto£d, 
potqczonym z wldknem zarzenia lam- 
py o wyzsz-ym napi^ciu. 

Dane zastosowanego transformalora 
sieciowego sq zawarte w tabeli 4. 

Duze okno blach rdzenia pozwala na 
nawini$cie uzwojenia anodowego grub- 
szym przewodem lub o wyzszym napi^- 
ciu. Typowe blachy transformatorowe 
typu E I majq wysokosc okn-a rownq po- 
towie szeroko^ci slupka srodkowego, co 
jest wielkosciq zbyt malq do pomiesz- 
czenia wszystkich koniecznych uzwojen 
wraz z wymaganq izolacjq przy obciq- 
zeniu pelnq moeq. Dlatego jest koniecz- 
ne uzyeie takiego rdzenia o przekroju 
wi^kszym ocl wymaganego dla danej 
mocy (wi^ksze okno, mniejsza iiczba 
zwojdw na wo It). Dluzsze przewody po- 
fqczeniowe powinny bye w ekranie 
z izolacjq, przewody zarzeniowe o du- 
zym przekroju, a przewod napi^cia ano- 
dowego w dobrej izolacji. 

Alfred Jankowski SP3PJ 
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[11 Mack Seybold W2RYI: Components 
for jr - Coupled Amplifiers. RCA HAM 
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niacz mocy 750W. 5wiat Radio 1/96. 

[4] Modyfikacje wzmacniaczy mocy 
SB200 oraz FL2100B. Swial Radio 10/98. 
15] UA4HZ UA4IQ UA4HAD: Liniejnyj 
Usilitiel. Radio ZSRR 11/80. 

[6] E.W. Pappenfus Warren B. 8 rune 
E.O. Schoenike: Technika jednowst^go- 
wa. WNT Warszawa 1 968. 


System SuperVozelj (Super W^zel) zo- 
staf opracowany przez Matjaza Vidmara 
S53MV lex. YT3MV). Jest on zn any 
z wielu opracowari i artykulow w prasie 
krdtkofalarskiej, dotyczqcych emisji fak- 
symile, odbioru satelitdw meteorologicz- 
nych i amatorskich, nadawezo-odbior- 
ezyeh urzqdzeri mikrofalowych i cyfro- 
wej obrdbki sygnalow. SuperVozelj jest 
odpowiedziq na ogroniczenia spowotio- 
wane niewystarczajqcq szybkoSciq pracy 
kontrolerdw TNC2, nie pozwalajqcq na 
ich skuteezne zastosowanie w fqczach 

0 przeptywnofclach 19200 i 38400 
bitow/'s. Opracowanie system u SuperVo- 
zelj znaeznie przyspieszyfo rozbudow^ 
stowenskiej sieci Packet Radio. Wiele iq- 
czy pracuje tam obecnie z przeptywnos- 
ciq 1228800 bitow/s, oprocz tego spoty- 
kane sq Iqcza o przeplywnosciach 76800 

1 38400 bitow/s (przy tej ostatniej szyb- 
koSci wystarezy uproszczona wersja 
w^zfa - Mini SuperVozelj). Slowenscy ko- 
ledzy mogq bye dumni z lego osiqgni$- 
cia, zwlaszcza jezeli si$ porowna stan 
obeeny z uprzedniq sieciq, bazujqcq 
w wi^kszosci na kontrolerach TNC2 wy- 
posazonych w oprogramowanie TheNet. 
Obecnie siec sloweriska nalezy do naj- 
szybszych w Europie. Osobiscie sprawia- 
to mi zawsze cluzo przyjemnosci obser- 
wowanie migajqcych jeden po drugim 
meldunkdw kolejnych w^zlow SV. 


W^zly SuperVozelj zawierajq systemy 
mikroprocesorowe wyposazone w proce- 
sor 68010 itrzy obwody komunikacyjne 
SCC. Ogolem w^zet moze bye wi^c wypo- 
sazony w 6 kanaldw fizycznych (radio- 
wych), ktdre mogq bye wykorzystane jako 
Iqcza lub kanafy uzytkowe. W^zly po- 
siadajq tez zdalnie uruchamiany uklad ze- 
rujcy. Oprogramowanie napisane w asem- 
blerze 68K zajmuje ok. 1 6kB pami^ci i mo- 
ze bye w razie potrzeby fadowane zdalnie 
drogq radiowq. Wi^cej szczegolow nt. kon- 
strukcji i oprogramowania wc^zla oraz mik- 
rofalowych radiostaeji dostosowanych do 
tak duzyeh szybkosci transnisji mozna zna- 
lezc w Internecie pod adresem http:// 
www.hamradio.si/hid.html. 

Algorytm wyboru tras odpowiada algo- 
rytmom w^ztow K A- Node i SP. Protoko! 
AX.25 rozszerzono m.in. odynamiezne 
obliczanie parametru MAXFRAME (do- 
puszczalnej liezby nie potwierdzonych 
pakietdw). W rnomencie odbioru odrzu- 
cenia pakietu - RfiJ - lub zqdania powto- 
rzenia wartosc parametru jest obnizana 
natomiast odbior pokwitowania pozytyw- 
nego (RR) powoduje jego podwyzszenie. 

Rozkazy dla systemu sq rozrdzniane je- 
dynie na podstawie pierwszej Iftery, po- 
niewaz jednak wmeldunkach i tekstach 
inforniacyjnych wyst^pujq peine nazwy, 
w tabeli ponizej sq one podane w calosci. 

Krzysztof Dqbrowski OE I KDA 


HozKaz 

AvfDmat 

8 

Connect <znak> 


Conned <kanat> <2riak> 

Connect <kanal> <2t>ak> <*k> 
Connect <znak> przekn ... przekt 
n do 1) 

Conned <kanat> <7nak> przekn 
... przekl 

D 

Glej 

Glej <kanab 
Glej <znok> 

Glej <kanab <znak> 

Help 

Into 

Wo^fca 

Observe 

Poslusa 

Quit 

R 

Sporocl <znak>l* doksl> 

T 

Upoiabnik! 

Uparabnfkl <rkanal> 

V 

Zapustt 


ZnaczmUe 

Wyvrttanlo zawarto^cl tabeli tras. 

Tekst mftolatarnl. 

Nawl^zanie po^czenla z pottanfj stacj^. W polqczenlacb ze stacjaml v.-ymlanionyml vv splsach 
’ Avlomaf . “User l “Grep” uiywane zapisane tam trasy pofqczen. Qu Innycti stacji podejmowana 
jest prPba we v/szystkich kanataeft. 

Podejmowana jest prpba nav^zanla pol^czenla w podanym kanate niezalaZnie od wpisow w tabeli 
Iras. Dopuszczalnyml nitmeraml kanaidw sq 1 - 6. 
j.vr. z dodatklem rozszerzenla SSIO. 

j.vz. z dodatkfem staeji przekainikowydi po2lomu 2, $3 one putfawane w ociv/rolnej kalejnoSci (cd 


IWoZIlwe lal<2e podamc numere k 
Wy.volanie dary I czasu 
Wywolanie spisu znanych utytkownfkow. 

Wywotanie spisu dla podanego kanafu. 

Wywolanie danych dotyczqcych wymlenlonej staeji. W znaku mogq by6 zawarte joker/, 

Oozwotone jest Jodnoozesne jwclanle numeru kanatu I znaku, 

Wywobnle pomocy. 

Wywotanle lekstu InformacyjnBgo. 

Wywolarrie rekstu 

Wywotanie spisu parametrdwkanalu 1 stalystykl 
Wywofanio spisu odtneranycti radiolatarnt (paktetbw U!). 

Zakonczenie pok]C2enfa. 

Wywotanie statystyki praqy v^zla. 

Nadante pOjDdybczej Unit tekstu do podanej stacjl, grupy stacjl (znak moze zav^ieraiS jokery) lub do 
wszystkich (*). Dotyczy to lylko stacjl polqczonycli z w0em. 

Wyv/otanle tekstu powitalnego. 

Wyv/otanle spisu u^lkowplkdw. Spis zawlera numery kanatdw, parametry MAXFRAME, znaki, staeje 
przekaZnlkowe, znak wpzta i liezby odebranych i nadanycb bajttiw. 

Ogranlczenie spisu da podanego kana'lu. 

Wywotanie spisu znanycb wgztiw sqsiednfch systemu SV. 

Wywotanie spisu sqsledntch w^ztow, z ktAiyml trwa vzymlana InlormacjJ. 


NajmznisiszB metdunki wfttdv/ w fczyku sfoweAsktm wafa nastfpuftce znaezonie: 

* * Kiice <pseudonlm> «znak^ na kanalu <nr> - wywotanie podanej staeji na padanym kanate. 

' * Povezava vzposlavIjDna na kanalu <nr> *■ - nawlqzano potqczeme na podanym kanate. 

Zlvijo de SuperVozelj <pseudonim:znak> *“ M - powitanle. 

' * Kllce <znak adresa1a> <znak wgzlB> na vseh kanallh * *■" - w^l wysvotuje podanq slacj? na wszystkich kanafach. 

'* Kllcanje prekinjano !j* •*'*' - przerwano wywotanie. 

*" Zveza podrta II! ‘ * ‘ * potqczenie przerwnne. 

* * <ttczba> uporabolkov <pseudontm:znak> <iiczba> prostih blokov spomina podaje liezby uZylkov/nikdw I iiczb^ wolnych 
blokpw pamiijcl w odpowledzl na rozkaz II. 
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“Silesia" 

Dyplom jest wydawany przez Slqski 
Klub Krotkofalowcdw SP9PEZ w Kato- 
wicach, za zdobycie odpowiedniej 
liczby Iqcznosci z gminami wojewodzt- 
wa slqskiego, i dost^pny jest dla na- 
dawcow (nasluchowcow) krajowych 
oraz zagranicznych. 

Do dyplomu zaliczane S3 IqcznoSci 
przeprowadzane od 18 sierpnia 1998 r. 
na pasmach KF i UKF emisjami: CW, 
SSB i FM, zarowno ze stalego, jak i te- 
renowego QTH. Zaliczana jest tylko 
jedna IqcznoSc (nasluch obydwu kore- 
spondentow) ze slacjq zlokalizowanq 
na terenie danej gminy, bez wzgl(?du na 
pasmo i rodzaj emisji. Stacje pracujqce 
z terenowego QTH (../p, ../m., ../okr^g), 
w raporcie podajq symbol gminy, z ktd- 
rej w danej chwili pracujq. Stacje pra- 
cujqce z terenu innego wojewddztwa 
llib okr^gu - w miejsce symbolu gminy 
wpisujq 000. Lqcznosci (nasluchy) zali- 
czane do dyplomu muszq bye potwier- 
dzone kartami QSL. 

Nie b^dq zaliczane Iqcznos'ci (naslu- 
chy): przeprowadzane przez przemien- 
niki naziemne, prowadzone modulacjq 
mieszanq lub crossbandowq i w kto- 
rych odnotowany czas przeprowadzo- 
nej IqcznoSci rdzni si^ mi^dzy kore- 
spondentami wi^cej niz 5 min. oraz 
w ktorych odnotowany czas przepro- 
wadzonej Iqcznosci ze srodka rucho- 
mego (mobil) i nasl^pnej Iqcznosci ze 
stalego QTH (portable) i odwrotnie - 
jest mniejszy od 10 minut. Do dyplo- 
mu SWL nie b?dq zaliczane nasluchy 
staeji pracujqcej z danej gminy w ilos'ei 
przekraczajqcej 5 QSO. Ponowny na- 
sluch lakiej staeji moze nastqpic po 
uplywie I godziny. 

Dyplom wydawany jest w trzech 
klasach: 

- klasa III (podstawowa) za przeprowa- 
dzenie Iqcznosci (nasluchow) ze sla- 
ejami zlokalizowanymi w gminach 
(wg ponizszej tabeli), w tym obo- 
wiqzkowo ze staejq z gminy KBA. 
Dodatkowo nalezy dofqczyd opis 
charakterystycznych cech wybranej 
gminy (nie dotyezy nadawcow i na- 
sluchowcow zagranicznych); 

- k'lasa II - za przeprowadzenie cJodat- 
kowej liczby Iqcznosci (nasluchow) ze 
Stacjami zlokalizowanymi w dalszych 
gminach wojewddztwa (patrz tabela) 
i zaliczeniu liczby gmin z klasy III; 

- klasa I - za przeprowadzenie dodatko- 
wej liczby IqcznoSd (nasluchow) ze 
stacjami zlokalizowanymi w kolejnych 
gminach wojewddztwa (patrz tabela) 
i zaliczeniu liczby gmin z klasy III i II. 

Dla nadawcow (nasluchowcow) za- 
granicznych niezb^dna ilosc zaliczo- 
nych Iqcznosci ze stacjami zlokalizo- 
wanymi na terenie woj. Slqskiego, dla 



poszczegolnych klas dyplomu, okreslo- 
na jest w tabeli ponizej: 

Klasy dyplomdw i liczby gmin 

Ltczba gmin dla: Nadawcy SP Nadawcy zagranicznl 



Kl. Ill 

Kl. II 

KI.I 

Kl. Ill 

Kl. II 

Kl. 1 

nadawcy KF 

15 

20 

30 

5 

10 

15 

nadawcy UKF 

20 

30 

50 

10 

20 

30 

SWL 

20 

30 

40 

10 

20 

30 


Przewidywane jest wydawanie dyp- 
lomu klasy "Ekstra" za przeprowadze- 
nie Iqcznosci (nasluchow) ze stacjami 
zlokalizowanymi we wszystkich 166 
gminach. 

Uwaga! W przypadku braku jednej 
gminy do liczby niezb^dnej dla okres- 
lonej klasy dyplomu, mozna brakujqcq 
gmin^ zastqpic (tylko jeden raz) Jqcz- 
nosciq ze staejq organizatora SP9PEZ, 
pracujqcq za stalego QTH. 

Zgloszenie winno zawierad: znak, 
imi$ i nazwisko nadawcy ubiegajqcego 
si$ o dyplom oraz adres dla korespon- 
deneji, klas? dyplomu. o ktory si§ na- 
dawca ubiega, wykaz Iqcznosci, w klo- 
rych zaliezono niezb^dnq liczby gmin 
dla zglaszanej klasy dyplomu (pate 
i godz. Iqcznosci, cz^stotliwos^ i modu- 
lacj$, raport nadany i raport odebrany, 
symbol zaliezonej gminy oraz uwagi). 

Raport w Iqcznosciach sklada si§ 
z RS/T + symbol gminy + Ww.loc. 

Zgloszenia na dyplomy klas II i I za- 
wierajq tylko wykazy Iqcznosci h^dqcych 
uzupelnieniem gmin wykazanych do 
dyplomow klasy III i II. Zgloszenie podpi- 
sujq: nadawca (nasluchowiec) ubiegajqcy 
si$ o dyplom i OT PZK lub macierzysty 
klub, lub dwaj inni nadawcy. 

Koszt dyplomu podstawowego wyno- 
si 15 zl (moze ulec w przyszlosY.i zmia- 
nie), nalepki (dla klasy II i I) po 7 zl. 
Koszty dyplomdw dla obcokrajowcow 
wynoszq odpowiednio 10 i 4 IRC. 

Zgloszenia (na drukach zalecanych j 
przez PZK) na poszczegolne klasy dyp- ; 
lomdw wraz z zalqczonym opisem - j 
charakteryslyki] wybranej gminy (tylko 
klasa III i nie obowiqzuje obcokrajow- ; 
cow), nalezy przesylac na adres: Zbi-jj 
gniew Gala-Opalski SP9LDI3, skrytkag 
pdcztdwa 1719, 40-874 Katowice 27. 
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Wykaz gmin woj. slqskiego oraz 
przypisanych im symboli (w ukladzie 


miast i powiatow) 

Etyd/in 

BNA 

Bobrowniki 

BNB 

CzeladZ 

BNC 

Mlcrzpcice 

BND 

Psary 

BNE 

Siewlerz 

BNF 

Wojkowice 

BNG 

Bielsko 

BHA 

Bestv/ina 

BBS 

Buc/kowice 

BBC 

Czechowice- Dz. 

BBD 

Jasienica 

BBE 

Jaworze 

BBF 

Kozy 

BBG 

Porabka 

BBH 

Szczyrk 

BBI 

Wllamowice 

BBJ 

Wllkowice 

BBK 

Bytom 

YFA 

Cboizow 

CWA 

Cieszyn 

CYA 

Rrenna 

CYB 

Chybie 

CYC 

Dpbowicc 

CYD 

Goleszbw 

CYE 

Ha/lach 

CYF 

Istebna 

CYG 

Skoczbw 

CYI-I 

Stmmlert 

CYI 

Ustrort 

CYJ 

Wisla 

CYK 

Zcbrzydowlcfi 

CYL 

Czestochowa 

CTA 

Blachownia 

CZB 

Oqbrowa Zielona 

CZC 

Janbw 

CZD 

Kamienica PoJska 

CZE 

Kiomnlce 

CZF 

Koniecpol 

CZG 

Konopiska 

CZH 

Kruszyna 

CZI 

Ldow 

CZJ 

Mstbw 

CZK 

Mykanow 

CZL 

Olsztyn 

CZM 

Poczesna 

CZN 

Przyrdv/ 

CZ0 

Rpdziny 

CZP 

Starcza 

CZQ 

Dqbrowa Gorn. 

DGA 

Gllwicc 

GEA 

Gierattowice 

GCB 

Knurbw 

GCC 

Pllchowlce 

GCD 

Pyskowice 

GCE 

Riidziniec 

GCF 

SoSnicowice 

GCG 

Toszck 

GCH 

WielowleS 

GCt 

Jastrz^ble Zdrdj 

JZA 

Jaworzno 

JWA 

Katowice 

KBA 

Kiobuck 

KXA 

Kr 2 epice 

KXB 

Lipie 

KXC 

Mle/no 

KXD 

0pat6w 

KXE 

Panki 

KXF 

Popbw 

KXG 

Przyslart 

KXU 

Wr^czyca Wlk. 

KXI 

Lubliniec 

LXA 

Boronow 

LXB 

Clasna 

LXC 

Herby 

LXD 

Kochanowlce 

LXE 

Koszpcin 

LXF 

Pawonkbw 

LXG 

Woiniki 

LXH 

Mikolbw 

MWA 

Laziska Gbrne 

MWB 

Ornontowice 

MWC 

Orzesze 

MWD 


Wyry 

MWE 

Myslov/ice 

MFA 

Myszkbw 

MSA 

Koziegtov/y 

MSB 

NioQowa 

MSC 

Pota] 

MSD 

Zarki 

MSE 

Piekary Si. 

IKA 

Pszczyna 

PYA 

Goczalkowice Zdr. 

PYB 

Kobibr 

PYC 

Mlcdzna 

PY0 

Pawlowice 

PYE 

Suszec 

PYF 

Racibdrz 

RCA 

Komowac 

RGB 

Krzanowice 

RCC 

Kr7y/anowlce 

RCD 

Kuznia Raciborska 

RCE 

N^dza 

RCF 

Plelrowice Wlk. 

RCG 

Rudnlk 

RCH 

Ruda Slqska 

RSA 

Rybnik 

RNA 

Czerwlonka-Leszcz. RBB 

Gaszowicc 

noc 

Jcjkowice 

RBD 

Lyskl 

RBE 

Swierklany 

RBF 

Sosnowlec 

NIA 

Siemianowice Si. 

EMA 

Sv/igtochlowlcc 

ETA 

Tarnowskie Gory 

TGA 

Kalely 

7GB 

Krupskl Mlyn 

TGC 

Mlaslcczko Sl^skie TGD 

0/arowice 

TGE 

Radzionkbw 

TGF 

Swierklaniec 

TGG j 

Twordg 

TGH 1 

Zbrosiawlce 

TGI 

Tychy 

TYA 

Bierurt 

TUB 

Bojszowy 

THC 

Chelm Skiskl 

THD 

Imielin 

THE 

L^dziny 

THF 

Wodzistaw Sli-jskl 

WVA 

Goddw 

WVB 

Gorzyce 

WVC 

Lubomia 

WVD 

Marktowice 

WVE 

Mszana 

WVF 

Pszbw 

WVG 

Radlin 

KWH 

Rydultowy 

WVI 

Zabrze 

ZXA 

ZavWercie 

AVA 

Ir/^dze 

ZWB 

Kroczyce 

ZWC 

Lazy 

ZWD 

Ogrodzicniec 

ZWE 

Pllica 

ZWF 

Poi^ba 

ZWG , 

Szczekociny 

ZWH 

Wiodowice 

7WI 

Zarnowiec 

ZWJ : 

Zory 

ZRA 

Zywlec 

ZCA 

Czermchov/ 

ZCB 

Gilowice 

2CC 

JeleSma 

2CD 

Koszarawa 

ZCE 

Lipowa 

2CF 

L^kawica 

2CG 

Lodygowlce 

2CH 

Milowka 

ZCI 

Radzlechbw-Wieprz ZCJ 

Rajcza 

ZCK 

Slemlen 

ZCL 

Swlnna 

ZCM 

Ujsoty 

ZCN 

W?gierska Gbrka 

ZCO 
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KSIEjGARNIA WYSYLKOWA 


KSIEjGARNIA WYSYLKOWA 



Internet 

Wiliam Buchanan 

Ksiazka ta rbzni si§ od innycb dost^pnych 
publtkacjr o podobnej tematyce tym, ze 
nie tylko przedstawia Internet, lecz takie 
uczy, jak korzystac z niego i sieci WWA'. 
W ksi^zce opisano sieci IAN, protokdl 
TCP/IP, pocztr? eiektroniczng, si et WWW, 
HTTP i Intranet, j$zyk Javascript j$zyk 
Java 

239 str. . 31 zi 


Wst ? p do wspof«„„ ej 

tefekomunikacji 

wiatfowodovve/ 



Mikrokontroiery rodziny 
AVR 

AT90S1200 

ARKADIUSZ KRYSIAK 

Jest to pierws 2 a z serii ksiqzsk, 
przedstawiajqcych mikrokontro- 
lery rodziny AVR, 

W ksigzce precyzyjnie opisano 
pierwszy z nich AT 90S1200. 
Ksiazka la jest skierowana do 
wszystkich zainteresowanych 
profesjonalnym programowg- 
niem mikrokontrolerdw tej ro- 
dziny. Stanowi ona podreczn?) 

ktdra b<?dzie nieodzow- 
na w trakde pisania oprogramo- 
wania. 

114 str, 15zl 


i 


Wst^p do wspdfczesnej 
tetekomunlkacji Swiatfowodowej 

Jerzy Siuzdak 

W ksigzce omdwiono podstawy wspbfczesnej teleko- 
munikacji Swiatlowodowej: irddla i detektory 6wiatla, 
propagacj§ fait w ^wiatlowodzie, sprz^gacze i wzmac- 
niacze optyczne jak rbwniez zagadniema systemowe: 
transmisje danych w Swiatlowodzie, sieci Swiattowo- 
dowe, systemy PDH i SOH, 


392 Str. 


35 zi 


Stabilizator napi^cia 
Dane zastosowania, 
tom 1 i 2 

Stanislas Kwasniewski 


ksi^zce omdwiono zastoso- 
warie specjalizowanych 
uktadow scalonych do bu- 
dowy ttkladPw stabilizato- 
row i zasilaczy. 
Oprbcz cz^Sci opisowej w ksisjzce zamieszczono da- 
ne katalogowe i przykfady zastosowah ponad 200 
najbardziej popular nych ukladdw stabilizatorow na- 

pi§cia. 

312 stron Tom I Cena 35 z\ 

387 stron Tom li Cena 38 zl 


Towers' International 

Katalog tranzystor6w 

Ponad 32 000 tranzystordw bipolar- 
nych i elementdw do montazu po- 
wierzchniowego produkowanych na 
calym swiecie. Ich dane techniczne 
i mechaniczne wraz z proponowany- 
mi zamionnikami. 

476 str 35 z! 


CB radio 

Andrzej Janeczek 

Kazdy z uzytkownikbw i zwolennikow 
tego sposobu lacznosci znajdzie w tej 
ksi^zce cos intsrQSuj^cego dla siebie. 
200 str 18 zt 





zji. 

350 str 


Telewizja. Podstawy og61ne 

Adam Ffok 


Kompendium wiedzy z pogranicza 
psychotizjologii percepcji wzroko- 
wej, fotometrii i techniki Swietinej 
obrazbw barwnych, przetwornikbw 
wizyjnych orzaz systemow telewi- 
zyjnych. Zagadnienia grafiki kompu- 
terowej wykorzystywane w telewi- 

20 zf 



Reduktory szum6w fonii 
w sprz^cie audio-wideo 

Andrzej Sctiticki 

Budowa i dziafanie ukladbw redukqi 
szumdw lonii; DNR, Schotz NR, dbx 
I. dbx II, BNR, Dolby 8, Dolby C, Do- 
lby S oraz systemdw odbioru fonii: 
Wegener Panda 1, Wegener PNR, 
systemu zapisu d2wi<»kowego Hi - 
Fi Video i regulacji prqdu podkladu HX-Pro. 
144 str. 17 z? 



Konstrukcje krdtkofalarskie dla 
zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 

Budowa wteJopasmowych Iran see- 
iverow KF, proslych radiotelefondw 
CB, urz§dzeri do lacznosci dalekopi- 
sowej, odbioru teiewizji amatorskiej, 
radiolokacji sportowej, zdainego ste- 
rowania modeli. 

272 str 24 z! 

Poradnik antenowy 
dla krdtkofalowcdw 

Jacek Matuszczyk 

Parametry, budowa i zasady dzralania 
wszystkich typ6w a men zardwno krdt- 
kolalowych, w lym najnowszych ty- 
po w an ten magnetycznych i logaryt- 
miezno - periodycznych. 

204 str 17 zi 

Anteny telewizyjne i radiowe 

Janusz Pientak 

Wiadomosci dotycz^ce fal eiektro- 
magnetycznych i teorii anten. Opis 
anten telewizyjnych: jednokanalo- 
wych, wielokanalowych, S2erokopa- 
smowych, satelitarnych; anten radio- 
wych do odbioru fal: diugich, Sred- 
nich, krdtkich, ultrakrotkich, krbtkofa- _ 
larskie i do radia CB, Budowa, parametry, Tha r aBery-" 
styki anten oraz konstrukcje t melody obliczeh, 

1 76 str 18 zi 




Tranzystory 
- odpowiedniki 

Katalog cz. 2 

W katalogu znajdziecie Pah- 
stwo podstawowe dane tech- 
niczne oraz wykaz odpowiedni- 
kow do ponad 18500 tranzystorbw produkowanych 
na calym Swtecie. Cz^Sc 2 obejmuje tranzystory od 
AA do ZTX. 



544 str, 


37 zk 


Urzqdzenia 

teletransmisyjne 

Tadeusz Zagrobefny 


Ksiazka zawiera wiadomoSci z za- 
kresu eleklrontki i teletransmisji. 
Omdwiono w niej elementy i ukla- 
dy elektrontczne analogowe i cyfro- 
we stosowane w urzadzeniach te- 
le t ran s mis yjnych. 

312 str. 22 zf 




-p* «YdW^;sian oarazo aoory luozamiaita'na'riesp- 
/ denta Lincolna, Lincofna Golda f tanio. Jacek, tel. 

; (Q6D3) 678-158, 

Antana kierunkowa “Pulsar” na pasmo CB 27MH z 
(mala 1,3m), cena 100 zt, CB radio Alan 87 AM, FM, 
SSB, CW - stan dobry. Cena 500 il Pilne! Klelce, tel. 
|[; (Q8Q4) 60-38-70. 


i 



8 e 2 przewodowa nadajnikl TV oraz cyfrowe systemy 
radlopowladomlenia (du2y zasl^g), nadajnikl radio- 
. wetanlo. Andrzej Czarnecki, 41-207 Sosnowiec, ul. 

W, Pola 13/169, tel. (0602) 34-31-09. 

CB Clean tone 24fl kan. AM FM USB LSB, przel^cz- 
nlkmocy 4-1 0W t 500 zk Aleksander Bereta, 98-440 
Oslsk, 240, tel.kom. 0602-821-091. 



5? 



I to wszystko w najnizszej mozlhve] cenie! 

Zaintcrcsowanynt ch<jtnic nysyiamy bezpiatnle 
intormaeje techniczne, katalogi i cenniki. 


/amowioite uivj|d/.L‘nia wysylamy pocztjj 
oilwicii/ http://w\vi\.|)nH1t.com,pl 
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LewEL 

radiokomunikacja 


SPRZEDAZ 

SERW1S 


PtOCK 

09402 ul. Graniczna 79 

0 , Radiolelefony 
2/ TV przemystowa 
GSM - akcesoria 


Motorola, r?czne P1TD, 200. GP300. 600, 900. 
1200, 68 i samochcdoweGM300, 600, 900 lub sam 
osprz^t. fadowarki, mikrofonogloSnlki itp. Andrzel, 

tel. (D502) 558-311, (022) 826-26-34, 

Niedrogr odbiornik na pasmo 160. 80. 40. 20m CW 
SSB omalych gabarytach lub konwerter, prosz? 
0 opis i cenq. Ratal, 96-300 Zyrarddw. p.o. box 79. 


ATRAKCYJNE CENY TRANSCQVEMW 
I SKANERdW KRdTKOFALARSKlCH 


PRO2039 
AOR AR 3030 
AOR AR3000A 
UNJDEN UBC 60 
ALBRECHT AE 65H 


1^ leJ. 024 266 50 02 kom. 06 02 55 13 73 fax 024 266 57 70 j 

KUPii; 

Anten? teleskopowq do r^cznlaka 1 45MHz, gniazdo 
typu BNC, dlugoSd po zlozeniudo 15cm. Warszawa. 

tel. (0501) 174-235. 

FT470, FT8100 lub FT8000. Krzysztof, tel (042) 
650-33-91 wieczorem. 



Kwarce: 241 66.666-44966, 666kHz, 24187.5- 

45008.333kHz, 241 95,833-45025. 24091 ,666- 

44616.666. 24258.333-44950, 24250-44933,33, 
24233.333-44900, 24225-44883,333 nad. zamiast 
x6 mog^ byd xl 2. Czeslaw Pikor-SP8LNI f 38-70 Us- 
trzyki Dolne, ul. St. Batorego 34/34 


Lampy nadawcze GU878 z podstawkami, tel. (060) 
483-55-22. 



YESU FT816 
AUNCO DJ580 
V STABO XR2000 

60 WfnRADIO 

E 65H iinne 

ul. Gen. A, Chmiclela 29A 
04-454 WarsiawB lot. 67343-42 


Odbiornik komunikacyjny Super Pro 600 firmy 
Hammarlund, filtry kwarcowe 9MHz (doiny i gdrny), 
obudowy drewniane z osprzptem do radiostacji A7B 
oraz 13R, obudowy v/ra 1 1 nadajnikiem do radiosta- 
cji 1 2RP, instrukcie starych radiostacji. Andrzej iam- 
pe, 62-002 Zlotniki, tel. (061) 652-25-06 wieczorem. 


Poszukujg duzego rotora wojskowego, mozc by(5 
nlesprawny. prosz? poda<5 stan i cen? listem. Troja- 
nowski, 00-258 Warszawa, ul. Brzozowa 31/33 m 9. 
Radio CB Alan 78 plus. Arlur. tel. 0-602 231-970. 
RX Druh za zaliczeniem pocztowym - prosi poczqt- 
kuj^cy KF-owiec. Przesylk? oplac^ oraz ptytk^ druko- 
wan$ z RE 12/93 str, 18 lub sam projekt plytki rys. 
przeSI^. Bogdan Maciejek. 58-300 Walbrzych. ul Za- 
jaczka 6/1 2. 


Skrzynk? antenow^ AT-50 + kabel PG-4m, Kenwood 
lub AT-300 - Rzeszdw Tel. (017) 863-28-85 po 
godz. 16. 












Transceiver IC751A, tel. (063) 242-33-07, e-mall: 
sp3lmm@konln.lm.pl 


Tranryslory mocy pow. SOW pray 12V-145MHZ lub 
ukiady hybrydowe ew. gotowy wzmacniac mocy. 
Mieczystaw, tel. (061) 425-77-79. 


TRX KF fabryczny, stary, lampowy z fiitrem 
MCCOYA. kwarce MJMHz, f= S.2MH2. f. 
0.468MHz. Tel. (055)243-57-73. 


TRX TS828S lub TF101ZD bez przerdbek zdoku- 
mentacfa. Jerzy Szaleniec, 96-100 Skiemiewice, ul, 
Melchlora Wartkowicza 1 m 35. 


Zdecydowanie kupi$ oscyloskop, typ SI-73 (Cl -73) 
produkcji WNP w bardzo dobrym stanle. Stupsk, tel. 
(059) 84-30-308, 0-603-118-393. 


Alan 26 malo uzywany, stan bardzo dobry, cena 250 
zt. Ryszard, tel. (058) 349-61-05. 


Alan 38 + akumulator + tadowarka, nowy, Alan CT- 
152 (2m). antena BigStar 3x5/81 na 2m. Plotr, tel. 
(0604) 06-06-90 lub Jakub (0501) 053-315, (042) 
679-48-08. 


Alan 87 + CB Compact stan bardzo dobry, antena pdi 
tali I samochodowa. Cena 550 zt, catoSd. Tel. (059) 

841-43-26. 

Alan 87 CB AM/fWSSB/CW, cena 500 zt, pilne. An- 
tena kierunkowa "Pulsar” na pasmo CB 27MHz (ma- 
te wymfary 1,3m), cena 100 zt, pilne. Klelce, tel. 
(0604) 603-870. 


TELESFOR 


R ADI O KOM UN IKAC J A 

Krakdw, ul. P?dzlch6w 22, tel. (012) 423-34-11 
Plekary Sickle, ul. Bytomska 73, tel. (032) 287 - 01 - 80 


Oferujemy : 

• Radioteiefony profesjonalne 
(MAXON, MOTOROLA) 

• CB radio - ALAN, DRAGON, ONWA 

• Projekty sieci radiowych 

• Radioteiefony oraz przemienniki 
dla RADIO TAXI 


Profesjonalny servis 
gwarancyjny I pogwarancyjny 


Alan 95+ mato uZywany wrazzakumulatorami, stan 
bardzo dobry, cena 350 zt. Ryszard, tel. (058) 349- 

61-05. 

Alan CT22 z wyposaienlem, stan idealny, cena ok. 
650 zt. Roman 0r2O», 11-412 Mottajny, Wielewo 6/1. 


Alana 555, stan bardzo dobry lub zamiana na Pres!- 
denta Llncolna, Lincolna Golda, tanio. Jacek, tel. 

(0603) 678-158. 

Arrtona fciertmtowa “Pcilsar” na pasmo CB 27MHz 
(mala 1 ,3m), cena 100 zt, CB radio Alan 87 AM, FM, 
SSB, CW - stan dobry. Cena 500 zt. Pilne! Kielce, tel. 
(0604) 60-38-70. 


Bezprzewodowe nadajniki TV oraz cyf rowe systemy 
radlopowladomienia (du2y zasi^g), nadajniki radlo- 
we tanio. Andrzej Czarneckl, 41-207 Sosnowiec, ul. 
W. Pola 13/169, tel. (0602) 34-31-09. 


OB Clean tone 240 kan. AM FM USB LSB, przet^cz- 
nikmocy 4-1 0W, 500 zt. Aleksander Bereta, 98-440 
Oslek, 240, tel. kom. 0602-821-091 . 




ICOM 

IC-T81E 





ALINCO DR-610 


ALINCO DX-79TH 




ALINCO DX-77 



j 


ICOM IC-2800H 



ICOM IC-706MK2G 



sx- 

■ItjO SX-2CW SX-400 SX-rfOO SX-KHXJ 

SX-20C 


mm 


DIAMOND 

CA-ZJR CX-2I0A CX-3IOA 




Akcesorlft antenowe DIAMOND 



ICOM IC-746 


Zumowmnc iit/i}riiinLi wysvlamv |mk/Ui 
odwiod/ n;is: http://\Y Y\\v.|mi-tlt. coni.pl 
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MIESIIjCZNIK 

PRAWDZIWYCH 

KROTKOFALOWCOW 


nr i ] 

. K«*r,»n 1*wJ 


U InforiUJh’ji*.,, 

u nx... 

U /nwody.,. 

J l)> 

j si>r>xc... 

-J Hum Spirit... 
J l*C & limit o... 

U IVdiniks... 


PAMIETAJ 0 PRENUMERACIE 


W dotychczasowych nurneraeh: 

♦ opis logu stacyjnego SP4LVG 4 

♦ pr/.cl^cznik antenovvy 1 kW ♦ 

♦ wywiad z Mistrzem £wiata ♦ 

♦ HFOPOL wspomnienia 4 

♦ III Konkurs Papieski 4 
♦ zaklocenia i Ty ♦ 

♦ CQ 50 MHz# 

♦ IOTA News ♦ 

♦ dyplomy 4 


W na$t$ pnycti nu merach : 

♦ wspolzawodnictwo CQ Contest SP 2000 ♦ j 
♦ wspomnienia z wypraw dx-owych ♦ 

♦ opis program u do zavvodow CT 4 

♦ szczegolowe wyniki zawodow ♦ 

♦ a kartach QSL z SP7GV ♦ 

♦ Testy i opinie sprzQtu 4 
4 Dzial teclmiczny 4 
4 IOTA News 4 
4 Anteny 4 

LIG2BA PRENUMERATOROW 
STALE ROSHIE 
D0U\CZ DO NIGH I TY !!! 


Cen a pren umeraty : 
polroczna 24 zK roczmi 48 zl 
Informacje: SP9HWN 060 483 55 22 
VVplaty; Wojeiedt Dnvak 

uL Karpacka 25, : ' 

\Vpliity; PRO I o Tarndw 

10204942 - 86639-270-41, 
e-mail kwantwkjkLneLpI 

www Liii net nl/^kwntit 


CB radio, bazowy przedwzmacniacz antenowy Sam- 

lex, cena 90 z\. Tel. (0501) 174-235. 

CB President Jackson z zasilaczem, papiery. stan 
idealny, cena ok. 600 z\. Marek KliczowskL 58-540 
Karpacz, uL Konstytucji 3Maja 16a, telefon (075) 

761-86-62, v- 

Cz^ci do zrobienia wzmacnlacza mocy na KF - 
lampy, podstawki, kondensatory prtizniowe, prze- 
kafrilkl itp. albo zamlana na TRCVR KF i UKF (2m - 
70 cm). Borys WczeszczyriskL 290-060 lw6w, ul. 
Naukowa 46/15, Ukralna, tel. 64-04-57. 

CAtMEX. saias i 

Autorvzfiwanv Dealer 




- CB Radio 

- protesjonalne 

• bazowe i samochodowe 

- do telefondw kombrkowych 

- mikrofony 

- redukcje napi^cla 

• zi^cza, uchwyty antenowe 

* przewody koncentryczne 

- akumulatorki R6 
|..?i Irteratura 

- 2-30A certyfrkat CE 


Wysytka sprz^tu na aaty kraj. 

Huriowrtia zaprasza : 

Ponledzfafek - Pl^tek od 8 fl “do 16? 



ALAN 

: PRESIDENT 1 
UNIDEN 
COBRA 
ONWA 

MIDLANO « 



JCOM 

MOTOROLA 
AL1NCO 
MM SAPHIR 
MAYCOM 
m DRAGON 


GERARD ■ - :J 

I 


! Systemy atarmowe 

renomowanych firm 
! do mieszkan i samochodow 
| w dowolnych konfiguracjach 

j Sklep • pawilon 102 

I Warszawa, Bazar Wolumen 

| (r 6 g Kaspmwheza i Wolumen 53) 

Czynny: 

we wtorki i pi^iki vv godz. 9 0 C M2°° 
oraz w ezasie irvv;inia giddy elektronieznej 
w soboty w godz, I 3 ™- | 300 
' w niedzielc w godz. 6°°- 1 3°° 




i Zany Lima oolertv* oraz /nni 6 \vienia i 

| pros/.? skfadac c I is townie, (cfcfonic/nie Ucb laxem: 
Gerard Heeriug j 

\ 03-254 Warszawa, ul. Turmoncka 15 m 145 
tel/fax 674-1 1-44 tel. 0-602-251-160 ! 


Elektroniczna maszyna do pisania - z pam^cf^ Cltti- 
zen, nowa 670 zt. Alar, CT 79 - d ualbander - \ 280 zt. 
Antana samochodowa na 2m- nowa 5/8X - 65 zt. 
Adam, tel. 603-21-21-86. 

FM 315 (700, 750, 550), tadowarka, pokrowiecc. 
Bogdan Fllszklewicz, tel. (022) 842-95-08. 


CB President Lincoln, CB Alan 95 + zasilaez 30A, an- 
tena, staejonarna CTE Spectrum 1 600, antena samo- 
chodowa Sir, let. Santiago 1200 i du^o drobnego 
osprz^tti. Lukasz Frankowskl, tel. (0501 ) 084-225, e- 

mail: froncek@pplbox.co m. 

CB TRX * Realist, 10 Navaho TRC 434 ITRX- 
144MHz Yaesu: FT-221, FM/AM/SSB/CW/2m 14W, 
220V i 12V i audio; deck kasetowy, odblornik - 
wzmacnlacz 2x1 BW. Tel. (022) 641 -06-01 . 

CD ROM. tabele cz?stotliwo$ci od 27MHz do 
10GHz, plus dyskletka cz^stotliwo^cl od 30Hz do 
400GHz, catosd 70 zl. Radek, tel. 0601-576-709. 

do zrobienia W2macniacza mocy na KF-lam- 
py, podstawkl, kondensatory prozniowe, przekaznikl 
ilp. albo zamleri? na TRCVR KF i UKF (2m-70cm). 
Borys Wereszczytlski, 290-060 Lwdw-60, ul. Nauko- 

wa 46/15, tel ./fax 64-98-33. 

Dopat? lampow^ AM/FM - 500W, SSB-1KW 
(uszkodzone tarnpy), cena - 240 zt. Kuba Walkowiak, 

tel. (061) 876-94-61. 

Dragon SS485 + wzmacniacz 100W L-200 f matcher, 
filtr antenowy, antena 1/2X. PlotrTomaszewskl, 199- 
300 Etk, ul. Warszawska 2y29, tel. (087) 610-1 1 -64, 
Dummy Load 3.5-500MHz ( 50il power 300W - ja- 
pohski nowy 300 zt. Generator funkcyjny - Philips 
200 zt. Generator funk, polski 150 zt, oz^sci UKF. Tel. 
(052) 375-32-53. 


UNIhiU 

A Con>patiy of NETIA HOLDINGS SA anti MOTOROLA j 

UNI-NET Sp. z o.o. I 

poszukuje partnerow 

I 

do wspofpracy 
wzakresie montazu 
stacjonarnych i przewoznych 
radiotelefonow pracujqcych 
w trankingowej sieci i 
l^czno^ci radiowej I 
RADIO-NET 

I w pasmie 450-470MHz 


Oferty prosimy 
przesytad do 
30 listopada 1999 r. 
na adres: 

Dzial Obstugi KJienta 
UNI-NET Sp, 2p.o 
32 

02-81 5 Warszpwa 
fax (022) 643-04-71 
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RYNIK I GIEtDA RYHEK I GIEtDA RYNEK I GIEtDA RYHEK I GIEEDA 



FT-416, ladowarka, zasifacz, FM3001, pasmo 2m. 

Tel. (052) 344-42-31 . 

Gratis tabele cz^stotliwoSci, lokatory, schematy, 
programy. Zaplsz si? do kiubu, to nic nle kosztuje. 
i nlormacje i zapisy e-mail: rrenegat@kki.net.pl. 


tiipi 

Koidv elcKlronik jui umic olbo b^cJiic 
muxinl noucxyc si<? programouuac 
nojpopularnicjfze ui Police mikroprocesorv 
x scrfi 'SI! 

AVI ucatynilo ten (emot suiojo uuiclkq 
mis jo cdukocyjnq. 

Mikrokontrolery 
jednouktadowe 
rodziny ’51 

Tomasza Siareckiego 



Przyszli 
nabywcy 
i dotychczasowi 
uzytkownicy kitu 
AVT2250 otrzymujg 
dodatkovuy rabat 
i mogsj kupic 
t? ksi£*zkf* w cenle; 


md/tuy 


Zam6wiertia mozna sktadad: 
AVT-Korporacja sp. z o.o. Oziat Handtovvy 
01-900 Warszawa, skr. poczt. 72 
tel. /fax: (0-22) 835-66-88, 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 


ICOM IC-T7E 201/700111, DTMF, CTCSS akum. fado- 
warka, stan idealny, cena 1 1 00 zb Krzysztof SG6GIZ, 
tel, (077) 483-1000*24 p 16 tub zamieni? na trx mo* 
bitowy np. FT8O00, DR 610, Krzysztof Tylus, 47*232 

K^dzlerzyn Koile, ub Kazimierza Wlk. 2F/1. 

loom 735, skrzynka antenovi/a MFJ 048, multimo- 
dem RTTY, SSTV, FAX, PR, CW produkcja ZleL G6ra, 
filtr DSP na PC na Windows, klucz elektronlczny. Ce- 

na 1000 USD, Piotr, tel. 061 283-72*15. 

1 07 51 A TR751A Drake TR-4 RV~4 stan dobry, kon* 
takt. Tel. (083) 341-12-44 tub kom. (090) 266-722. 


Regulatory pradu do spawarek 


Do spawarek cfowolnego typu (takZe wykoiianycn we 
wlasnym zakresie), Plynna regulacja pr^du spawania, 
(250A lub 450A max). Takie regulatory mntejszej inocy, Hol- 
Start. stabilizacja prqdu spawania, Anti-Stick, timer i inne. 
tahvy montat szczegoiowa dokumentgcja i instrukcja. 
Elementy mocy, radiatory. Wysyi ka za pobramem 



Instrukcje techniczne ze schem. WNP do przynz^- 
ddw pomlarowych: oscyloskopdw gr. SI - 64, 65A t 
67, 73, 75, 77, 78, 83, 92, 1 04, 107. Generators gr. 
G3 - 32, 34, 54, 56/1 , 107, gr. G4 - 1 42, 143 IGSzS, 
cz?sto$ciomierz gr. Cz = 32, 36. 54 r 57. wobutosko- 
p6w gr. XI - 1A, 42, oraz RX-138, 250M2, 326 
I 880, Info. kop. + zn. Emil Boroii, 59-220 Legnica, 
ul. Senatorska 10/8. 




Mikrofony bezprze\ 

wodowe UKF 


rEstradowe v£7, . ,<* n>, mTT1 

Konforoncyjne ifej S2 

Zestroione ntoduhr BSm BB 


Odbiomiki 190MHz/0,5pV>; / ! % 

Maksymalna licztaa kartal6w $0 J ^ 

CzftfttnHiwDite* no$na 102-115 i 160-190N1Hx 


Nowos^Rowalacyjna sprawnos£ stopnia Wcz 


Kart? Winradio, tel. (0603) 062*790 po 22 (022) 

776*24*44, e-mail: pieclek@polbox.com. 

Kenwood TNI-V7E duobander I SY-550 Dragon, stan 
obu urzqdzeri idealny. Tel. (077) 455*70*62 lub 

(060) 477*88-46. 

Kenwood m V7A RX-1 18*174, 300-470 i 800* 
999MHz, TX-1 36-1741 400*470MHz. DTMF, page, 
CTCSS, AIP S-SGL, analizator widma, Inne 50W, na 
gwarancji, stan bardzo dobry - 2500 zb Darek 
SQ5AZZ, tel. (023) 657*28-50, (0603) 25*49*71. 



Ghandy/mobi! - pasma amatorskie 

bez zezwolenia i optat 
G scanery - odbiorniki nastuchowe 


TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26*670 Pionki, ul, LeSna 6/1, 


tei. (0-48) 612 30 31 , 0-602 469 514 
niedziela: W-wa, gielda Wolumen przy paw . 67 


Kwarce kanatowe, packet radio, przemlennikl do ra- 
diotelefondw UKF FM, ICOM T7E duobander 2m i 
70cm r?czny, IC706MKIIG, karty GSL jednokoloro- 
we 70 zi/1000 szt, dodatkowy kolor + 20 zl, karton 
kolofOwy.Tel. (060) 483*55-22. 

Lampy elektronowe, podstawki, trafa glo^nikowe, 
schematy do budowy rdznych wzmacniaczy Hi-Fi. 
Florian, 02*697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, 
tel. (022) 847*11*56, kom. 0601-342-870. 

Lampy elektronowe paluszkowe ^ 6 i 1 0 serif: 1Z = 
17b, 18b, 24b, 29b. 37b, IP = 24b, 62=1 b. 2b, 5b, 
10b, 45b, 6N-7b, 16b, 17b, 6P=24b, 6S-51 N, 52 
53N, TH=3b, 4b oraz zoi?dziowe 6Z1ZI Fillpsa 5672, 
5678, 6397, 1AD4. Info. kop. + zn. Emil Borob, 59* 

220 Legnica, uL Senatorska 10/8. 

Lampy nadawcze typ/cena: GU-17/15, 32/20, 338/ 
55, 438/220, 50/25, 74B/170, 81 M/90, 4P1E/15, 
6P-3S/20, 36S/25, 42S/25, 44S/25, 45S/25, GK71/ 
80, QQE03/12/25, GQE06/40/80, PL36/22, GS4b/15, 
98/70, 13/15, 14/20, 15B/40, GJ-7B/80, 70B/80, 
15B/25, 21B/30, 30/26, B1 *0,03/1 3/10, 81-01/30/ 
20, B1 *0,1 5/55/25Zb info. kop. +zn. Emil Boron, 59- 
220 Legnica, uL Senatorska 10/8. 


mQEESJQNALNE MQDUl I 
RADIQIELEFONdW DO: 

-TRANSM.ISJ1 DANYCH GPS i200*4800Bd 
-MONITOR I NGU RADIOWRGO i P. P02 
-PACKET-RADIO FFSK, FSK. GMSK 
-METRO LOG H PRZHMYSLOWFJ Up. 
6R-88MHk 14*1-1 74 Ml It: 43fM7DMH» PLL - 256 kortikw 
0.1 -SW - OJuV - Rx/Tx <IOmsv - t.’O IVpp - 13.5 i 35KIJz 
MO DULY ?OSIADAiA ; ^wiaUtctwo Homulogacji ML. 
OFERU J EMV : Duplex owe Uczo rodiowc 433 MHz "300MHz 
20 mW 256 kjmaiOw ?<° scirtinbltiigium midio 
SEKDF.RY DO PAGEROW POC5AC 512 - 2400 BAUD 
r. kctrekvjq bMu t.HlKQPFBY 
do odbioru Pocsugu ?. wyjkicm RS-252 oraz LCD -Display, 

RADIO-TAXI kicniyfikiuory scloktywncgo 

wywolmjirt ; SLLLCTo ; CClft ; Alarm napadowy up. 

W pdni pmgramownlac 4 zestawy numerftw i(kmyfjkacji 
Przystosovvanc do wspctlpnicy t (3M-350 Rndmor i ttmyclt. 
Czymiki j Wyswicdacze wszystkich utandartbw sel. Wyw. 

I 1 \T 1 / DDE III 24m27 03-252 Wats/awa 

LI.INK I l Utl'nBL/ , fi>xt22) 6*356171 Imkgkf^polocl.cc 


JS 

m ^ 

_i 

u |^ii 

-j 


Zamowienie na pfatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek i Gielda" 

Zaniawiam ogloszenie o wysokosei: cm, w numerach: 

Nazwa finny (imi^ i nazwisko) 


“1 


Adres 


NIP 

Prosz^ o wysta wienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ Faktury V AT. 0,<w iadezam, zc jestem piatnikiem V AT i do od wol a n i a 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawicnia 
faktury VAT bez niojego podpisu. 

Pieczqtka i podpis zamawiaj 4 cego 


J 
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Bezprzewodowe 

typ R«mry 

C-193 

Ml wldzorda 

74 p 

Ikrt t IlnJI 

330 

mikrofon 

taK 

cynltza PLL 

1.7 GHz 

Itoit kanaldw 

4 

obudowazGwr^trcna 

tth 

ucbwryt do icisny 

Uk 

antena 

Hk 

etna d«UI.-*vil 

540 li 

etna hurt ♦ vat 

450 rJ 


Szczegbfy: 

www.delta.pozridn.pl 


Odblomlktom komery moio byt dowolnj snsfogowy 
tuner satoHt&my lub specjalny czterokarv*ft?wy odbiomlk 

DysUybuqa: 

DIPOL- Krakow ul. Ciepfownlcza 11 tel/fax 644-29-13 
DIPOL - Warszawa ul. Gbrczewska 164 tef/fax 665-91-36 

Zam6w faks&m bezplstny katalog 

i Prpducenl: Wta-Systen, 6IM23 PozjiaA ul. Albsnska 10, teiflax Ml KM14J 


lampy elektronowe WNP serii; 1C-11P, 13P, 14P, 
21 P, 2K-2M, 3C-22S, 4D-5S, 5C-4S, 8S r 12P, 6A7, 
6A8, 6A8B, 6B1 G, 6G7, 6D-4M P f 2P, 3P, 4, 4P, 5P, 
9P, IIP, 21 P, 32P, 38P, 52 P, 6z7, 6zB, 6J-1P, 6K- 
2P, 3, 4p, 7, 13P, 6N-1P, 2P, 3P, 6, 6P, 8S, 9S, 13S, 
14P, 15P, 23P, 24P, 38P r 6P-1P, 3P, 3S, 6, 6S, 9, 
13SS, 15P, 18P, 23P, 36S, 42S, 44S. 45S, 6R-4P, 
6S-1 P, 3P, 19P, 6F-1 P, 3P, 4P, 5P, 6S, 12P, 6H-2P, 
6M, 6B, 6C-4P, 5S, 10P, 19P, 23P, 127-1 1, 12S-3S, 
$0-257, 258, 242, SG-2P, 3S ( 4S, 15S, 20G, GP5. 
Info. kop. + zn. Emil Borori, 59-220 Legnica, ul. $e- 
natorska 10/8. 


PRKOS^BJWSTWD K4NDLOWO-PRO0UKCVJKE 

ZAKWD E UE KTKONICZM&- V£CHA HttCZK V 

05-090 RASZYN 
ul Wytoka 24b 
tel/fax.[0-22) 720-38-09 
e -ma II :b u ro@med I a notco m . pi 
http.Hwww.ttp net ,pUai\t*ny I 


ipifpduoent OFERUJE: 



Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4* i 2-pinowym 


Lampy oscylograf. 13E317, EL81, EL83, EL84, 
EF80, EF42, EF86, UF85, ECC83, ECC91, EM84, 
1S4T, 3S4T, 6F3P, 6N2P 12*11, EZ81, EZ80, 
RG260/3000 85A2T SI ,3/2iV GU50, radio Vega. Ml- 
roslaw Gladysz, 94-032 L6dl ul. WrOblewsklego 69 


m 15. Tel. (042 ) 688-52-83. 

Linka antenowa mledziana <(>3,5 w calomel 55mb za 
75 i\ oraz przektadnie planetarne WNP 'Hactpolki" 
2biegowe (1:1, 1:40) Sredniej wielkoSci <>55 do 
transcelverOw po 50 zl/szt. + porto. Info. kop. + zn. 
Emil Borori, 59-220 Legnica, ul. Senatorska 10/8. 
Ladowartta AKU do FM315 - 35 zU porto, SR8/96- 
8/99 -4 zl/szt Jub zamlana na EdW lub Zrdb Sam. Mi- 
chal Lubryka, 44-203 Rybnlk 3, ul. Sadowa 13, tel. 


U\CZN0$C RADIOWA DLA KAZDEGO 
• BEZ ZEZWOLEN !!! 

Radiotelefon RAINBOW 

za jedyne 366.00 zt netto* (2 sztuki) 


Moiesz uiy wa6 bez iadnych pozwolert 
* w pracy I w domu * 
czQstotlIwo$6 pracy 433/434 MHz* 


W ofercie posiadamy tak2e: 

- radiotelefony: MOTOROLA, YAESU, 
Sommerkamp 

- skanery: AOR, YUPITERU 
oraz bogaty wyb6r akcesoridw: 

- anteny, zasiiaeze, rolory, mierniki SWR... 


*} dfa dystrybotoni^ - RABATY lit 


B%JER 

if T*W*"i ^r\ »*<> 

Dyttrybutot 

^Carant 


ul. Husarii 2 
02-951 Warszawa 
tel. (0-22) 651 B6 90 
fax (0-22) 651 86 92 


Moduly: cz§sto$clomierz 1 Hz-1 GHz, 2We, 9 cyfr, 
8 czasdw, koder stereo, schem, nadajnikdw UKF, in- 
terfejsy. Tel. GSM, oprogramowanie, pomog? zdj^ 
simlocka. Inof. kop. + zn. Mirostow Jamro, 43-300 
Biefsko-Blala, ul. Rychiirtskiego 20/31, tel. (0604) 

992-346. 

Odbiomlk Atut 1(LW, MW, SW)> Atut 2 (L, W, MW, 
SW). Obydwa lampowe, lekko uszkodzone, cena do 
uzgodnienia. Tel (068) 374-03-25 wleczorem. 
Gdbiornik MARC od 150kHz do 470MHz, SSB, AM, 
FM, odbiomlk AIR con. od54 do 176MHz, 80k (CB). 
Oscyloskop 10MHz. Ryszard Bfa^ewlcz, 76-200, 
Plac Powstartc6w Warszaway 1 m 12, tel. (059) 
840-07-54, 


Dookdfne antny 1/2Lz krdtklml. 
afostycznyml przeclwwagaml. 

-GPna 28-21 -14MHz 

- GP na 28-21 -14-7 MHz 

- GP na 28-24-21-1 8-14-1 0-7MHZ. 
Anteny klerunkowe. 

- DELTA 2 el. na 2821-14MHZ 

- BEAM 3 el. na 28-21 14M Hz 

- BEAM 3 el. na 24-1 8MHz. 

• BEAM 3-7 el. na 27MHz. 

- DIPOL obrotowy na 7MHz. 

- Yagl 13 el. na 1441145MHz 

, »mb hm 

typ|j^^^OOdo a3.00 r l»t,/Ux:r *' 



T 

I 


Od biorniki nashichcwe CW-SSB 80m. Info. kop. 
zwr, Henryk Jewlarz, 68-120 llowa Czy^dwek 7. 
Piloty do telewlzordw TV-SAT VCR zalatwi^ sprze- 
dam wysylkowo takie ukfady scalone, trafopowiela- 
cze, akumulatory od kamer i telefondw. Tel. (0601) 

48-62-24. 

Peager Motorola bezabenamentowy. Stan bard 20 

dobry. Kontakt: tei. (0501) 85-15-90 

President Herbert stan idealny, cena 280 zf. Ry- 

szard, tel (058) 349-61-05. 

President Jackscna 550 zl. Homologacja, papiery, 
stan dobry. Flltr antenowy do TRX Digital 
96,942...nowy fabrycznle, zmontowany przez serwls 
w Zielonej GOrze. Cena flltru dolno i g6rno przepus- 
towego wynosi ok. 200 zl, cena rdwnie* do negoeja- 

cji. Mateusz, tel. (032) 673-21 -2Q. 

Presidents Richard (all mode, 4 czterd 2 iestki, ptyn- 
na regulacja mocy I Inne bajery), cena do uzgodnie- 
nia, Mateusz, tel. (032) 673-21-20 po 20, ma- 
teu@poczta.onet.pt 



4LTR^N 


i 



ul. Ta^mowa 3 
02-677 Warszawa 

dziaf handtowy 
tel: (0-501) 133 511 
tel.: (0-501) 133 512 
tel.: (0-22) 843 70 21 w. 486 
sekretariat w. 469 

semis w. 482 

fax: (0-22)843 2514 
e-mail: irrfo@attran.com.pl 
http://www.attran.com. pi 

(M: MOTOROLA 

Auloryzowany Dystry tutor 


J” Miejsce na tre§6 ogbszenia: 

I 

I 


I 

I Zaslrzezenia: 

J aza^czam zdj^cie aza^czam rysunek Qinne 
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Prog ram at or Maxon SMP-40Q0 do radiotelefon6w: 
SM-1 050, SM-4Q5Q, SM-415DEX, SM-4450EX, S P- 
5050 SP-5150, SP-51501, SP-5450, SP-2550, SP- 

2850. Tel, (0603) 44-49-78, 

Program do projaktowania transformatordw (takze 
toroidalnych) dla Windows. Opis idemo wsieci 

www.kjd.net.pl/lrafo. info, tratb@kki.net.pl 

Program do usuwania SlmlcckOw. 1 1 firm prod, te- 
lefony, sprawdzone. Do telefondw takich jak Nokia, 
Alcatel, Siemens, Motorola, Panasonic, Sagem, 

Samsung. Tel. (0604) 65-78-19. 

Przetfumaczonq instrukcj? obshigi do transceiver 
Icom Q7E, A. Pawei, telefon (017) 856-14-21 po 

godz. 15. 

fRBM cz. odblorcza Murzynek Radmor 305MHz, FM 
| 317 na cz. 340MHz, 2szt wzm. w.cz, KF, lamp? 
| QQE06 40 G4 50 z podstawk^, _ r?czna Motorola 
154MHz, mikr. CB DNSEEJ 2029. Stanisfaw Kulbida, 
_Glog6w Wlkp., Watowa 8. tel. >017) B51-76-28& 

RX Thomson MW SW UKF stereo, pasmo SW, 13m- 
120m, pami?d 30 stacji, cena 450 zf z przesyflq. Tel. 

(074) 603-417-917. 

Schamaty regulators prqdu spawania, oplsy bu- 
riowy transformatordw, gotowe moduly, radiatory 
ielementy mocy: www.kkl.net.pl/design 77, tel. 

(0604) 20-28-32, 

Skaner 8Y-20D Black Jaguar - 350 zf, sterownlk ro- 
tora - 60 zf, plytki analizatora antenowego MFJ-259 
z dokumentacj^ - 100 2f. SWR do 500MHz 100 zf. 
SWR flrmy Hansen Japan 220 zl. Zbigniew Jdftvlk, 
62-005 Owirtska, ul. Poprzeczna 15/12, telefon (061 ) 
812-67-83. 



Shjchawki KPM-41d Kenwood 20-21 000Hz Imped. 
32Q. SP2RIT, 82-300 Elbl^g, ul. Robotnlcza 172/11/ 

6, tel. (0602) 884-596, (055) 234-02-34. 

Superscaner Yupiteru MVT-700 500kHz-1300MHz 
200 pami?cl 25k/s, sclabler am, FM, WFM 10 pasm 
monltorowanych, dokumentacja 1700 zL Radek, tel 

(0601)57-67-09. 

Sprawdzian do radlotelBfondw Meratronfk typ 
S3433. zakres 0,4-470MHz. Wfadyslaw Krafewskl, 
83-110 Tczew, ul. NiepodlegfoScI 9D/4, tel. (058) 

531-74-68. 

Tanl nadajnlk UKF 90-1 10MHz 1W, anallzator wid- 
ma UKF dla posladaczy kitu AVT 1085, kslqzka dla 
wszystklch; Symulacje 100MHz (Spice/Workbench). 
Andrzej Nyga, 06-500 Mlawa, ul. H. Slenkiewlcza 1/ 
13/65, telefon (023) 654-32-38, e-mail: nya- 
radio@kkl.net.pl 


KUPNO-SPRZEDAZ-KOMIS 

Radiotelefony profesjonalne i amatorskie 
KF - CB - UKF - VHF 
Naprawa - moniaz - strojenie 
Skanery na wszystkie pasma 

> SAXON < 

ul. Czapclska 33 (na lytach UNIWBRSAMU) 
04-081 Warszawa teK 0601-220-907 

Radio- 

hobby 

Lista o nazwie "Radiohobby" 
jest przeznaczona dla wszystkich 
entuzjastdw i stuchaczy radia 
oraz osob zajmuj^cych si^ ama- 
torsko i zawodowo technik^ ra- 
diow^. B^dzie to forum wymiany 
informacji dotycz^cych m.in.: 
polskich i zagranicznych stacji ra- 
diowych nadaj^cych na wszyst- 
kich mozliwych zakresach (tzn. 
AM i FM, sateiitarnie, cyfrowo, 
w Internecie), nadawczo-odbior- 
czego sprz^tu radiowego rdznego 
typu (krdtkofalarskiego, cyfrowe- 
go, kart i komputerowych progra- 
mow radiowych do odbioru na 
PC, itd.) i ich budowy oraz zagad- 
nieri technicznych przesyiania 
sygnafu, ciekawych nasfuchow, 
klubow radiowvch, historii (np. 
odblorniki retro!, wspotczesnoSci 
i przyszloSci radia, oceny progra- 
m6w nadawanych przez stacje, 
ciekawostek i wszystkich innych 
informacji, ktdre $3 bezposrednio 
lub po^rednio zwi^zane z tematy- 
radiow$. 

Aby zapisad si$ na tf iist§ , nale- 
zy na adres: robot@comartcorn.pl 
wysfad e-mail o nast^puj^cej tre$- 
ci (temat niepotrzebny): subscribe 
radiohobby. 

Moderator listy 
Piotr Knop «, 
pikn@polbox. com 


Rokraloi.ma 19$0 MOTOROLA 

SYSTEMY fcACZNO^CI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ DYSTRYSUTOR 
a<LEP FIRMCWY I KOMIS 
RADIOTELEFONY, SKANERY. AKCESORlAi ANTENY 


RACXOTELEF 

KOMPLEKSOWA ORC-ANIZACJA i 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY GRAUTA NA POLSK- 


EBASMSHL QESBJX • caw oriewmckWe 



IC-T-2ZE hand,, 136-174 MHz, ahum., ladow. ;; 
IC-Q-? handy. 2m/70cm, RX-30 do 1300MHz . 

IC-T-8E 50/144/430 MHZ.akum., ladow. 

IG-2Q7H mobH, 2m/?0cm, szeroki odbidr.v..,..,; 
1 10^21 MHr;. v. :-x, , : I •' 

10821 H 2m/70cm, bazowe, SSB, CW, FM ,. 
IC^Tjei handy, 50/144/430/1200 MHz, 

IC-706 MKIK3 KF + 50 MHz... 

104008 handy, lomw, 433MHz, CTCSS LPD I. 


2 035 2/ 
1 800 zt 
3140 m 
13202* 
990 Zt 
1850zt 
24i»zf 
1580 Zf 
,8780 zt 
214621 
7:076 zt 
590 Zt 


YAESU 

FT^OkF. all mode, 100W 

FT-920MP KF + 6m, all mode., 

FT-1000MP 

FT-847 KF/50/144/430 MHz, all mode, 

FT-ioo; mode, moblL . 

mobii;:.:.;.*,.,, 

FT-3000 VHF, 70W. +RX 70cm, mo W1 

fFT-80VHF/UHFi FM, mobli; . , 

FT-10R/A06 VHF, hond^akOrrii fadoWarfe^ 
FT-50R 2m/T0cm, handy, 5W,akUm M ladow... 
VX-1R mlkro duoband, akuih., tadowarka 
Rx:o,5*1»71 76-999MHZ, AM, WFM, NFM... 
VX-5R 50/144/430MHZ, 5W„ handy 

SOMMERKAMP 


... 3 884 Zt 
..79672* 
12 940 zt 
..8838 Zt 
..718521 
,;14232t 
;.1916# 
2421 zt 
119021 
,..1 546^ 

.1 1862* 
1 . 97721 . 


.1 385 Zt; 


TS-220DX 2m/70cm, handy, :akum.;tadd,.. 

handy, 

TS-147DX rnoblt, SOW, VHF + Rx Alft 1 316 2t 

RAINBOW LPD 10mW, 433MH2 244 Zt 


tCOM PCR-1 000 100kHz-1300MHZ, all mode 

modem pc, odbiomik homuhikacyjny.... l .2400 zt 

ICOM PCR-IOQ j/wFM, AilW,' 

YAESU FRO-100 150kHz-3QMHz, all mode 

: 4: . odbiomlk komunikacyjny 2 684z* 

UBC*1 20XUT hahdyv'6641 ;^895zt 
UBC-9000XLT «tacidiiamy,i9-1 300MHz,;,. i.:,1 793 zt 

MVT-33006il-10dOMH2, NFM, AM -<«U 709 2t 

MVT -7100 530KHz«1 850MHz, ail mode... _.1 426 z* 

AR^SOOO 500(kHz-1900MHS^ 1 155 zt 

ARI6200 500kHz-204DMHz.au mode..,;:,. 284421 

1COMR-2 0,5*1 300MHz, FM, AM^ WFM 1 030zt 

icom R-i o o>i aooMHz, an mode 1 700 21 

mmmi 

ItaH- 1 25W : ^ • 21 • 

ICOM F-310 VHF, 12.5^5kHz, 32 ton., 25W J. * 

ICOM F*3S VHF, 32 Kan. 5W, atom., handy .... * 

VX-10 VHF, 40 kan,y SWi. akum., handy 1 220 zf 

VX -400 VHF, 8 kan f ,5W, atom., handy... 1 2p2zt 
iCOM A-22 AIR BAND, aK0m. t Iadova handy. 1 734 
: IN' ; hait4iy n . 44d a 

I DUZY WiidR ANTEN FIRM DIAMOND. ORAUTA.TS 
: DIAMQNO. , . 1 

! j 1 1 : : : ^ 

i ;> i R-. • • 

-V- 

^ PROFEBJON^E FIL.TRY ANT^W€^<^M ’. : , ! 
MIKROFdNOGtO^SIlkl. LARYNGOFON^i, ' 

^kRATOVyNICE::a^ifefr.' ; 

lAlMTAn I A CtrAI DA VI 


ORGANIZACJA SIECI RADIO - TAXI 
DLA MIESZKAtiedW WARSZAWY r: 

Zapraszamy od godz. 10 do 17 
00-153 Warszawa 01. Zamenhofal • - 

t »rmn\ elrlan 004 R9 lao Cil i« , • 




tel.(022) sklep 831 34 52 fax 831 64 
■ : dzlal handlowy £36 7275', : : 

e-mail :avanti@ lnternet.pl < 

K R0 S N “r^»3« 

■ ,■ • . www.comline-com.pl *r\' v: ,■ 
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0t>)LLrg>>ariirTI('a^il 

BTSJHkS 


355,- 




• wmrnammmm 

. • - 


585,- zi 






410*470 m wWXprzy 12V ntocSW ; v 
vvyposataiy wpcjemnik no boterie k R6 
+ (Hjsek + ontena , lodo^rko IDV/lOOmA, 

20 pamifd, sksner, skonsr pamiqd, toll, 
pr^yslosowanry do pracy z 0GS 

W ofercie rtiwmez profesjonalna rudfotglefony z hamoloyocjq: 
H112BT - 14M74^z < kfok]2 / 5kHz/5W/99tli 
H4 12 BT2 - 4UM30, 44C-470 Whz/n,5kHz/5W99di 

IMG A: y^zystkic any briillo ! If Ofeny m^q uk zmianie aro2 ? (wRon USD. 


BMMlItltilll 


uraiftTr Fiareir; iT^rcwoK 




cn>u „ mi.-* * 


POLECflMY ANTENY DOOXdLNE 

HA PISMft PROFESlOHKliHE I UMTORSKE 


BIG STAR 
FIVE STARS 





MINI STAR 1 12-1 o do MHz, 

•< . polecana do VX-1 R, 

a tak±a opls w SR 1 0/98 

1 i rewelacyjny transceiver 
YAESU, opts SR 8/98 


kollnearna, 
3-elementowa 7,5dB 

kiasyczna 5/8X, 
barazo trwala 

typu Discone, 
szerokopasmowa, 
112-10uOMHz t 
polecana do VX-1R, 
opls w SR 10/98 


TRX ‘Drake” TR7 z zasilaczem (2100 zf). Tel, 0501- 

04-51-30. 

TRX Kenwood-TH79E, nowy, stan idealny wraz 
i pefnym kpL akcesorii firmy Kenwood. TRX-CB Lin- 
coln, stan Idealny. PA100W liniowy AM, FM, SSB - 
2T-3GMHZ, fabryczny. Robert $ 2 arek, tel. (013) 436- 


TRX KF do 2500 zf, oferty kierowad pod adres: Mi- 
chat Gross, 43-190 Mikotdw, uL 27 Stycznia 5b/9, 
tel. (032) 226-35-07. 


TRX MulH 750x2 m all mode 10W 2VFO wySwietlacz 
cyfrowy RIT, Shift do przemiennikow oraz zasilacz 

fabryczny 13jW8A. Tel. 0602-40-06-11. 

TRX VHF “Realistic" XTX 202 144-1 48MHz. DTMF 
+ CTCSS 7W, instrukcja obslugi. Gena ok. 700 zt. Tel 

(0604) 603-870, pilne. 

TRX VHF handy "XTX 202” Ralistic (144-148MHz) 
DTMF & CTCSS, instrukcja obshjgi. Kontakt. tel. 

(060) 460-38-70. 

Uszkodzone odbiorniki Atut 1 (LW, MW, SW), oby- 
dwa iampowe, cena do uzgodnienia. Max, tel. (068) 
374-03-25 ok. 20. 


MIKROFONY BEZPRZEWODOWE 
Z SYNTEZ f\ CZ^STOTLIWO^CI 

ay MIKROFONY ESTRADOWE 2 + 16 KANAtOW • T ~ 
b} MIKROFONY TYPU LAVALIER 30 + 80 KANAtOW 
CVOOBIORNIKI 

dj GOTOWE MIKROFONY LUB ZESTROJONE 

MODUtY O WYMIARACH: 24x52mm fTT 

(nowc$6 15x39mm, 23x23mm); if 

, zas!lan[03,a..12V/ 

e) NOWOSCl NAOAJNIK Z SYNTEZ^WP-SAKU {MARKER) 
RRMA: -6LEKTRONIKA OSTRQWSKI' 
Tol./Fax: (022) 846-79-41, kom. OflOi -30-06-63 


ZAMtENlg 

45 numerdw EP i 14 numerdw EE i ksij^ke “Odbior- 
niki telewizyjne PAL" na odbiornlk nashichowy nie 
lampowy. Dariusz Kafinowskl, 1 1 -606 Budry, Kodiak 

2/k 

Alana 95+ AM FM 400 kanatbw + 2 anteny na FM- 
30D1 na 2m zsyntez^. Telefon (041) 253-45-90 do 

15. 

Radlotelefcn 1CP2ET OTMF CTCSS zdodatko- 
wym wyposazemem zamieni? na Rexona RL102 
lub sprzedam. Cena 800 il Kielce, teiefon (041) 
361-24-25. 


, Oferujemy sprz$t: 1 

1 MOTOROLA, YAESU, KENWOOD! 


WYSYLKA GRATIS , ™ 

MONTA2 NA ZYCZENtE, 

SATYSFAKCJA LUB ZWROT PIENffjDZY 

SIMPLEX Ltd. 

87 1 OO Toruri, til* Matejki 64 
telefax (066) 056-59-25 j 

tai. (0601) 68-19-55 


Astralno-egzoteryczna ksf^garnia internetowat Od- 
kryj tajemnice, poznaj wled 2 ^. Odwiedi http:// 

www.foxxom.pl. 

Chcesz dorobid do pensji kieszonkowego napisz. 
Zaopatrzenie, zbyt gwarantowany umow^. Informa- 
cja gratis, do^cz znaczek za 1,6 zt. Krystyna Wi^‘ 
niewska, 89-600 Cholnice, ul. Bytowska31. 


Gornoslqski Oddzlat Terenowy 
Polskiego Zwi^zku Kr6tkofa lowc6 w, 

tel. 287X1*70 

Towarzystwo Przyjacibl RadSa 
Piekary, tet 287-oi 70, 207-10-10 w. 317. 287-31-23 

Fundacja Ochrony Zdrowla Pracowni- 
kow kopalni “Julian” ml 267 -oms 
Klub Krdtkofalowcdw SP9KRT 
w Plekarach Siqsklch, tel. 2$7-oi -70 

majq zaszczyt zaprosic na: 

Pfkniki - bieslady towarzyskie 
11 listopadaod godz. 17 

Spotkania ractioamatordw, krdtkofa- 
lowcdw polqczone z gieidq sprz$towq 
20 listopada 
18grudnla 
od godz. 8 do 12 

Spotkania towarzyskie - biesiady 
4, 11 , 18, 25 listopada 
2, 9 grudnia 
odgodz , 16 

Spotkanie opiatkowe 
18grudnja 
o godz. 17. 
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i To miejece ■ 

| czeka \ 

! na Twojq ! 

j reklamq! \ 

Dziat Telefonow 
Komorkowych 
Motorola Polska 
uruchamia telefoniczne 
Biuro Obstugi Kllenta 


Jezeli masz zb$dne C8 i KF radio, nawet spatone 
i niepotrzebne to wySlij mi, za przesyfk? zaplace. Ra- 
dia mog^ byb rbznego typu. Tomasz Pawlik, 08-103 

Siedlce, Ostrowek 4 m 5. 

Kto moze podad adresy albo ksi^zki, w ktbrych jest 
akiualna lista - UKF Polskl zadresami, czy moge 
otrzymal Michael Brawanski, D-09456 Annaberg- 

Buchnolz, Miemcy, Grosse Kartengasse 4. 

Pilnie poszukuj$ dokumentacjr centraii EACT-24 
U niton produkcjl SR Plaseczno, wszelkle into, prosz^ 
kierowad: Legnica, tel. (076) 856-16-64. 


PYRYLANDIA sp. z o.o. 

PROFESJONALNE SYSTEMY 
RADIOKOMUNIKACYJNE 



zakupimy urzqdzenie 
pomiarowe spetniajqce funkcje 
miernika mocy i cz$$totliwo&ci 
wxz. do 1GHz 


Wychodz^c naprzecfw potrzebom 
kllentbw, Motorola uruchomila Bfuro 
Obsiugi Klienta pod nazwz): Motorola - 
Teiefony Komorkowe. Biuro zajmuje 
si^ kompleksow^ obstugi kiientdw 
firmy Motorola, w zakresie udzielania 
jnformacji dotycz^cych mozJiwoSci 
oraz zakupu teiefonow kcmbrkowych i 
akcesoribw. 


Radiopowiadamianie o wtamaniu do: samocho- 
du, garazu, domku letniego, plwnicy. Telefon (061) 

812-93-33. 

Programy do usuwania simiockdw 1 1 firm prod, te- 
iefony, sprawdzone. Do telefonow takich jak Nokia, 
Alcatel, Siemens, Motorola, Panasonic, Sagem, 

Samsung. Tel. 0604-65-78-19. 

Wykrywanie podshichu, podgl^du. Telefon (0604) 
36-29-28. 


Zadaniem Biura jest udzieJanie 
klientom wszelkich porad i wskazdwek 
dotycz^cych sprz^tu, icb mozliwoSci f 
kompatybilnoSci, do$t$pnq$ci serwisu 
oraz informacji dotyczgcych napraw* 
W r3mach dziaialnoici Biuro Obstugi 
Klienta Motorola - Teiefony 
Kombrkowe przyjmuje wszelkie 
reklamacje i na nie odpowiada. Do 
zadab Biura nalezy rbwniez wysyfanie 
instrukcji obstugi oraz broszur 
oferowanych produktbw. 


Biuro czynnejest od poniedziatku do 
soboty w gbdzfnach 8:00 - 20:00. 

Obsl ugfwane jest przez pieciu 
przeszkoJonych pracownikbw - w 
przyszloici w miare zapotrzebowania 
przewiduje sjf zwiekszenie tej iiczby. 

Kontakty do Bi ura 
Motorola -Teiefony Komdrkowe: 
adres koresporl de n eyj ny : 

Motorola, skrytka pocztowa 93, 

00-981 Warszawa 

telefon: 0-800 500100, 0-22 63841 26 

fax: 0-800 500 200 

e-mail: M 0 TP 0 L 1 ©ernail.motcom 


1COM 

RADIOTELEFONY PROFESJONALNE, 
BAZOWE, PRZEWO&NE, PRZENO&NK, 
LA 00 WE I MORSKIE 
1C-F16ID (/ mozliwoiciij Inkalizacji pcijazdbw) 2.400 /.I 
1OF310 (146- 174MHz, 12.5 kHz, 25W) 1 .470 zi 

IC-F4IO (400-5 20MHz.. 1 2,5kHz. 25 W) L470 z! 

IC-F3 ( 1 4fi» 1 74MHz, 1 2,5k Hz, 5 W) 930 /.I 

IC-F4 (400-520MH&, 1 2,5kHz, SW) 930 zl 

IC-M l morski ( 1 56- 1 62M Hz, 5 W) i .260 zl 

IC-JV1 59 morski (156462MHz. 25W) 1 .430 d 

1C-M710RT ( 1 .6-27.SMHZ. TX- 1 50W) 7 .940 d 

WYSOK1EJ KLASY URZ^DZENIA 
DLA AMATORbW 

10746 (IIP + 50M H z + ! 44MHz x ! DOW ) 8 J 10 zl 
10706 MKHG {MF + 50 +144 + 430MHz) 5.350 zl 
10207 II (dual band x SOW) 2.030 zl 

IC-2800 H (jw. + kolur monitor ITT- video) 2.600 /.t 
10X8 (50 +144+ 43(l(4*K))MHz x $W) 1.510 d 

!OQ7 (Tx 1 44 i 430. Rx 30- i 300MHz) 870 zl 

PROFESJONALNY ODBIORMK RADIO- 
KOMUN1KACYJNY DO KOMPUTERA PC 
IOPCR 1000 (Rx 0.01 -1.300MHz) 2.000 zi 

oraz INNE NOWOSC? ICOM 

Cony nie obejmufa poefatku VA T. 
SZUKAMY PRZEDSTAWICIEU 
ZAINTERESOWANYCH WSPOtPRAC/\ 

ESCORTS?, zoo. 4 • www.esoort.in 8 l.pt 

; tel/fax (091) 462 43 79, 462 44 08. 462 43 53 
i ul. Hnereetyk6w 9;.70 : ei56 Szczecin 


Z tym kuponem RABAT 5% 

na dowolny produkt z naszej oferty 



AVT ofernje 

miemikl 

uniwersalne 

firmy 

BRTMEST 

♦ procnj^ bc*awaryjiik 
w katdycli warankach! ♦ 



BM 202: LCD (2500), Zxj 

», 0,5%, auto* DCV/ACV, DC A/ 
ACA 20A), R, C, f, X, dloda 
buzzer, funkcje: Hold, Range, 
REL A, Duty %, APO, Ochrono 
na atany chwilowo 6,5k V. 
Funkcfa specjalnal Detekcja 
pole elektryeznego (do 
wykrywania kabll pod 
napi^ciem S radieeji, np. 
monitors, kuchenki mikrofaio- 
wej). Cana 280 zi netto . 



BM 20x: 

opto-ztaeze RS232 z oprogra- 
mowaniem pod Wln95/98. 

Cana 40 zi netto * 

CerlyffkatylS0,GUM,CE t 
ekstremafne zabezpieczenia 
izakresy ; 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 

01-900 Warszawa 1 18, 

•kr. poczt. 72 
telefax; (0-22) 835 66 68, 

835 67 67 
e-mail: 

dhavtOavt.com.pl 



Swiat Radio Lislopad 1 999 £ 


« 




PODRIjCZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr?czny Informator Handlowy ma za zadanie ufatwic naszym Czyielnikom orientacj? 
w ofercie firm ogiaszajqcych si? w Swiecie Radio. 

Co miesiqc znajdziecie w PIH adresy firm, ktore ogfaszafy si? w &R w przeciqgu ostatnich 6 
miesi?cy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktdrej stronie pojawiia si? ostatnia reklama. 
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ESTRADA I STUDIO 9/99 
(z plyt;$ CD) 

“lego mozna uniknqc! Brud i bmd. 
a takzc bmd, jak rdwniez i brud...” ^ 
Taki jest tytul pierwszego ariykulu 
z cyklu, ktdry wiqze si? zc smutnym 
dla kazdego uzytkownika sprz?tu elek- 
tronieznego wydarzeniem. kiedy to 
w uzywanym spr/.?cie co< zaezyna si? 
dziac “nie tak” i, nicstety, trzeba zlozyd 
wizyt? w serwisie celem dukonania 
naprawy. Czy wiesz o tym, ze smar 
zoajdujqcy si? w potencjometrach 
w polqczeniu z pytem zamienja si? w... 
past? szlifierskq? W sporej cz?sci przy- 
padkdw, wizyt w serwisie mozna unik- 
nqc. Jak to zrobiti? Kilka porad na ten 
temat znajdziesz w anykule. 

“ADAT i komptiter” - Raport ten jest 
rezultatem pdlrocznych dochodzen 
w sprawie wspdlczesnych rozwiqzari 
Iqczqcych magnetofony cyfrowe 
ADAT z zapisem na dysku komputera. 
Siedem kart, spelniajqcych warunki 
wiclosladowego zapisu i transl'cru cy- 
frowego audio w formacie DAT. zo- 
staio jxxldanych praktyeznym leslom 
w rdznorakich zastosowaniach. Co 
z tego wyniklo? O tym w EiS. 

W studyjncj Kuchni tym razeni: na- 
grywanic instrumentdw perkusyjnych 
(w tym, jakie stosowac mikrofony), 
nagrywanic glo<nik6w Leslie i uzyeie 
wielopasmowego kompresora. 

A czy wiesz, jaka jest r6znica mi?dzy 
realizatorem d^wi?ku a pizzq? Pizza 
maze bye podziclona na 4-osobowq 
rodzin?... Ilu realizatordw d2wi?ku 
potrzeba do wkr?ccnia zardwki? Je- 
den. dwa. jeden, dwa... Oczywi&ic, 
oprdez humordw, zwr6d takze uwag? 
na dolqczonq plyt? CD. 


MLODY TECHNIK 9/99 

Miniaturowe nadajniki radiowe FM 
byly uzywane do identyfikacji wielu 
rzeezy. Obecnie zostaly zastosowane 
do tropienia udoinowionych pszc/61 
w nadziei. ze owady doprowadzq nau- 
kowcow do zakopanyeh min. Ento- 
molodzv z Uniwersytetu Montana 
przyklejajq nmlcnkic nadajniki wiel- 
kosci i wagi poldwki ziamka ryzu do... 
plccow pszczoly. Kazdy nadajnik za- 
wiera 10-znakowy kod. inny dla kaz- 
dej pszczoly. Kiedy pszczola wlatujc 
do ula, elektroniezny czytnik rejestru- 
je ten fakt. Je?>li w rejonic, gdzie 
pszczoly zbierajq nektar, sq miny. to 
eialo pszczoly wychwytuje sladowc 
ilo?vci TNT uwalniane przez ladunki. 
Obecnos f c TNT jest stwierdzana przez 
spektrometr masowy. kiedy pszczola 
wlatuje do ula. Je<Hi zostalo wykryte 
TNT, to teren wokol ula musi zostae 
dokladnie pr/eszukany. Ciekawe. 
prawda? Poznaj takzc inne Super- 
Newsy z MT. 

Austral ijscy my.<liwi podezas polowa- 
nia na placlwo bezbl?dnie poslugujq 
si? zgi?lym kawalkiem drewnu, odpo- 
wiednio uksztaltowanym i cz?sto bo- 
gato ozdobionym. Ten przedmiot to 
oezywiscic bumemng. Jak zrobic bu- 
mcrang? Z iatwosciq mozesz go 
wykonac, stosujqc si? do rad z artyku- 
hi na ten temat. Potent uwazaj tylko, 
abys nie upolowal... swojej glowy. 
“Jak kupowac sprz?t Hi-Fi?’*. “Samo- 
chody najblizszej przyszlosci”. “Obey 
swiat” (Czy wiesz, co jedzq przybysze 
z kosmosu?), “Operacje na mozgu 
7 . magnesami” - to tylko niektdre z ty- 
tultfw tego numeru MT. 


ELEKTRONIKA 
DLA WSZYSTKICH 9/99 

0 teorii mowimy wtedy. gdy nic nie 
dziala, choc wszystko jest wiadome. 
Praktyka jest wtedy. gdy wszystko 
dziala, choc nie wiadonio dlaezego. 
Niektdrzy Iqczq teori? z praktykq - 
nic nie dziala i nikt nie wic dlaezego. 
Jesli chccsz uniknqc tego ostatniego 
- czytaj EdW. W tym numerze zntij- 
dziesz takie oto projekty: 

Micmik cewek - pozwoli Ci /badad 
wlaiciwo.<ci fabrycznych i nawija- 
nyeh samodzielnie ccwek, nie tylko 
do przetwomic. Zabawka DTMF - 
to kolejny projekt /. d/.iedziny szero- 
ko poj?tej robotyki, znakomity przy- 
klad nietypowego wykorzystaniu 
"lelcfonieznego” kodu DTMF. Bie- 
gajqcc swiaietko SMD - uklad jest 
atrakcyjnq zabawkq i ozdobq. Diody 
tworzqce pier&ieri zapalajq si? ko- 
lejno. dajqc eJ’ekt obracajqcego si? 
sAviatla. Wskainik wysterowania 
2x5 LED - kolejny projekt wskazni- 
ka wysterowania. Zawiera po pi?c 
diod w kazdym kanalc. Automat 
«.<wietleniowy '’Swiedik” - urzqdze- 
nic rcaguje na s'wiailo zcwn?lrzne 

1 w razic potrzeby zapala w wyzna- 
czonym miejscu o^wietlcnie i gasi jc 
wraz z nadejsciem s'witu. lnteligent- 
ny sterownik wierturki - bardzo 
przydatny uklad, ktory automatyzuje 
wlqc/.anie i wyiqczanie wiertarki. 
Bye moze przydu Ci si? takzc - Uni- 
wersalny generator kwarcowy o ez?- 
stotliwosci I MHz. 

Elektor prezentuje w EdW: Lado- 
wark? do zelowyeh akumulatorow 
olowiowych oraz trzeciq cz?sd 
wzmacniacza Gigant 2000. 


BUDDJEMYDOM 9/99 

Stoj? w obliczu remontu domu. Przy 
okazji marzy mi si? zainstalowanie 
w lazience ogrzewania podlogowego. 
Nie ma jednak mozliwosci tak znaez- 
nego podniesienia jx)sadzki. aby zmie- 
.<cily si? mr> r do ogrzewania podlogo- 
wego. Czy jakics f inne rozwiqzania? 
Musz? wyinienic- jeszcze w tym roku 
okna w domu. Do tej pory byly drew- 
niane. niemalowane. To ma $w6j unik. 
Ale niestety zc staro^ci si? wypaezyly 
i nie sq szczclne. Czy kupowane teraz 
okna drewniime nie ust?pujq oslawio- 
nym “plastikom”? Zamykam stan su- 
rowy i stanqlem przed dylemaiem. ja- 
kie drzwi wybrad i jaki (xiwinny mice 
zamck. Czym si? kierowad w wybo- 
rze? - Na te pytania, i nie tylko. znaj- 
dziesz ixlpowiedzi we wrzes'niowym 
numer/e BD. 

R6zc - krdlowe kwiatdw zdobiq nasz 
ogrdd latem i jesieniq. Ale zeby pi?k- 
nie i obficic kwitly. trzeba im pos f wi?- 
cie nieeo czasu o kiizdej porze n>ku. 
Prawie wszystko o uprawie itiz znaj- 
dziesz w artykule “Krdlowe kwiatow”. 
Pmlki pochodzq /. tych samych Finn, 
co i inne urzqdzenia ulatwiajqce nam 
zycie codzicnne. Zatem. jesli juz na- 
brales'(la.<) zaufania do jakicgo$ produ- 
centa, mozesz szukac wlasnie jego 
wynibu, ale je.<li ponadto b?dziesz 
wiedzial(a) czym mogq roznic si? 
pralki mi?dzy sobq, na pewno przyda 
si? to przy decy/ji zakupu. 

“Ozdobne gr/ejniki*’. “Renesans hal- 
luT’, “Akt notaiialny bez tajemnic”, 
“A moze zeehcesz sprzedad dom?”, 
“lnwestor a prawo” - na pewno znaj- 
dzicsz cos dla siebie. 



Do grana czionkdw klubu AVT zaliczomy prenumeratordw co ruijmniej dwdeh z dziewifeiu miesifeznikdw wydawanych 
przez AVT Kazdy ezionek tego eksklnzywnego klubu moze otrzymaf za darmo wybrane egzemplarze spoSrtid 
prezentowanych tutaj wydrn naszyeh czasopism. Prenwnerator n pism wydawanych przez AVI' nut prawo do (n-1) 
darmowych egzemplarzy. Na przyklad prenumerator 2 tytuldw moze otrzynmdza darmo / egzemplarz, zflt prenumerator 
4 tytuldw ma prawo do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wpisad odpowiednie done na odwmcie tego kuponu 
i wyslad (ewentualnie przefaksowaC) do redakcji pod adresem: Klub AVT, uL Burleska 9> 01-939 Warszawa . 
Wybrane egzemplarze dolqczymy do ruijblizszej wysylki prenumeraty. 
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Na wszelkie pytania czcka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75. lax: 835-67-67. 
e-mail: piXMiumvralu^a vt.com.pl 
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AUDIO 9/99 

Czytelnicy AUDIO juz po raz irzcci 
majq sposobno&\ wraz z kilkuset tysiq- 
cami Czytelnikow innych audiofUskich 
pism europejskich, w j?zyku ojczystym 
zapoznad si? /. wyborem najlepszych 
urzqdzeri audio, wyrtSznionych nagro- 
danii stowarzyszenia EISA. Magazyn 
AUDIO jest wytycznym polskim 
pr/edstawicielem w panclach Audio 
i Kino Domowe. Jesli wi?c intercsujesz 
si? sprz?tem audio, nie mozesz pomi- 
nqi5 tego materialu. 

Pozostawiajqc na boku kwesti?: 
SACD ezy DVD- Audio, mamy je- 
szeze poczciwe CD, ktore w najlep- 
szych urziglzeniach. w dobrze dobra- 
nych systemaeh, pokazuje co potrafi. 
Tym razem AUDIO pr/edstawia czte- 
ry oryginalnc odtwarzacze CD, 
ktdrvch uzytkowanie nikomu nie przy- 
niesie ujiny. nawct w obliczu nowych 
standardow. Zwroe uwag?, jak kmpk? 
nad “i” w technice CD stawia Maranlz. 
Nikt nie zaprzeczy. ze polscy audiofi- 
le cierpiq mi japoriski syndrom. Pruw- 
da bowiem jest taka, iz nietnal wszy- 
sey wyroslis’my bardzicj na japori- 
szczy/.nie niz na... wloszezy/.nie. 
Z czasem zdystansowalismy si? od 
Malki-Japonii na r/ecz europejskich 
produccntow. Czy slusznie? Czy ja- 
poriscy giganci, jak Sony. Matsushita, 
i mniejsi. jak Luxman, Marantz, Accu- 
pliase. w dalszyni ciqgu majq cos do 
zaofcrowania? Odpowiedzi na tc pyta- 
nia poszukaj w magazynic. 

Zapoznaj si? takze z zestawcm kina 
domowego firmy Sony, o imponujq- 
cych mozliwo.<ciach i ogromnej mo- 
cy... obliczcniowcj. 


ELEKTRONIKA 
PRAKTYCZNA 9/99 

Pomiary wielkosci analogowych 
w sposdb cyfrowy cieszq si? ogrom- 
nym zainteresowaniem. Nic dziwne- 
go. ze “Obiektowa stacja systemu 
akwizycji danych” zostala projekiem 
gldwnym tego wydania EP. Ur/qdze- 
nie to jest podstawowym modulem 
prol’esjonalnego systemu akwizycji 
danych. kldry po obudowaniu dodat- 
kowymi modulami niozna wykor/.y- 
stac w dowolnych systemaeh konlroli 
i nadzom roznych proccsdw. W tej 
cz?&i artykulu omdwiona jest kon- 
strukeja obiektowej staeji akwizycyj- 
nej, ktdra stanowi “m 6 zg" kompletne- 
go systemu pomiarowego. 

Generator funkcyjny stanowi podstawo- 
we wyposazenie laboratorium eleklro- 
nieznego. Jest niezb?dny podezas wyko- 
ny wania wiclu ptac zwiqzanych z budo- 
wq i lestowaniein urzqdzeri elektmnicz- 
nych. To. ze musisz go posiadaL- w swo- 
im warszuicie jest bczdyskusyjne. Prc- 
zenlowany w EP generator (sinus, troj- 
kqt. prosiokqi) nia plying regulacj? am- 
plitudy sygnalu wyj&iowcgo i wbudo- 
wany wewn?trzny miemik cz? .siotliwrv- 
s5ci o zakresie pomiarowym do 1MHz. 
Bye maze jest to wlasnie to. czcgo po- 
trzebujesz. 

Polecam takze: Telelbniczny automat 
intonmijqcy (pr/ekazuje osobom dzwo- 
niqcym komunikaty nagrune pr/ez uzyt- 
kownika). Precyzyjnq poziomic? elek- 
tronieznq. Odlwarzaez d£wi?kow na 
“gadajqcym" ukladzie Moltcka. Tester 
EPROM-dw i Oseyloskopowy rejeslra- 
tor (Czyzby by I to oseyloskop do PC-ta? 
Sprawdz!). Nie przcocz takze pmjektow 
/. Elektora, goszczqcego w EP. 


INTERNET 9/99 
(/. plytq CD) 

Min?lo juz lato, hormony jak oszalale 
tlukq si? po jicianach, a nicktrirzy 
ztnuszeni sq siedziec w biurze przed 
komputerem. Wielu, majqe dost?p do 
Intcrnetu, moze pokusic si? o ekwi- 
walent wakaeyjnych uniesieri odwie- 
dzajqc zasoby e-pom. Wyrazy sex 
i pom sq jednymi z najcz?jvciej zada- 
wanycli wyszukiwarkom intemeto- 
wym stow kluezowyeh. Jednak rzad- 
ko kto przyznaje si? do odwicdzania 
stron “dla panow”. Najch?tnicj zli- 
kwidowano by wszystkie strony 
z “nieskromnyini panienkami” w imi? 
czysto.sci obyczajowej. Paradoksal- 
nie, seks to najlepiej sprzcdajqcy si? 
towar w Interneeie. “Seks w Intcme- 
cie” - to krotki przewodnik jxi ero 
tyeznym Interneeie. Pami?taj jednak. 
ze 8 % spos r r 6 d amatordw e-porn cier- 
pi na chorob? okreslanq miancm sex 
addiction. 

Aby zarabiac w Interneeie, nic trzebu 
zakladac sklepu online, sprzedawac re- 
klamy na swojej stronie. czy publiko- 
wac platncgo e-zina. Wystarezy miec 
swoje strony w Sieci i c/eipad zyski 
/. tego. ze... handlujq inni. Przeczytasz 
o tym w anykule “Jak zarabiac nie 
spr/edajqc? Programy partners kie”. 
“Internet w szkole”, “Koszemy Intcr- 
net”, “VVootlsux-k 99 online”, prezen- 
taeja najnowszej wersji beta systemu 
opcraeyjncgo Windows 20tK), naj- 
nowszc wie.<ci z Sieci i o Sieci - to 
tylko nicktdre z tematdw poruszo- 
nych na lamach IN. 

Na plycie CD zamicszczona jest m.in. 
najnowsza worsja progmmu do nauki 
j?zyka angielskiego EuroPlus-f. 


ELEKTRON1K 9/99 

Szcroko rozumiana elcktronika nie 
tylko czyni nasze zycie latwiejszym. 
ale powoli jest wykorzystywana dt> 
zapewnienia nam bezpieczcrisrwa. Za- 
cz?Io si? (xl systcnidw wspomagania 
decyzji i autopilotow, az niedawno na 
rynck weszly zaawansowane systemy 
sledzcnia poja/.dow. 'Fechnologie 
omdwione w artykule "Systemy sle- 
dzenia pojazddw" juz txi kilku lat 
/. powodzeniem dziatajq na rynkach 
zachodnich, u nas niestety, musialy 
dlugoczekac na swojq premier?. Nasi- 
lajqee si? napady i kradzieze (w Polsce 
co 7 minut kr.idziony jest samochod) 
zmusily do szukania sposobdw jak 
najlepszego zabezpieczenia mienia. 
Przeezytaj o tym we wspomnianym 
artykule. 

Energetyka si?ga jx) nowq technologi? 
wytwarzania prqdu elektryeznego, 
czyli ogniwa paliwowe. Sq to ur/qdze- 
nia genenijqce pnjd na drodze clektro- 
chemiczncj, stosowanc dotychczas 
w technice wojskowej i kosmieznej. 
Wszystko wskazuje na to, ze udiilo si? 
|x>koniK5 wide problem 6 w zwiqzanych 
z ieh zastosowaniem w cywilnej cner- 
getyce. Praktyeznie wszyscy liczqcy 
si? w swiecie motoryzaeji zapowie- 
dzieli plany uruchomienia produkcji 
aut zitsilanyeh ogniwami paliwowymi. 
Wi?cej na ten temat w Elektmniku. 
"Aktywne korektory wspolezynnika 
mocy". ^’Sensory s'wiatlowodowe", 
"Powstaje pierwsza dwuzakresowa 
siec GSM", "Problem /. datq w GPS", 
nowe ptxlzcspoly i produkty - to tylko 
nicktdre z zagadnieri om 6 wionych 
w tym numer/e EL. 


Iiczba 

Jestem prenumeratorem | | tytulow wydawanych przez AVT. 

Moj numer w bazie prenumeratorow 

Zamawiam egzemplarze nastppujgcych pism 9/99 : 

EiS Internet 

EiS /. CD Audio SR Internet 7 . CD El El* EdVV MT Bl) 

□□□□□□□□□□a 


Zamowienia prosimy przesylac: 

faksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenavt@ikp.atm.com.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z 0 . 0 . 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 





Ustopadowa 
iPromocjm 
] ^rtniimcralf 

Jezeli wykupisz catorocznq 
prenumerat^ miesi^cznika 

"Swiat Radio" 


w listopadzie 

(nk*|x'»/mcj m/tlo 10. 1 2.99) 


otrzymasz 

ZA DARMO 

rewelacyjnq ptyt£ 
CD-ROM 


(cena detaliczna tej pfyty 
wynosi 26 zl) 


©-SOTO 


Plyta CD-SR01 zawiera m.in.: 

- nowe wydanie ksi^zki OE1 KDA 
"Nie tylko fonia i CW"; 

- programy i opisy w roznych 
wersjach (DOS, Windows, 

Linux): Packet Radio, TCP/IP, 
faksymilie, RTTY, SSTV, skrzynka 
foniczna DVMS, TNC... 

- programy satelitarne; 

- projektowanie anten; 

- nauka alfabetu Morse'a; 

- usprawnienia transceiverow; 

- schematy... 

- ABC przyszlego krotkofalowca 

i wiele innych tematow... 

□ Wystarczy wypelnid wydrukowany obok 

blankiet i przekazac wplat? 68,40 zl. 

OPrenumerat? mozna zamowic od dowolnego 

numeru, ale najwczesniej od numeru 1/2000. 
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• Unikalna ptyta $R-01 
dla prenumeratordw o 10,- zt taniej 


• Ksi^zki z ksifgarni wysytkowej AVT 
o 1 0% taniej 


«®y dirdhlwtib)® 

Przedplaty na numery archiwalne SR mozna realizowac i 
na blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich 
wpisow w polu „Zamawiam nast^pujqce numery archil 
walne..." na wszystkich czterech odcinkach przekazu. 
Nalezy wyraznie wpisac numery oraz kwot? rdwhq 
liczbie zamawianych egzemplarzy pomnozonq przez 
ich cene. 

1 

Ceny numerdw archiwalnych 
miesi?cznika „£wiat Radio": 

SR 1 *3/95, 1*3/96 I 3,60 zt/egz. 

SR 5*12/96 3,90 zl/egz. 

SR 1*9/97 , 4,40 zl/egz. 

SR 10/97*9/98 1... 5,40 zt/egz. 

SR 10/98 1 5,90 zl/egz. 

i i 

a* j # i* 


'4 5'. 
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Ceny prenumeraty, kierowanej poza granice Polski 



ch niemieckich (DM). 


45 DM 
28 DM 


/ 

f 


obliczane sq w 

£ 

Prenumerata 1 2-miesi.^czna 
Prenumerata 6-mae|i(?czna 

Do ceny prenumeraty zagranicznej nalezy doliczyc 
koszty lotniczej przesylki pocztowej: / 

do Europy, calej Rosji i Izraela - 6 DM, do Ameryki Pol- 
nocnej i Afryki - 8 DM, do Ameryki Poiudniowej i Srod- 
kpwej oraz Azji f 10 DM, do Atistralii i Ocearfii - 1 1 DM 
za 1 egzemplarz. f * 



Dane adresowe prenumeratora: 

Imi? 

nazwisko 

ul nr 

kod pocztowy 

miejscowosc 

Ewentualny rachunek uproszczony lub faktur§ VAT wystawiamy po zarejestrowaniu 
wptaty (pod warunkiem wczeSniejszego otrzymania ..OSwiadczenia platnika VAT“) 
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Trading Sp. z o.o. 


ul. Pi^kna 46, 00-672 Warszawa e-mail R.P.Telekom@it.com.pl 
tel +48(22) 821-50-80 tel/fax +48(22) 625-58-54 


<8> 


Autorvzowanv Dystrvhutor 


PROCOM A/S 

Aulory/owany Dystrybutor 


UNI - Net 

Autorvzowanv Dealer 


OFERUJEMY: 


• Konwencjonalny sprz^t radiokomunikacyjny firmy MOTOROLA 

• Radiotelefony trunkingowe (MPT1 327/1 343) do sieci 
Radio-Net i innych 

• Radiotelefony MOTOROLA Handie-Com S240 i HandiePro euro 44( 
pracuj^ce na cz^stotliwosci wolnodost^pnej 

• Anteny, dupleksery i aparatura pomiarowa duriskiej firmy PROCOIj 

• Uslugi doradeze i serwisowe 

• Profesjonalne systemy Iqcznosci radiowej 

- dyspozytorskie sieci radiowe 

- systemy trunkingowe 

• Systemy telemetryczne SCADA (nadrz^dne zdalne 
sterowanie i zbieranie danych) do zastosowan w energetyce, 
gospodarce wodnej, cieptownictwie itp. 
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TELEKOMUNIKACJA 

DLA 

KAZDEGO 




• Dzieri Operatorow 

• Konkiirs reklamy telekomunikacyj nej 

• Pokazy specjalne i prezentacje 

• Promocje i konkursy 

• Konferencja EUROINFO 

„Forum Providerow Interaetowych ” 

• Seminaria: 

24.11.99 godz. 10.00 - 16.00 
„Nowoczesne systemy 
telekonferencyjne ISDN” 

„ATM czy IP? Proba pordwnania” ' 

„SSL, TLS, SET i S/MIME - ochrona 
transmisji i autentyflkacja 
uzytkownikow internetu” 

• Debaty publiczne: 

23.11.99, godz. 12.00 
„Sieci teleinformatycznc 
(akademickie i komercyjne) 
w Polsce. Mozliwo^ci wykorzystania” 

24.11.99 godz. 11.00 
„Telefonia komorkowa w Polsce. 
Stan obecny i perspektywy” 

25.1 1 .99 godz. 1 1 .00 
„Prywatyzacja TP S.A. na tie 
prywatyzacji operatorow innych 
krajow. Sukces czy porazka” 


Targi odbywaja si? pod patronatem 
Ministerstwa t^cznosci, 

Polskiej Izby Informatyki 
i Telekomunikacj i, 

Paristwowej Inspekcji 
Telekomunikacyj nej i Pocztowej 

Patronat mediowy: 

TELECOM 


Organizator: 

Biuro Reklamy s.a 

Zarz^d Targow Warszawskich 
00 - 586 Warszawa, ul. Flory 9 
tel.: 022/849 60 44. 849 60 81 
fax: 022/849 3S 84 
e-mail: biuro_ reklamy@brsa.com.pl 




